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İmelere karşı yüksek direnç gösteren PEEK Kaplama, 


Kışın en güzel zamanı 


Yılın bu ilk sayısında yine çok sayıda yeni modelle karşınızdayız. 
Heyecanlı bir moda gezisine hazır mısınız? Etnik detaylarla zenginleşen 
tasarımlar yeni yılın ilk göze çarpanları arasında, trendlere sıcak 
bakanlar için ideal. Öyle ki dozunda uygulanınca günün her saatinde 

her yere yakışıyor. Yanı sıra serbest zaman ve sportif faaliyetlerinizde 
size eşlik edecek, çok işinize yarayacak özel parçaları beğeneceksiniz. 
Çocuklarınızın doğum günü kutlamalarında veya gösteri zamanlarında 
içinde bulunmaktan büyük zevk alacaklarını tahmin ettiğimiz gösteri 
kostümleri özel bölümümüz uygun aksesuar önerileriyle birlikte yine 
titizlikle hazırlandı. Karanlık kış günlerine renk katacak çok renkli parçalar 
için sayfaları çevirmeye başlayabilirsiniz. 

Küçük bir hatırlatma! En miniklerimiz için çok yakında yepyeni bir özel 
sayımız geliyor. 56-80 bedenler arası için hazırlamaya başladığımız 
Burda Bebek dergimizdeki tüm modeller detaylı olarak adım adım resimler 
eşliğinde anlatılıyor. Özellikle dikişe yeni başlayanlar için ideal olduğunu 
ayrıca belirtmek istiyorum. 

Güzel günlerde buluşalım. 


Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü 
aozyurkaya©doyanburda.com 


burda patronları 
artık internette! 


shop.burda.com.tr'den 
dilediğiniz modeli 
kopya çıkarmaya gerek 
kalmadan kumaşınıza 
uygulayıp, keyifle dikin. 
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TAM ORGU ZAMANI id ğ 
SICACIK YUMUŞACIK ÖRGÜ İPLERİNİN © il 
KEYFİNİ ÇIKARACAĞINIZ, ie 

BİRBİRİNDEN GÜZEL MODELLERLE DOLU e 
BU ÖRGÜ ŞÖLENİNİ KAÇIRMAYIN! i 


Sayı 201703 498TL 


—J 
Beden: 36/38, 40/42 ve 44146. ka 5 
Parantez içinde 40/42 beden ölçüleri l / 
çizgiden önce, 44/46 beden ölçüleri “ id 


parantezden sonra verilmiştir. Eğer 
yalnızca tek bir veri varsa bu her üç beden 
için de geçerlidir. 
Malzeme: Yün kaşmir karışımlı el örgü 
el imedin | yünü, yak. 125 m/50 g): 400 (450-500)g;* 
Saime emen | örgü şişleri Nr. 4,5 ve Nr. 5,5; 1 saç örgü 
şişi ya da yardımcı şiş. 
Lastik örgü: Gidiş sırası: 1 ilmek yüz 
çapraz, 1 ilmek ters değiştirerek örün. 
Dönüş sırası: İlmekleri göründükleri 
gibi örün. — 1 ilmek ters, 1 ilmek yüz 
değiştirerek. 
Saç örgü kazağın örnek şemaları 
derginizde. 
<< 
e BERE, Kafa çevresi 52/53 cm 
Yapılması: Sıralar halinde örün. 12 numara şiş ve kahverengi iplikle 14 ilmekle 
başlayın. Ön pervaz için 6 cm — 6 sıra haraşo örün. Sonra ilm. şimdilik bekletin. 
Bundan sonra sol kulaklık için 12 numara şiş kahverengi iplikle 4 ilm. başlayın. 
Açık sıralar halinde haraşo örün. Eğimler için işin sağ kenarında her 2. sırada 
5 kez her defasında 1 ilm. artırın — 9 ilm. Kulaklık boyu 9 cm — 10 sıra olunca ilm. 
bekletin. Sağ kulaklık için karşıt olarak aynı örün. Bundan sonra sol kulaklığın 
9 ilmeğini, ön pervazın 14 ilmeğini ve sağ kulaklığın 9 ilmeğini şişe alın ve 


ÖZEL kad 7 mii > . wi 32 ilm. üzerindendüz yüz devam edin, bu arada 1. sırada her iki yanda bir 
sma 7 li 7 5 kenar-ilm. artırın — 34 ilm. Bu birleştirmeden 15 cm — 18 sıra sonra ilm. berenin 
uç kısmı için eksiltmelere başlayın. İzleyen sırada kenar-ilmekten sonra sürekli 
» MŞDE! ” değiştirerek 2 ilm. yüz birlikte sonra, 1 ilm. yüz örün, 2 ilm. yüz birlikte-örün ve 


kenar-ilm. bitirin — 23 ilm. Sonra her defasında kenar-ilmekler arasında 2 kez daha 
her 2. sırada her defasında 2 ilm. yüz birlikte-örün— 8 ilm. son 8 ilmeği işin ipiyle 
büzün. Arka orta dikişi kapatın. Berenin kenarına ve ön kapağın çevresine 

1 yuvarlak sıra sık iğne yapın. Yuvarlak sırayı bir kapama zinciriyle kapatın. 
Kapağı yukarı döndürün ve dikerek sabitleyin. Bantlar için kulaklıkların ortasından 
fantezi iplikle her defasında yak. 35 cm uzunlukta zincir çekin. Her bir bandın 
ucuna fantezi iplikle yapılmış 6 cm çapında bir ponpon bağlayın. 


Hem büyükler hem çocuklar için örgü 
modellerinin en güzelleri şimdi bayilerde... 


HOBİ EL İŞİ 


Sık yıkanmayan parçalara dudak aplikesi 
çalışırken, sık yıkanması gerekenlere 
motifi çengelli iğne ile takın. 


Metalik deri, yapışkanlı tela, Dudak şablonunu yapışkanlı Yapışkanlı teladan dudak motifini Telanın kâğıdını sökün ve motifi 
tela, beyaz pamuklu kumaş, telaya ütüleyin, kesin. diğer telaya ütüleyin ve kesin. metalik derinin tersine ütüleyin. 
kırmızı keçe kumaş, makas, 
iğne, şablon (derginin 
dikiş açıklaması sayfalarında). 
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OPUCUKLERİMLE... 
Trend aşkı o kadar belli ki: 
Dudak aplikesinin kullanılmadığı giysi yok. 


Deriyi 2 mm dikiş payıyla Beyaz pamuklu kumaştan dudak Deri dudağı pamuklu İplik uçlarını arkadan dikerek 
biçin, arasını keserek açık kesin ve yapışkanlı tela yardımıyla keçe dudağın üstüne koyun, sabitleyin. Kırmızı keçe boyunca 
dudak formu verin. kırmızı keçeye ütüleyin, etrafından dikin dudağı oyun. 
beyaz kumaş daha sonraki (alt ve üst dudak kenarlarından da). 


dudak aralığı için. 
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HOBİ EL İŞİ 


AKILLI 
BİR FİKİR 


Gömlek yakasına 
fiyonk, akıllı uslu 
sekreter hanım 
imajını yıktı ve 

stil kolye tarzında 
farklı bir aksesuara 
dönüştü. 


FİYONK KOLYE DİKİYORUZ: 


Malzeme: 1. Adım: 
İpek ve kadife kumaş, yapışkanlı tela, iplik, Boyun çevresini ölçün, bandı o ölçüde kesin, 
kolye klipsi, kadife kurdele, dikiş malzemesi ve kolye klipsini takın. 


el aletleri, tüy, şablon. 


2. Adım: 3. Adım: 4. Adım: 
Fiyonk bandı için ipekten Fiyonk bandını katlayın (8 x 58 cm) kenarlarını Fiyonk parçasını biçin (16 x 50 cm), katlayın 
16 x 58 cm parça kesin, katlanınca 1cm enden dikin, döndürün. (8 cm), uzun kenarlarını 1 cm enden dikin, 
8 x 58 cm, iki Hcunu eğik kesin. döndürün. Sonra iki ucunu üst üste 


bindirin ve 1 cm enden dikin. 
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5. Adım: 6. Adım: 

Fiyongun ortası için ipek kumaştan Orta parçayı fiyongun ortasına dolayın, 
parça kesin (10x8 cm), iki uzun dış kenarını iğneleyin, uçlarından dikin. 
1 cm ende içe ütüleyin. 


7. Adım: 8. Adım: 
Fiyonk bandına pililer katlayın ve üste küçük bir İki kat kadifenin arasına yapışkanlı tela koyun, 
pili katı yapın, el dikişiyle fiyonga dikin. ütüleyin, çiçek şablonuyla kesin. 


iy ' 


9. Adım: 10. Adım: 11. Adım: 


Çiçeği katlayın, alttan dikin. İki kat kadifenin arasına (5 x 3.5 cm) 5 çiçeği tüyleri diktiğiniz parçaya dikin, 
Sonra ortasından dikin yapışkanlı tela koyun, ütüleyin. sonra hepsini fiyongun ortasına dikin. 
(saten ya da kadifeden bu şekilde toplam Tüyleri üstüne tek tek dikin. En son kadife kurdeleyi fiyonga dikin. 
5 çiçek yapın). 
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FOTOĞRAF: BLASIUS ERLINGER - PRODÜKSİYON: PIA LEONE KNOLL 
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DÜŞLER! 


Fuşya, pembe ve diğerleri 
kış solgunu tenimizi aydınlatır, 
parlaklık verir. 


BLUZ 

Beden 34 — 42 

Volümlü kolları olan bu bluz 
mükemmel bir çalışma, 
özellikle dikiş çekilmiş 
manşetleriyle. Çok yönlü 
kullanıma uygun bu modele 
hayran kalacaksınız. 


Kumaş: Poplin 


Trençkot 
bedeni 


72 


TRENÇKOT 

Beden 72 — 88 

Yumuşak kumaştan dikilen 
bu klasik model güzelliğini 
ayrıntılarına borçlu: Origami 
görünümlü takma cepleri, 
tek yanlı göğüs cepkeni, 
biritli reglan kolları oldukça 
el oyalayıcı, zaman alıcı ama 
vazgeçilmez güzellikte! 


AAA NE O 


Kumaş: İnce yünlü 
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ETEK 

Beden 36 — 44 

İlginç bir anvelop çalışmayla 
güzel bacaklara özgürlük! Krep 
yünlü eteğin rengi hayli dikkat 
çekici, duruşu ve tarzı şahane! 


Kumaş: Krep yünlü 


Biraz cesaret: Aynı 
renk paletine 

ait göz alıcı, 

canlı renkleri bir 
arada kullanmak 
hayatınıza renk 
katacak: Mesela 
pembe ve turuncu! 
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CEKET 

Beden 36 —44 

Blazer cekete spor — elegan bir 
alternatif: Evaze kesimli kolları 
olan ceket ilk bakışta gayet 
minimalist ve het görüntülü 

bir çalışma. Ama biraz dikkatli 
bakınca yaka kenarına dönen 
pat ve eğik ön kenarlar gibi 
ilginç ayrıntılar göze çarpıyor. 


Kumaş: Yünlü 


— ANN 
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li) > i Beden 36 — 44 « 
hr e < Bu elbise modeli stil ve f 
6 » N konfor açısından eşsiz. 
e * vi Beldeki düğüm detayı ve güneş 
| l! , iğ ışınları gibi fışkıran kumaş 
N ; k katları muhteşem. Dar kesimi 


nedeniyle altına dikişsiz 
, İç çamaşırı giymelisiniz. 


, Kumaş: Jarse 
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Bu sezon XL boyutta ve tokalı 


PANTOLON t 

Beden 36 — 44 

Belden pilili pantolon stili , 
moda dünyasına geri döndü: ği 
' bel çal 


ışması çok moda. Yan BLUZ 
i cepler ve aşağı doğru hafif ' * Beden 36-44 
ş o daral kesim ise aslına sadık ğ Nervür tarzında dikişli pilileri 
olarak korunmuş. | N : ve yuvarlak hatlı robasıyla 
j sakız pembesi bluz büyüleyici 
Kumaş: Streç gabardin bir model, iş yerine de 
” giyebilirsiniz ayrıca. 
| Kumaş: Krepdöşin 
i | 
< Bümi 
4 İDİ ELBİSE 


Beden 36—44 
 Göğsündeki ilginç drape 
çalışması, dar kesimi ve 
arpıcı kuplarıyla olmazsa 
Giz olmaz bir elbise modeli. 
Solo ya da altına dik yaka 


- 


kazakla kullanıma uygun. 


Kumaş: Streç | 


MODA DOKTORU 


GÖBEK ÇIKINTISI 
İÇİN PATRON UYUMU 


Bel kemeri/bandı kasıyor, kumaş çekiyor mu? Ön parçanın* 
bolluğu yetersiz demektir. Bu sorunu çözmenin 
kestirme yolu bu sayfada. 


Patronu yatay çizgiden yan 
dikişe kadar, dikey çizgiden yatay 
çizginin dibine kadar kesin. 


START Ön ortadan dikey çizgiye kadar 


O Belin 10 cm altına ön gerekli bolluğu verin. Dikey 
N— ortadan yan dikişe kadar çizgide kesik kenarları birbirinden 
Z yatay ve dikey değişim ayrılmalı. Oluşan pensi ölçün ve 
T çizgisi ile dikey bir değişim bolluğu yan dikişte ayarlayın. 
çizgisi çizin (ön orta ile 
> arası — kalça ölçüsünün 5 
he. : Bel bandının yanlış 
: oturmaması ya da kasmaması 
1 : ve etek ucunun yukarı 
.N : kalkmaması için göbek 
aa) : çıkıntısı olan bedenlerde 
— : ön parçanın biraz daha 
LU : uzun olması gerekir. Bu 
: boy fazlasını saptamak için 
: belinize sert bir kuşak sarın, 
: ön ortadan ve yandan yere 
: kadar ölçü alın. Bu işlem 
: için bir başkasından yardım 
: almalısınız. Yan boydan 1 cm 
: eksiltin. Kalan boy farkını 
: patronda dengeleyin. 
AVA 
2 START Elbise ve manto örneğinde 
LLJ Belin 10 cm altından ön ortadan anlatıldığı gibi devam edin. 


Burada da kesik kenarlar 
dönecek, bu da gerekli ikinci 
pensi oluşturacaktır. 

Bu pensi var olan pensten 
2—3 cm kısa tutun. 


yan dikişe kadar bir yatay 
değişim çizgisi ve bir dikey 
çizgi çizin (ön ortaya 
mesafesi — Kalça çevresinin 
1/10'u eksi 1 cm). 
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Youtube'da. Kolayca dikip zevkle N K 


giymek için önce abone olmayı a 
unutmayın! i 


> https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR > 


GÜNCEL MODA 


renklerin 
UYUMU İN 


Nakışla bezeli temel kışlık 
kıyafetlerle sokak ve iş yeri modası N 
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MANTO 

Beden 36 — 44 

Karanlık kış günlerine 
renk katacak bir tercih, 
güneş sarısı manto elişi ve 
püsküllerle bezeli sıra dışı 
bir parça! 


ELBİSE 

Beden 34 — 42 

Kumaşın kendine has deseni, 
biçkinin ciddi bir tasarım 
eseri olması ve ilginç kol 
çalışmasıyla ortaya çıkan bu 
modeli kimse görmezlikten 
gelemez! 


Kumaş: Yünlü 


Kumaş: Streç krep 


ON 
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ODA 


Nakış yapan özel 
makineniz yoksa, 
işleyeceğiniz 
parçaya önce nakış 
telası ütüleyin, 
sonra normal dikiş 
makinesinde süs 
dikişi çekin. 


BLUZ 


Beden 36 — 44 

Folklorik bir çizgide ama daha e 

rafine: Nakışlı, pilili ve gizli ilik PN "> ETEK 

patlı. Trendlere sıcak bakanlar a H Beden 36—44 

için ilk adım. 1) Mükemmel bir kışlık etek! 


Volümlü duran çizgili kumaşın 
modele katkısı tartışılmaz. 
Beldeki dikişli pililer bolluğunu 
dengeliyor, boyu ise her türlü 
çizme ve bot modeliyle tam 
uyumlu. 


Kumaş: Pamuklu saten 


umaş: Fantezi dokuma 


KANLAR 
e v5 
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GÜNCEL MODA 


KAZAK 

Beden 36 — 44 

Kazak olarak giyebileceğiniz 
gibi, kalınlığı sayesinde 
sokakta ceket yerini de 
tutabilecek bir çalışma. 

Çizgili jakar kumaştan dikilmiş, 
kollarını süsleyen bordür ve 
ponponlarla ayrı bir güzellik 
kazanmış 


Kumaş: Jakar 
> 4 NE 
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KISA CEKET 
Beden 34 — 44 
Müthiş dikkat çekici, sıra dışı 
ve göz dolduran bu cekete 
sahip olmak istemez misiniz? 
Minik dik yakası, geometrik 
deseni ile Dikiş Okulu 
sayfalarında sizi bekliyor! 


Kumaş: Krep 


? 


Vi 


BANA 
“a 


a 
Ke AN 
A 


e 
“ 
a 


/2018 burda 25 


Pr 4 ZN 
SMMM A 


US 


y 
J 


26 burda 1/2018 


; 
4/17 


W/ Ee 


IN 


# 
tr YE YE 2 
Em 
Zan 2431 e İl 


PANTOLON 
Beden 36 — 44 


Folklor trendi iş yerine 

yakışmaz demeyin, dozunda 

uygulanınca her yere yakışır. 

Pilili pantolonun kemerindeki ) 


folklorik detay çok zarif ve 
ilginç bir çalışma. 


Kumaş: Yünlü 


N HİZLİ! 
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Malzeme: 
Siyah kumaş, nakış ipliği, marker kalem, 
nakış telası, makas, alt iplik 


<S 


N i 


Uygun kasnağı seçin ve koton-fiks malzemesini 
gerin, kenarlarını kesin, kâğıt altlığını çıkartın 
(yapışkanlı taraf üstte). 


1. Adım: 
Kemer patronunu kumaşa çizin ve motifin 
yerleşeceği ortayı belirleyin. 


Kumaşı ütüleyin, 
motif örneğini 
yerleştirin ve 
başlayın: 
Bordür işlemeli 
pantolon 
çok özel, 
çok özgün! 


2. Adım: 


İşlenecek parçanın (bu modelde pantolonun 


bel kemeri) tersine nakış telası ütüleyin. 


Kemer patronunu şablon yardımıyla 
koton-fiks'in ortasına yapıştırın. 


5. Adım: 

Nakış desenini (bordür örneği) seçin, 
pozisyonu belirleyin. Pamuklu kumaş için gerek 
yoktur ama başka türde kumaş için gerekirse 
yıkanınca çıkan folyo sabitleyin. 


6. Adım: 


Örneği işleyin. Üst ipliğin renklerini zevkinize göre 


seçebilirsiniz. 


7. Adım: 


Kasnağı çıkartın, teyel dikişini sökün, kumaşı 


koton-fiks malzemesinden ayırın. 
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Daha çok s huzur, 
açık ha üyüş: * 
Bu kull lı koleksiyon * « 


serbest zamah ve; 
sportif alyan 
size eşlik edecek. 


FOTOĞRAF: BLASIUS cen PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN 


KENDİNİZE 
ZAMAN AYIRIN: 
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KAPÜŞONLU CEKET 
Beden 36 — 44 

Tabii ki rahat ve kullanışlı 
olmalı ama tarzından da ödün 
vermemeli. Kanguru cepli, 
yuvarlak etek uçlu, parlak 
Jarse spor ceketin kollarında 
plikaşeler var. 


Kumaş: Lureks — triko kumaş 


BLUZ 

Beden 36 — 44 

Renk bombası: Öndeki drape 
ve düğümle süper şık duran 
bir tişört. Yaka kenarındaki 
ince biyesi başka bir ayrıntısı. 
Modeli ipek jarseden 
dikerseniz, şahane bir abiye 
bluz elde etmiş olursunuz! 


Kumaş: Desenli jarse 


TİŞÖRT 

Beden 36 — 44 

Spor bir tişörtün ne kadar 
heyecan verici olduğunu 
kanıtlayan bir model: Sırtı 
drapeli ve pencereli. Ayrıca 
normalden uzun kollarında 
başparmak çıkışı var. 


Kumaş: Jarse 
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TULUM 4 
Beden 34 — 42 gi” 
Daha'dikerken gevşemenizi 4 
sağlayacak spor bir kıyafet: * 
Batik desenli jarse tulumun NM 
pantolon kısmı tipik şalvar 

stilinde, bol ve rahat. — 
Atlet biçimindeki üst kısmı ise 1 
oldukça derli toplu. 


Kumaş: Desenli jarse 
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TAYT 

Beden 36 — 44 

Çok pratik: Aktiviteniz 
sırasında taytın sıyrılmasını 
önlemek için ayaklı çalışıldı. 
Kalın ve üst üste binmiş bel 
bandı ise hem şık duruyor 
hem de giyim konforu sağlıyor. 


Kumaş: Desenli jarse 
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PANTOLON 

Beden 34 — 42 

Yoga yaparken ya da 
kanepede kitap/televizyon 
keyfine dalmışken bundan 
daha kullanışlı bir şey giyebilir 
misiniz? Paçaları bilekli, 

beli kalın kuşaklı, şalvar model 
bir harika! 


Kumaş: Jarse 


ANVELOP CEKET 

Beden 17 — 21 

Kimono kollu ve önde daha 
uzun ceketin dikişi süper kolay. 
Önü açık ya da beli kuşaklı 
giyebilirsiniz. 


Kumaş: İnce triko kumaş 


z - 
p>— v 
. 


Vw”? 
it 
İŞ 


TİŞÖRT 
Beden 36 — 44 
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DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI 


PAFTALAR 


SCHNITTBOGEN 


B burda ves 


PATTERN SHEET 


A-D paftalarını derginizin dikiş 
açıklamalarının orta kısmında 
bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki 
patron kutucuğunda patronu 

hangi paftada (A- D) bulacağınız, 
patronun çizili olduğu renk 

(kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), 
patron numaraları ve bulacağınız 
bedenler çizgi türü de belirtilerek 
verilmiştir. 


Patron numaralarını paftanın 
kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu 
arada patron rengine de dikkat 
etmeniz gerekir. 


PATRONLARIN KAĞIDA 
AKTARILMASI 


Ya doğrudan mulaj kağıdına 
kopyalayın ya da patronun altına 
kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun 
altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki 
çizgilerin üzerinden küt uçlu bir 

iğne ya da terzi rulosuyla geçin. 


Patronlardaki yazı ve sayıları da 
kağıda aktarın. Çıkardığınız 
patronları dikiş açıklamalarındaki 
örnek çizimle karşılaştırın. 


DİKİŞ SÖZLÜĞÜ 


Uzatın 


Patron parçalarının paftada | 
orijinal büyüklüklerinde 

verilemedikleri durumlarda 
patronları verilen ölçüde o V 
uzatmanız gerekir. i 
Ölçü okun ucundan i 
başlayarak alınmalıdır. ! 


Birleştirin 

Düz bir çizgiyle 
uzatılamayacak büyük 
patron parçaları paftada| o /*B 
iki parça halinde — 
verilmektedir. Bunların 
kağıda aktarıldıktan 
sonra birbirlerine yapıştırılmaları 
gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile 
belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste 
gelmesi gereken küçük üçgen 
işaretleri de verilmiştir. 


2 2 
Dikiş sayısı 
Dikiş sayıları parçaların | 
nasıl dikileceklerini 0 fi 
belirtmektedir. | 
Aynı sayılar üst üste 
gelmelidir. 
Kol takma işareti 
Kol evindeki ve 
koldaki küçük a 
yatay işaretlerdir. 
Kol takımı sırasında 
üst üste gelmeleri 


gerekir. Ayrıca sağ 
kolun sağ kol evinde, sol kolun sol 
kol evinde olmasını da sağlarlar. 


Çakışma işaretleri 
Uzun dikişlerde 
verilmektedir. 

Küçük yatay 

işaretlerin üst üste 
gelmesi gerekmektedir. 


Yırtmaç işareti 

Fermuar yaka açıklığı, etek 
yırtmacı gibi açıklıkların 
başlangıcı ve sonunu belirtir. 


RH 


Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki 
patron şemasında (biçki planında) 
görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir 
işaret bulunmaktadır. 


Pili işareti 
Pilileri ok yönünde 
kapatın. 


Büzmek <<< —.—— 
Yedirmek /N/X/X/ XX 4 
Esnetmek 0000000000000 009 
Baskı ayağı 


Üst baskı dikişleri ve süs 
dikişleri bu işaretle belirtilirler. 


Makas | 


Paftada dikiş payı verilmemesi 
gereken kenarlar ve kesilecek 4 
yerler, örn. cep ağzı gibi, makas 
işaretiyle belirlenmiştir. 


İlik Düğme Halka 


—— X O 


Kumaş gereksinimi 

Verilen kumaş gereksinimi orijinal 
kumaşa göre hesaplanmıştır. 

kumaş gereksinimi de değişecektir. 
Kumaşın deseni patronları kumaşa tek 
bir yönde yerleştirmeniz gerekip 
gerekmediğini ve parçaların karşılıklı 
kesilip kesilmeyeceğini belirler. 


Biçki planı 

Biçki planında patronları kumaşa en 
doğru nasıl yerleştireceğinizi 
göreceksiniz. Bu arada kumaş 
genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride 
olarak kullanılmaktadır. 

Tek kat kumaşla yapılan biçkide 
kumaşın yüzü üstte olmalıdır. 

Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak 
şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken 
patron parçaları biçki planında kesikli 
çizgilerle belirtilmişlerdir. 

Gri alanlar telalanacak kısımları 
göstermektedir. 


KAT YERİ 


maz 


KUMAŞ KENARI 


45 CM 


Dikiş ve baskı payları 

Burda patronlarında dikiş ve baskı 
payları verilmemiştir. Dikişler için 
1-2.cm, baskı için 2—5 cm pay 
vermenizi öneririz. 


Patron çizgilerinin aktarılması 
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı 
yardımıyla ya da teyelle kumaşın 
tersine aktarın. 

Cepler ya da ön orta gibi kumaşın 
yüzünden de görünmesi gereken 
çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne 
aktarın. 


Kumaşta yön 

Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda 
havların tek yöne yatmaları gerekir. 
Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde 
gezdirerek belirleyebilirsiniz. 

Eliniz hav yönünde hareket 
ettirdiğinizde tüyler yatar, 

havın ters yönünde hareket 
ettirdiğinizde tüyler havalanır. 

Hav olan kumaşlarda patronların 
kumaşa hep aynı yönde olacak 
şekilde yerleştirilmeleri gerekir. 
Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle 
verilmiştir. 


Desen yönü 

Desen yönü olan kumaşlarda 
patronların kumaşa alt kenarları 

hep aynı yönde bakacak şekilde 
yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine 
çizgili ya da enine desenli kumaşlarda 
desenin uzun dikişlerde birbirini 
tutması önemlidir. 


Tela 

Telalar sentetik ya da doğal 
elyaflardan yapılmış olabilirler. 
Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla 
her kumaş türüne uygun 

telayı bulabilirsiniz. 

Tela modelde gerekli kısımlardaki 
sertliği ve düzgün duruşu sağlar. 
Modelde hangi telayı nasıl 
kullanacağınız dikiş 
açıklamalarında verilmiştir. 


Düz iplik 

Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü 
(örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz 
iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi 
olarak verilmiştir ya da bazen patronun 
düz bir kenarı düz iplik olarak 
tanımlanmıştır. Patronu kumaşa 
yerleştirirken düz ipliğin kumaşın 
kenarına (sdokuma kenar) paralel 
gelmesine çok dikkat etmek gerekir. 


Kumaş katı 

Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı 
olarak adlandırılır. Patronlarda da bu 
kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve 
biçki planlarında kesikli çizgiyle 
belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara 
pay verilmez ve dikiş yapılmaz. 


Kumaşın tersi ve yüzü 

Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, 
renk ve dokuma olarak daha yoğun ve 
güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha 
solgundur ve genellikle içte kalır. 


Yüzü yüze 

Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer 
parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste 
koyun. Bu durumda kumaşların tersleri 
dışta kalacaktır. 


Kapatın 

Kapatmakla kastedilen genellikle iki 
kumaş parçasının yüzü yüze birbirine 
makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru 
döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve 
genellikle tam dipten makine çekerek 
bastırılır. 


Pervaz 

Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları 
temizlemek /kapatmak için kullanılan bir 
kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla 
aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle 
pervaz için ayrı bir patron verilmemekte 
genellikle patrona çizilmekte ve oradan 
ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve 
mantolardaki ön geniş pervazlar 
genellikle klapa olarak adlandırılırlar. 


Teyellemek / Dikmek / 
Bastırmak (Çıma dikişi) 

Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla 
dikmek anlamına gelir. 

Dikmek genellikle makine ile dikmek 
anlamı taşımaktadır. Bir dikişin 
bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş 
ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden 
ince makine çekmek anlamına gelir. Süs 
dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması 
amacıyla kullanılır. 


Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek 
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın 
dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. 
(Form vermekte kullanılır) Büzgü ise 
uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa 
getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi 
anlamına gelir. Bunun için uzun kenara 
makinenizin en geniş ayarıyla dikiş 
geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak 
uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği 
kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. 
Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin. 


Sürfile, kenarların temizlenmesi 
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu 
boyunca zikzak dikişle dikin, böylece 
iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. 
Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden 
deneyin. Aynı işlemi overlok ile de 
yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir. 


Çıtlatmak 

Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe 
doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece 
dikiş açıldığında ya da bastırıldığında 
(örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün 
durması ve yüz kısmında kasmaması ya da 
bolluk yapmaması sağlanmış olur. 
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MODELLERE TOPLU BAKI 


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI 
e Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal eee Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir. 
ee Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. eo eeee Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur. 
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Tulum ve Pantolon Büyük beden Bd. 44-52 
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101 ELBİSE ee 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Etek boyu 79 cm 


Yeşil patron, pafta C 
Patron parçaları 1 - 8 
Bd.36 —————————> 
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Kumaş önerisi: İnce, dökümlü, 
çift yöne esnek kumaş. 

Çift yöne esnek kumaştan dikin. 
Orijinal kumaş: Elastik jarse. 
Malzeme: 

Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm 

ve özel makine ayağı. Çift iğne. 
Patronu paftadan aktarın. 101 
numaralı modele ait çizgilere ve 
sayılara dikkat edin. 8 numaralı 
patrondaki pili okları 36 bedene 
ait. Diğer bedenlere okları 
aktarın. Patronları biçki planına 
göre kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskılar için 2 cm. 

Biçilecek parçalar: 

1 Ön parça kumaş katında 1x 
2 Arka parça 2x 
3 Ön pervaz kumaş katında 1x 


KAT YERİ 


BİÇKİ PLANI 


4 Arka pervaz 2x 
5 Ön etek kumaş katında 1x 
6 Arka etek 2x 
7 Kol 2x 
8 Drape parçası 2x 


Tela için bkz. biçki planı. Arka 
parçalarla, arka eteklerin açıklık 
payına 2 cm ende tela şerit ütü- 
leyin. 

Kumaş os 


Beden 


PE Kumaş ölçüleri (m) 


|kumaş o vof265 | 270 | 275 | 


İşlem sırası: 

Uyarı: Esnek kumaşa elastik di- 
kiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş 
çekin. Baskıları çift iğne ile maki- 
ne çekerek yapın. 

m Drapeli ön parça: Ön parçanın 
alt kenarına pilileri katlayın ve 
teyelleyin. Ön parçayı ön eteğe 
dikin, dikiş 1. Dikiş paylarına 
birlikte sürfile yapın ve yukarı 
yatırın. Drape parçalarının düz 
pervaz kenarına sürfile yapın. 
Yan pilileri ok yönünde katlayın 
ve teyelleyin. Yekpare pervazları 
pervaz kat çizgisinden içe yatı- 
rın, yan dikiş paylarına teyelle- 
yin. Kat kenarını ütülemeyin. 
Bir drape parçasını ön ortadan 
yüzü yüzünde katlayın, uzun 
kenarları açıklık işaretine ka- 
dar dikin. İkinci drape parçasını 
açıklıktan geçirin, yüzü yüzünde 
ikiye katlayın. Uzun kenarları- 
nı açıklık işaretine kadar dikin. 
Dikiş paylarını ütüleyerek açın. 
Drape parçalarını çakışma çizgi- 
sine göre tersi yüzünde ön par- 
çanın üstüne koyun, dikiş 2 ve 3, 
teyelleyin. 

m Arka parçaları arka eteklere di- 
kin, dikiş 4. Paylara birlikte sürfi- 
le yapın ve yukarı yatırın. 

m Omuz dikişlerini, pervazların 
da, çekin, dikiş 5 ve 6. Dikiş pay- 
larına sürfile yapın ve ütüleyerek 
açın. 

m Yan dikişleri kapatın, dikiş 7, 
drape parçalarını araya alın. 

m Arka açıklık kenarlarına gizli 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 
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fermuarı dikin, yaka açıklığı çiz- 
gisinden başlasın. Arka orta diki- 
şi fermuara kadar kapatın. 

m Pervazı yüzü yüzünde yaka ke- 
narına iğneleyin. Fermuar açıklı- 
ğında pervazı açıklık kenarının 
5 mm önünden arkaya yatırın, 
üst kenara iğneleyin. Açıklık 
paylarını dışa yatırın ve pervazın 
üstünden yaka kenarına iğnele- 
yin. Yaka kenarı boyunca dikin. 


102 BLUZ ee 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Etek boyu 65 cm 


Yeşil patron, pafta C 
Patron parçaları 7 - 11 


Bd. 36 —————————> 


Kumaş önerisi: İnce, dökümlü, 
çift yöne esnek kumaş. Çift yöne 
esnek kumaştan dikin. 

Orijinal kumaş: Elastik jarse. 
Malzeme: Çift iğne. 

Patronu paftadan aktarın. 102 
numaralı modele ait çizgilere ve 
sayılara dikkat edin. 8 numaralı 
patrondaki pili okları 36 bedene 
ait. Diğer bedenlere okları 
aktarın. Patronları biçki planına 
göre kumaşa iğneleyin. 

a parçasını kumaşa çizin. 

Kumaş asa 


Kumaş ölçüleri (m) 


kama fn Tİ 


Dikiş ve baskı payı: 
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskılar için 2 cm. a parçasına 


pay dahil. 

Biçilecek parçalar: 

7 Kol 2x 
8 Drape parçası 2x 


Açıklık paylarını içe yatırın. Per- 
vazı yukarı kaldırın ve dikişin 
yanından paya dikin. Pervazı içe 
döndürün, arka pervaz uçlarını 
fermuar bantlarına elde dikin. İç 
pervaz kenarlarını omuz dikişle- 
rinin payına dikin. 

m Kol dikişlerini çekin, dikiş 8. 

m Kolları takın, dikiş 9. 

mBaskı paylarını içe ütüleyin, çift 
iğne ile dikerek baskıyı yapın. 


9 Üst ön parça kumaş katında1x 
10 Alt ön parça kumaş katında 1x 
11 Arka parça 2x 
a) Yaka kenarı tasması 1x 


a parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 
Uzunluk (cm) 
a 53 |54 (55 (56 (57 4 


Tüm bedenler 
için (cm) 


İşlem sırası: 

Esnek kumaş dikişi bilgisi için 
bkz. model 101. 

m Drapeli ön parça: Ön parçanın 
alt kenarına pilileri katlayın ve 
teyelleyin. Ön parçayı ön ete- 
ğe dikin, dikiş 1. Dikiş paylarına 
birlikte sürfile yapın ve yukarı 
yatırın. Drape parçalarının düz 
pervaz kenarına sürfile yapın. 
Yan pilileri ok yönünde katla- 
yın ve teyelleyin. Yekpare per- 
vazları pervaz kat çizgisinden 
içe yatırın, yan dikiş paylarına 
teyelleyin. Kat kenarını ütüle- 
meyin. Bir drape parçasını ön 
ortadan yüzü yüzünde katlayın, 
uzun kenarları açıklık işaretine 
kadar dikin. İkinci drape parça- 
sını açıklıktan geçirin, yüzü yü- 
zünde ikiye katlayın. Uzun ke- 
narlarını açıklık işaretine kadar 
dikin. Dikiş paylarını ütüleyerek 
açın. Drape parçalarını çakışma 
çizgisine göre tersi yüzünde ön 
parçanın üstüne koyun, dikiş 2 
ve 3, teyelleyin. 

m Arka parçaların orta dikişini 
kapatın, paylara birlikte sürfile 
yapın ve bir yana ütüleyin. 

m Omuz ve yan dikişleri kapatın, 
dikiş 11 ve 12. Yan dikişlerde 
araya drape parçalarını alın. 

m Yaka tasması: Tasmayı dar uç- 
larından yüzü yüzünde dikerek 
kapatın, yarısından katlayın, 
tersi içte, ütüleyin. Uzun kenar- 
larından esneterek yaka açıklı- 
ğına dikin, tasma dikişi bir omuz 


dikişinde. Kol dikişlerini çekin, dikiş 8. Kolları takın, dikiş 9. 
m Baskı paylarını içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile dikiş çekin. 


KAT YERİ 


KATYERİ . | Kumaş 140 cm enden | il Hi 
: 9 2 | 
ş ji / 

x vi 1 ye Ti 


Biçkiyi çift kattan 
yapın, kumaşın 
yüzü içte. 


BİÇKİ PLANI 


KUMAŞ KENARI 


103 TULUM ee 
Beden 34, 36, 38, 40, 42 
Pantolon boyu 100 cm 
Paça bolluğu 22 cm 


i 


Yeşil patron, pafta A 

Patron parçaları 21 - 27 
Bd. 34 
Bd. 36 
Bd. 38 —--—--—-- 
Bd. 40 ---- —— ----— 
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Kumaş önerisi: Jarse kumaş. 
Çift yöne esnek jarseden dikin. 
Orijinal kumaş: Desenli jarse. 
Malzeme: 

Lastik, 2 cm ende: 

Bd 34, 36: 0.70 m, Bd 38, 40: 
0.80 m, Bd 42: 0.85 m. Lastik, 
7mm ende: Bd 34, 36:0.75 m, 


Bd 38, 40: 0.80 m, Bd 42: 0.85 m. 


Patronu paftadan aktarın. 
103 numaralı modele ait 


çizgilere ve sayılara dikkat edin. 


Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 
a -d parçaları kumaşa çizin. 


Kumaş ölçüleri 


Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. 
a-d parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 

21 Ön pantolon kumaş katında 1x 
22 Arka pantolon kumaş 
katında 1x 
23 Ceptorbası 4x 
24 Ön parça kumaş katında 1x 
25 Arka parça kumaş katında 1x 
26 Ön parça büstiyer kumaş 


katında 1x 
27 Arka parça büstiyer kumaş 

katında 1x 
a) Paça tasması 2x 
b) Ön ve arka bel bandı 2x 
© Boyun tasması 1x 
d) Kol oyuğu bantları 2x 


a, b, c, d parçalarının ölçüleri 


Beden (34 (36 (38 (40 (42 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


d 46,5)48 (49,551 (52,5 4 


İşlem sırası: 

Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik 
dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş 
çekerek dikin. 

m Yan dikişler, dikiş arası cepler: 
Pantolon parçalarının yan dikiş- 
lerini kapatın (dikiş 1), cep giriş- 
lerini açık bırakın. Cep torbaları- 
nı yüzü yüzünde cep girişlerinin 
dikiş payına iğneleyin ve dikiş 
çizgisi boyunca dikin. Torbaları 
öne ütüleyin, üst üste dikin. Yan 
dikiş paylarını kesin, sürfile ya- 
pın ve ütüleyerek açın. 

m Bacak arası dikişini yüzü yü- 
zünde kapatın (dikiş 2). Paylara 
birlikte sürfile yapın ve arkaya 
ütüleyin. 

m Paça tasmaları: Tasmaları (a) 


dar kenarlarından dikerek ka- 
patın, yarısından katlayın, açık 
kenarlarından esneterek yüzü 
yüzünde paça uçlarına dikin. 
Tasma ek dikişi iç bacak dikişin- 
de. Paylara birlikte sürfile yapın. 
m Ön ve arka tasmaları (b) dar 
kenarlarından dikerek kapatın, 
payları ütüleyerek açın. Panto- 
lonun üst kenarını yıldız işaretle- 
rinin arasından bel bandı bollu- 
ğunda büzün. Bel bandını yüzü 
pantolonun 
dikin. Yan dikişler aynı hizada. 
Paylara birlikte sürfile yapın ve 
bel bandına ütüleyin. 


yüzünde beline 


m Üst bedenin ve büstiyerin omuz 
ve yan dikişlerini çekin (dikiş 
3, 5, 4 ve 6). Payları ütüleyerek 
açın. Üst bedeni tersi yüzünde 
büstiyerin üstüne geçirin, yaka 
ve kol açıklıklarından üst üste te- 
yelleyin. Patları boydan katlayın 
ve ütüleyin. Uzun kenarlarından 


esneterek yaka ve kol oyukları- 
na dikin. Dikiş payını 7mm ende 
kesin, birlikte sürfile yapın ve 
üst bedene ütüleyin. Ek dikişin 
hizasından makine çekin. 

m Üst bedeni bel bandının üst 
kenarına dikin. Paylara birlikte 
sürfile yapın, yukarı ütüleyin ve 
üst bedenin üstüne 1 cm ende 
dikin. Bir yan dikişi lastik geçir- 
mek için azıcık açık bırakın. 

7 mm endeki lastikten parça ke- 
sin: Bd 34: 68 cm, Bd 36: 72 cm, 

Bd38: 74cm, Bd 40:80 cm, 

Bd 42: 84 cm. Lastiği çengelli 
iğne ile bel tüneline geçirin, uç- 
larını dikin. 

m Büstiyerin alt kenarında dikiş 
uçlarını kat çizgisinden içe ütü- 
leyin, dıştan lastik tüneli için 2.5 
cm ende elastik dikiş çekin, las- 
tik geçirmek için dikişi 3 cm açık 
bırakın. Kalan lastiği geçirin, uç- 
larından dikin. 


KUMAŞ KENARI 


PLANLARI 


Kumaş 140 cm enden 


104 PANTOLON ee 
Beden 34, 36, 38, 40, 42 
Pantolon boyu 84 cm 

Paça bolluğu 30 cm 


Kumaş önerisi: 

Jarse kumaş. Çift yöne esnek 
jarseden dikin. 

Orijinal kumaş: Jarse. 
Malzeme: 1 makara lastik iplik. 
Patronu paftadan aktarın. 

104 numaralı modele ait çiz- 
gilere ve sayılara dikkat edin. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

e -i parçaları kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. 
e -i parçalara pay dahil. 


Yeşil patron, pafta A 

Patron parçaları 21 - 23 
Bd. 34 
Bd. 36 
Bd.38 — -—— — —-—— — - - 
Bd. 40 ---- —— ----—— 
Bd. 42 


Biçilecek parçalar: 
21 Ön pantolon kumaş katında 1x 
22 Arka pantolon kumaş 


katında 1x 
23 Cep torbası 4x 
e) Paça tasması 2x 
f) Ön ve arka yan bandı 1x 
g) Arka bel bandı 1x 
h) Kuşak, sağ 1x 
i) Kuşak, sol 1x 


İşlem sırası: 
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik 


1/2018 burda 39 


Kumaş ölçüleri 
Beden 34 (36 J38 Jo |42 


Tüm bedenler 
için (cm) 


Uzunluk (cm) 
30,5 33,5 


dikiş ya da dar ayarlı zikzak di- 
kişle dikin. 

m Yan dikişler, dikiş arası cepler, 
bacak arası dikişi ve paça tasma- 
ları için bkz. model 103. 

m Arka bel bandını (9) boydan 
katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. 
Bel bandını tekrar açın. Lastik 
iplikten 9 x 30 cm parça kesin. 
İçten kat çizgisine bir lastik ipliği 
düz olarak koyun, lastiği araya 
alarak zikzak dikişle dikin, uçla- 
rı yan kenarlardan dışta. Lastiği 
henüz çekip büzmeyin. Bandı 
tekrar yarısından kapatın. Bel 
bandının iç tarafından 1.5 cm 
ara ile 8 sıra daha lastiği zikzak 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm ende 


dikişle dikin. Lastikleri 14 cm 
bollukta çekerek büzün, uçlarını 
düğümleyin. Sağ ve sol kuşağı 
boydan ikiye katlayın, yüzü içte. 
Uzun kenarlarından ve birer dar 
kenarından dikin. Dikiş payını 
kesin, uçlarını eğik kesin. Kuşak- 
ları döndürün ve ütüleyin. 

m Ön ve yan bel bantlarını yüzü 
içte olacak şekilde katlayın, üst 
kenarlarını ütüleyin. Tekrar açın. 
Sağ kuşağı dış bel bandına iğ- 
neleyin ve üstünden geçirerek 
arka bel bandına yatırın. Kuşak 
ve bel bandı yana bakacak, kat 
kenarları üst üste gelecek. İç bel 
bandını kat kenarının üstünden 
dışa katlayın, dar kenarlarını üst 
üste dikin, arka bel bandı ile ku- 
şağı araya alarak. Bel bandını ve 
kuşağı dışa döndürün. Sol tarafı 
da aynı çalışın. Bel bandının alt 
kenarlarını üst üste teyelleyin. 

m Pantolonun üst kenarını yıldız 
işaretlerinin arasından bel bandı 
bolluğunda büzün. Bel bandını 
yüzü yüzünde pantolonun beli- 
ne dikin. 


34 -42 


BİÇKİ PLANLARI 


UMAŞ KENARI 


105 A,B BLUZ e 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Arka boy 66 cm 


| 
Kumaş önerisi: 
İnce triko, jarse kumaş. 
Örgü kumaştan dikin. 
Orijinal kumaş A, B: Polyester 
ince triko, elastanlı. 
Malzeme A, B: Tela bant. 
Çift iğne. Tela parçası. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 


40 burda 1/2018 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 


Mavi patron, pafta C 
Patron parçaları 1 ve 2 
Bd. 36 —————————> 


kumaşa iğneleyin. 

a parçasını kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: Dikişler 
ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar 
için 3 cm. a parçasına pay dahil. 


Biçilecek parçalar: 


Bluz A, B 

1 Ön parça kollarla birl. 

Kumaş katında 1x 
2 Arka parça kollarla birl. 
Kumaş katında 1x 
a) Yaka kenarı biyesi 1x 


Tela bandı eğik arka parça ek 
dikiş kenarlarına ütüleyin. Ayrı- 
ca 3x3 cm boyda telayı ön yaka 
açıklığı köşesine içten ütüleyin. 
İşlem sırası: 

Bluz AB 

Uyarı: Esnek kumaşı ya özel 
elastik dikiş ya dar ayarlı zikzak 
dikiş çekerek dikin. Baskıyı çift 
iğne ile makine çekerek yapın ki, 
kenarlar esnek kalsın. 

m Ön parçanın penslerini kapatın 
ve öne ütüleyin. 

m Arka ek dikişleri çekin (dikiş 
1), yaka açıklığında dikiş çizgisi 
işaretine kadar. Paylara birlik- 
te sürfile yapın ve arka parçaya 
ütüleyin. 

m Yan dikişleri yırtmaç işaretle- 
rinin üstüne kadar çekin, deva- 
mında kol dikişlerini (dikiş 2) 
kapatın. Paylara sürfile yapın ve 
yuvarlak kısımların başına kadar 
ütüleyerek açın. Yırtmaç payları- 
nı içe ütüleyin. 


KUMAŞ KEARI 


Kumaş A4B 140 cm enden 


Kumaş ölçüleri 
36 8 40 J42 Ja44 


Beden 


Kumaş eni cm |Kumaş ölçüleri (m) 


AB Kumaş 140 


a parçalarının ölçüleri 
Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 


Uzunluk (cm) için (cm) 
60 |61 |62 (63 (64 4 


m Baskı paylarını içe ütüleyin, üst- 
ten çift iğne ile 2.5 cm ende dikiş 
çekin. Yırtmaç paylarına çift iğne 
ile 1cm ende dikiş çekin. 

m Biyenin uçlarını yüzü yüzünde 
üst üste dikin. Payları ütüleye- 
rek açın. Yaka açıklığında dikiş 
payını kesin. Yaka açıklığı sivri- 
liğinde ön parçayı 1 cm kesin. 
Kenara biyeyi 1 cm ende elas- 
tik dikişle dikin, biye ek dikişi 
arka ek dikişinde. Biyeyi dikişin 
üstünden yaka açıklığının içine 
ütüleyin, kenardan içe döndüre- 
rek katlayın ve ek dikişin üstüne 
elde dikin. Ön parçayı ön orta- 
dan katlayın (yüzü yüzünde), 
biyeye ön ortada küçük pens 
dikişi çekin, ütüleyin. 


Pamuklu kumaşlar 

ilk yıkamada 
çekebilir. Kötü sürprizle 
karşılaşmamak için kumaşı 
biçmeden önce yıkayın, suyun 
ısısı dikildikten sonraki yıkama 
ısısı ile aynı olmalı. 


36-44 


BİÇKİ PLANLARI 


ı 
Kİ 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 


106 RESİMLİ DİKİŞ KURSU 


107 TAYT e 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Boy 103 cm. Paça bolluğu 20 cm 


Kumaş önerisi: 

Jarse. Çift yöne esnek jarse. 
Orijinal kumaş: Jarse 

Malzeme: Çift iğne. 

Patronu paftadan aktarın. Pat- 
ronları biçki planına göre kuma- 


şa iğneleyin. a parçasını kumaşa 
çizin. 


Kırmızı patron, pafta B 
Patron parçaları 1 - 3 
Bd. 36 —————————> 


Bd. 38 


Kumaş ölçüleri 
Beden 36 |38 


40 a ww 


Kumaş eni Kumaş ölçüleri (m) 


Kumaş (o 140 145 


Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm. a parçasına pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


1 Ön tayt 2x 
2 Arka tayt 2x 
3 Bel bandı kumaş katında (o 1x 
a) Ayak parçası 2x 


İşlem sırası: 

Esnek kumaş dikiş bilgisi için 
bkz. model 101. 

m Arka parçaların baskı payını 
içe katlayın, çift iğne ile dıştan 
dikin. 

m Ayak parçalarının birer dar ke- 
narını 1.5 cm ende içe katlayın, 
ütüleyin, çift iğne ile dikiş çekin. 
Ayak parçalarını yüzü yüzünde 


KAT YERİ 


gey İç e Nİ Mile Gr ii 


BİÇKİ PLANLARI 
MM 


a parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 
a 13 |13,5)14,5)15 (15,5 16 


ön taytların alt kenarlarına ko- 
yun, bastırılmış dar kenar yatay 
çizgide. Ayak parçalarını dikiş 
paylarına teyelleyin. 

ms Yan dikişleri kapatın (dikiş 1), 
yatay çizgiler bastırılmış kenar- 
larda yan yana gelsin. Bacak ara- 
sı dikişini çekin (dikiş 2). Paylara 
sürfile yapın ve ütüleyerek açın. 
m Bacakları iç içe sokun. Ön ve 
arka orta dikişi bir kerede çekin, 
payı bacak arasına kadar ütüle- 
yerek açın. Bacak arasında payı 
dik bırakın. 

m Bel bandını kat çizgisinden 
tersi tersinde katlayın, ütüleyin. 
Açık bel bandı kenarlarını üst 
üste teyelleyin. Arka ortayı işa- 
retleyin. Bel bandı uçlarını üst 
üste koyun, sivri uçları yatay çiz- 
gilerde buluşsun. Kenarları üst 
üste teyelleyin. Bel bandını es- 
neterek taytın üst kenarına dikin 
(dikiş 3), sağ bel bandı ucu dışta 
kalacak. 

m Baskı paylarını içe ütüleyin ve 
çift iğne ile dikin. 


Tela bant: 12 mm 

ende, ince teladan 
verev bant. Kenarın 4mm 
yanındaki zincir dikiş bandın 
stabil durmasını sağlar. Tela bant 
yuvarlak yaka açıklıklarında ve 
verev biçilmiş parçalarda kullanılır. 
Yumuşaktır, kumaşı germez. 
Beyaz ve kurşuni renkte olur. 


Biçkiyi çift 


sl kattan yapın, 


kumaşın 
yüzü içte. 


KUMAŞ KENARI 


108 CEKET e 
Beden 17, 18, 19, 20, 21 
Arka boy 65 cm 


Kumaş önerisi: 
İnce triko, jarse kumaş. 
Elastik kumaştan dikin. 


Orijinal kumaş: 

Viskon ince triko, elastan katkılı. 
Malzeme: Tela bandı. Çift iğne. 
Patronu paftadan aktarın. 21 ve 
21A ile 22 ve 22A patronları ek 
çizgilerinden yan yana yapıştı- 
rın. Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. a parçasını 
kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar, kol ve etek 


ucu baskıları için 1.5 cm. 

a parçasına pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 

21 Ön parça kollarla birl. 
22 Arka parça kollarla birl. 


2x 
2x 


a) Kuşak 1x 
Tela bandı ön ve arka parçaların 
yaka kenarına ütüleyin. 

Kumaş ölçüleri 


Kumaş eni “M |Kumaş ölçüleri (m) 


14011,75 180 | 1,85 T.90 


Kumaş 


İşlem sırası: 

Uyarı: Esnek kumaşı özel elas- 
tik dikiş ya da dar ayarlı zikzak 
dikişle çekin. Baskıyı çift iğne ile 
dikiş çekerek yapın. 

m Arka parçaların orta dikişini 
kapatın, paylara birlikte sürfile 
yapın ve bir yana ütüleyin. 

m Omuz dikişlerini ve üst kol di- 
kişlerini çekin (dikiş 1). Yan dikiş- 
leri ve alt kol dikişlerini kapatın 
(dikiş 2). 

m Etek ucu ve kol baskı paylarını 
içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 
1.3 cm ende dikiş çekin. 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


Siyah patron, pafta B 

Patron parçaları 21 ve 22 

Bd. 17 2111 
Bd. 18 
Bd. 19 — 

Bd. 20 ---- —— ----—— 


m Ön kenar payları ile arka yaka 
açıklığı kenar payını içe ütüle- 
yin, çift iğne ile dikin. 

m Kuşağı boydan katlayın, dikin, 
döndürün ve ütüleyin. 

m Yan dikişlere iplikten örgü ku- 
şak biritleri çalışın: 4-5 kat ipli- 
ğin çevresine ilik örgüsü yapın 
ve biritleri yan dikişlere dikin. 


a parçalarının ölçüleri 


Beden (17 (18 (19 (20 (21 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 
a 169 (173 (177 (181 (185 9 
17 -21 


BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


109 BLUZ ee 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Arka boy 77 cm 


4 


Kumaş önerisi: 

Tok duran desenli, 

pamuklu, yünlü ya da sentetik 
Orijinal kumaş: Jakar 
Malzeme: Bordür, 

5 mm ende kırmızı: 1.10 m, 
mavi: 2.00 m (her bedene). 

Sarı: Bd 36, 38:2.80 m, Bd 40, 42: 
2.90 m, Bd 44: 3.00 m. Ponponlu 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


Siyah patron, pafta B 
Patron parçaları 1 - 2 
Bd. 36 ————————— 


Bd. 38 


bordür: 2.00 m her bedene. 

Patronu paftadan aktarın. Pat- 
ronları biçki planına göre ku- 
maşa iğneleyin. a — d parçaları 
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kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm. a-d parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 

1 Ön parça kollarla birl. 


Kumaş katında 1x 
2 Arka parça kollarla birl. 

Kumaş katında 1x 
a) Verev biye/yaka açıklığı 1x 
b) Verev biye ön etek ucu 1x 


© Verev biye arka etek ucu ve 
yan yırtmaç kenarları 
d) Kol patı 

Kumaş ölçüleri 


1x 
2x 


Beden 36 |38 |40 |J42 |44 


2,25 2,30 


İşlem sırası: 

m Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 
1, yaka açıklığı çizgisine kadar 
dikin. Dikiş payına sürfile yapın. 
Yaka açıklığında dikiş payını ke- 
sin. 

m Kırmızı bordürü omuz ve üst 
kol dikişlerine iğneleyin, dikin. 
4 mm arayla iki yanına önce sarı 
sonra mavi bordürü dikin. 

m Yaka kenarı biyesi: Arka orta- 
yı işaretleyin. Verev biyeyi arka 
ortadan itibaren yüzü yüzünde 
1 cm ende yaka açıklığı kenarına 
iğneleyin, ucunu 1 cm ende kat- 
layın, diğer ucun üstüne koyun. 
Dikin. Biyeyi kenardan içe dön- 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


dürün, ek dikişin üstüne teyelle- 
yin. Biyeyi dıştan dikişin hemen 
yanından makine çekerek dikin, 
bu sırada iç tarafı da araya alın. 
m Kol patlarını boydan katlayın 
ve ütüleyin. Patı tekrar açın, 
yüzü yüzünde alt kol kenarına 
dikin, payı pata ütüleyin, diğer 
uzun pat kenarına sürfile yapın. 
ms Ponponlu bordür ile sarı bor- 
dürden pat boyunda ikişer parça 
kesin. Ponponlu bordürü pat ek 
dikişinin 3 mm altından dikin, 
ponponlar patta. Sarı bordürü 
ponponlu olanın üstüne dikin. 

ms Yan ve alt kol dikişlerini patın 
iç kenarına kadar dikin, dikme- 
ye yırtmaç işaretinden başlatın. 
Paya sürfile yapın ve yuvarlağa 
kadar ütüleyerek açın. İç pat ya- 
rısını içe yatırın, dıştan ek dikiş 
oluğundan dikin. 

m Etek ucunda ve yırtmaç kenar- 
larında dikiş paylarını kesin, bu 
kenarlara verev biye döndürün, 
yırtmaçtan başlayıp bitirerek. 
Bant uçlarını makine çektikten 
sonra içe katlayın, sonra biyeyi 
kenardan içe döndürün. 

a, b, c, d parçalarının ölçüleri 


Tüm 
bedenler 
için (cm) 


BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


110 A,B PANTOLON ee 
Beden 36, 38, 40, 42, 44 Çİ 
Pantolon boyu 95 cm 

Paça bolluğu 34 cm 


Kumaş önerisi: 

Pantolon kumaşı. 

Orijinal kumaş: A: 

Yünlü, B: Streç gabardin. 
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 
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Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


İN | 
A B 


22 cm ve özel makine ayağı. Ke- 
mer tokası, iğnesiz, 4 cm ende 


(A: köşeli ve deri kaplı, B: yuvar- 
lak ve kemik ya da metal). Sade- 
ce A modeli için: Renkli nakış ip- 
liği ya da renkli işlemeli bordür. 
Yalnız B için: Aynı tonda nakış 
ipliği. 

Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 


baskı için 4 cm. 

Biçilecek parçalar: 

21 Ön pantolon 2x 
22 Cep torbası 2x 
23 Kalça robası 2x 
24 Arka pantolon 2x 
25 Ön pervaz kumaş katında 1x 
26 Sağ kemer 2x 
27 Sol kemer 2x 
28 Arka bel bandı kumaş 
katında 2x 


Tela için bkz. biçki planı. 


Kumaş ölçüleri 


İşlem sırası: 

Pantolon A, B 

m Dikiş kenarlarını esnetin: Arka 
pantolonları yüzü yüzünde üst 
üste koyun (dikiş 2). İç bacak 
kenarlarını buharla ya da nem- 
li bez üstünden ütüleyerek ön 
pantolon uzunluğuna getirin. 

m Arka pensleri kapatın ve ortaya 
ütüleyin. 

m Pilileri bel bandının üst kena- 
rından itibaren içten 2 cm kadar 
dikin (ya da dıştan el dikişiyle 2 
cm dikin). Pilileri oka doğru kat- 
layın ve ütüleyin, üstten teyelle- 
yin. 

m Kalça robası cepleri: Cep tor- 
balarını yüzü yüzünde ön pan- 
tolonların cep girişi kenarlarına 
dikin (dikiş 1). Torbaları yukarı 
kaldırın ve dikişin yanından dikiş 
payına dikin. Torbaları içe dön- 
dürün, Cep girişlerini çakışma 
çizgisinden yan kalça robaları- 
na iğneleyin. İçten torbaları üst 


KAT YERİ 


BİÇKİ PLANLARI 
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Siyah patron, pafta C 
Patron parçaları 21 - 28 


Bd. 38 DE 
Bd. 40 — --—--—-- 
Bd. 42 ---- — ---- — 
Bd. 44 
Cn çe 

4) 

EE 
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üste dikin. Kalça robası kenarla- 
rını ön pantolonlara içten teyel- 
leyin. Cep girişlerini el dikişiyle 3 
cm kadar dikin. 

m Bacak arası dikişlerini kapatın 
(dikiş 2). 

m Pantolonun bacaklarını yüzü 
yüzünde üst üste koyun. Ön ve 
arka orta dikişi bir kerede kapa- 
tın. Payı yukarıdan bacak arası- 
na kadar ütüleyerek açın, bacak 
arasında dik bırakın. Cep torba- 
sını ön ortadan üst üste dikin, 
payı ütüleyerek açın. Torbayı 
üst pantolon kenarına içten te- 
yelleyin. 

m Arka bel bandını arka pantolo- 
nun üst kenarına dikin (dikiş 3), 
payı bel bandına ütüleyin. 

mSağ kemer: Dış sağ kemeri iste- 
diğiniz şekilde işleyin ya da na- 
kışlı bordürü üstüne dikin. Ke- 
merleri yüzü yüzünde üst üste 
iğneleyin. Uzun ve dar kenarın- 
dan dikin, payı 7 mm ende ka- 
lacak şekilde kesin, köşeleri eğik 
kesin, sağ kemeri döndürün ve 
ütüleyin. Yan kemer kenarlarını 
üst üste teyelleyin. A modelin- 
de üst, ön ve yan kenara 5 mm 
ende dikiş çekin, B modelinde 
kenarların 5 mm yanından nakış 
ipliği ile süs dikişi yapın. 

m Sol kemer: Uzun kenarları 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


yüzü yüzünde üst üste dikin, 
dikiş payını kesin, kemeri dön- 
dürün, açık uçlarını teyelleyin. 
A modelinde üst, ön ve yan ke- 
mer kenarlarına 5 mm ende dikiş 
çekin, B modelinde kenarların 5 
mm yanından nakış ipliği ile süs 
dikişi yapın. Öndeki piliyi içten 
dikin ve oka doğru yatırın (açık 
kemer ucuna pili katlandıktan 
sonra sürfile yapın). Ön kemer 
ucunun dikiş payını tokaya geçi- 
rin ve arkadan dikin. 

m Sağ ve sol kemerleri tersi yü- 
zünde ön pantolonlara koyun 
(dikiş 4, yatay çizgi), bel kenarı- 
nın dikiş payı üstte. Kemer par- 
çalarını yan dikiş kenarlarında 
ait oldukları pantolon parçaları- 
na teyelleyin. 

m Sağ yan dikişi çekin, araya ke- 
meri alın, payı ütüleyerek açın. 
m5Sol açıklık kenarları ile bel ban- 
dına gizli fermuarı dikin, bel 
bandının üst kenarından başla- 
sın. Sol yan dikişi fermuara ka- 
dar kapatın. 


111 ETEK ece 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Etek boyu 62 cm 


ili 


Mavi patron, pafta A 
Patron parçaları 1 - 5 
Bd. 36 —————————> 


Bi yp ——— e 
Bd. 40 —-—— — 
ER 
Bd. 44 

Ki 


Kumaş önerisi: Yünlü ya da 
sentetik katkılı etek kumaş. 
Orijinal kumaş: 

Yünlü krep. Astar. 

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 
22 cm ve özel makine ayağı. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm di- 


m Ön pervaz ve iç arka bel ban- 
dında alt kenarlara sürfile yapın 
ve sonra sağ yan dikişi kapatın 
(dikiş 4, pantolonla karşılıklı 
aynı). İç bel bandı/ön pervazı 
yüzü yüzünde pantolonun üst 
kenarına koyun, üst kenarları 
üst üste iğneleyin. Fermuar açık- 
lığında iç bel bandı/ön pervazı 
açıklık kenarının 5 mm önünden 
arkaya yatırın, üst kenara iğnele- 
yin. Dış bel bandı/ön pantolonun 
açıklık paylarını dışa yatırın ve iç 
bel bandı/ön pervazın üstünden 
üst kenara iğneleyin. Üst kenar 
boyunca makine çekerek dikin. 
Açıklık paylarını ve iç bel bandı/ 
ön pervazı içe döndürün. Arka- 
da iç kenarı ek dikişin üstüne ko- 
yun, dıştan ek dikiş boyunca di- 
kin. Önde pervazı el dikişiyle cep 
torbasına dikin. İç uçlarını kıvırın 
ve fermuar bantları ile yan dikiş 
paylarına dikin. 

m Etek ucunda baskı payını içe 
ütüleyin, el dikişiyle bastırın. 

m Kemeri önde kapatın. 


kiş ve baskı payıyla biçin. 
Biçilecek parçalar: 

Kumaş 

1 Ön etek kumaş katında 1x 
2 Ön üst etek 2x 
3 Arka etek 2x 


4 Ön pervaz kumaş katında (o 1x 
5 Arka pervaz 

Astar 

Patron 1 ve 3 

Tela için bkz. biçki planı. 
Kumaş ölçüleri 


2x 


İşlem sırası: 

m Pensleri dikin, ortaya ütüleyin. 
m Üst etekleri yüzü yüzünde üst 
üste koyun, baskı kenarı ile eğik 
ön kenarlardan dikin. Dikiş payı- 
nı köşeden kesin, gerisini 7 mm 
ende kalacak kadar kesin. Üst 
eteği döndürün, kenarı ütüleyin. 
m Üst eteği ortası ortasında ön 
eteğin üstüne koyun, kat kenarı 
çizgisi ön eteğin çakışma çizgi- 
sine gelsin. Üst eteği kat çizgi- 
sinden ön eteğe dikin. Dar üst 
etek kenarını dikişin üstünden 
sağ yan dikiş kenarına katlayın, 


yan ve üst kenarları dikiş payına 
teyelleyin. 

m Arka açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin. Fermuardan etek 
ucuna arka orta dikişi kapatın, 
payı ütüleyerek açın. 

m Sol yan dikişi kapatın. Sağ yan 
dikişi açıklık işaretine kadar çe- 
kin (dikiş 1), üst eteği araya alın. 
Açıklık işaretinin altından ön 
eteği çekin ve sadece üst eteği 
arka eteğe dikin, etek ucunda 
arka eteğin baskı payı boşta. Di- 
kiş paylarını ütüleyerek açın, sağ 
yan dikişte ön eteğin açıklık pa- 
yını içe ütüleyin. 

m Pervazların yan dikişlerini ka- 
patın (dikiş 2). Dikiş payını ütü- 
leyerek açın. 

m Astar dikişi: Pensleri kapatın, 
sağ ve sol yan dikişleri çekin. Per- 
vazın alt kenarına sürfile yapın. 
Pervazı tersi yüzünde astarın Üst 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


kenarına teyelleyin. Alt pervaz 
kenarını astara dikin. 

m Pervazlı astarı yüzü yüzünde 
eteğin üstüne geçirin, üst ke- 
nardan iğneleyin. Fermuar açık- 
lığında pervaz uçlarını açıklık 
kenarının 5 mm önünden arka- 
ya yatırın, üst kenara iğneleyin. 
Eteğin açıklık paylarını dışa ya- 
tırın ve pervazın üstünden üst 
kenara iğneleyin, dikin. Açıklık 
paylarını içe döndürün. Pervazı 
ve astarı yukarı kaldırın. Pervazı 
dikişin yanından dikiş payına di- 
kin, sonra içe döndürün, fermu- 
ar bantlarına dikin. 

m Baskı payına sürfile yapın, içe 
ütüleyin ve el dikişiyle dikin. 

m Astarı etekten 2 cm kısa bas- 
tırın. Astar açıklık kenarlarını el 
dikişiyle sağ yan dikiş veya ön 
etek parçası açıklık payına dikin. 


36 -44 
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KUMAŞ KENARI 


Astar 140 cm enden 
KAT YERİ 


ALE, 


Kumaşı tek kattan biçin, 
yüzü üstte.2,3ve5 
numaralı patronları 

karşılıklı aynı biçin. Astarı 
çift kattan biçin, yüzü içte. 


Rl ala alin a 


KUMAŞ KENARI 


112 DİKİŞ OKULU MODELİ 


113 MANTO ecco 
Beden 36, 38, 40,42,44 
Arka boy 117 cm 


Kumaş önerisi: 

Yünlü ya da sentetik katkılı 
manto kumaşı, astar. 

Orijinal kumaş: 

Gabardin yünlü, astar. 
Malzeme: Tela. 6 büyük ve 
deri kaplı çıtçıt. Zıt renkte 

nakış ipliği ya da yün. 

20 püskül, 3 cm uzunlukta. 
Patronu paftadan aktarın. 7 
numaralı patrondaki çıtçıt yeri 
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36 bedene ait. Öteki bedenler- 
de yeri değiştirin 113 numaralı 
modele ait çizgilere ve sayılara 
dikkat edin. 7 ve 7A, 11 ve 11A 
ile 12 ve 12A numaralı patronları 
ek çizgisinden yapıştırın. Patron- 
ları biçki planına göre kumaşa 
iğneleyin. a — c parçaları kumaşa 
çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. a — c parçalara 


pay dahil. 

Biçilecek parçalar: 

Kumaş 

1 Ön parça 2x 
2 Arka parça 2x 
3 Ön pat sağ 1x 
4Önpatsol 1x 
5 Arka pat kumaş katında 1x 
6 Kol 2x 
7 Ön pervaz 2x 
8 Arka pervaz kumaş katında 1x 
9 Kol baskısı pervazı 2x 
10 Kapak 4x 
a) Kuşak 1x 
b) Cep torbası 2x 
9 Biye Ax 
Astar 

11 Ön parça 2x 


12 Arka parça 2x 

Ayrıca patron 6 ve parça b. 

Tela için bkz. biçki planı. 

Kumaş ölçüleri 
Beden 36 


Kumaş eni <M 


Kumaş ölçüleri (m) 
3,40 3,45 


İşlem sırası: 

m Ön parça penslerini kapatın, 
alta ütüleyin. 

m Yan dikişleri çekin (dikiş 1). 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


Yeşil patron, pafta D 
Patron parçaları 1 - 12 
© —— <—© 
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Biyeli ve kapaklı cepler: Cep çiz- 
gisinin 1.5 cm yanına teyel diki- 
şiyle çakışma çizgisi işaretleyin. 
Biyeyi boydan katlayın ve ütü- 
leyin. Çift kat biyeyi ön ve arka 
parçalara iğneleyin, kat kenarı 
çakışma çizgisinde. Biyeyi kat 
kenarının 7 mm yanından dikin. 
Dikişlerin arasından cebi kesin, 
biyeyi cep girişinden içe ütüle- 
a, b, c parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) 
163 fn67 f174 f175f179 


b 19 
e 
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Biçkiyi tek kattan 
yapın, kumaşın 
yüzü üstte. Sol ve 
sağ parça karşılıklı 


aynı biçilecek. | 


KUMAŞ KENARI 
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yin. Telalı ve telasız birer kapa- 
ğı yüzü yüzünde üst üste dikin, 
araya biyeyi alarak. Kapakları 
döndürün, üst kenar dikişsiz. 
Kapakları cep girişlerinden so- 
kun, üst kenarını içten üst biye 
ek dikişine teyelleyin. Astar cep 
torbasını alt biye ek dikişinin 
payına dikin. Kumaş cep torba- 
sını üst biye ek dikişinin payına 
dikerken kapağı araya alın. Tor- 
baları aynı boyda kesin, dikerek 
birleştirin. 


m Omuz dikişlerini kapatın, patın 
da (dikiş 2, 3 ve 4). Dikiş payını 
ütüleyerek açın. 

m Sağ ön patta iç ve alt kenar 
payını içe ütüleyin. Patı tersi 
yüzünde ön kenarlara ve yaka 
kenarına koyun, iğneleyin, ön 
kenar ve yaka açıklığı kenarı di- 
kiş payları üst üste gelsin, baskı 
payları boşta kalsın. 

Patı kenar boyunca teyelleyin. İç 
pat kenarını incecik dikin. Baskı- 
ları içe ütüleyin. Pervazları yüzü 
yüzünde ön kenarlara ve yaka 
açıklığı kenarına dikin, dikiş pa- 
yını kesin, yuvarlak yerlerde çıt- 
latın. Pervazları içe döndürün, 
kenarı ütüleyin. 
6 


m Kol dikişlerini çekin (dikiş 5). 
Kol pervazlarının dar kenarlarını 
dikin. Pervazları alt kol kenarı- 
na dikin, dikişler üst üste gelsin. 
Pervazları içe döndürün, payları 
elde dikin. Kolları takın (dikiş 6). 
m Mantoyu işleyin: Sağ ön pat, 
arka pat ve sol ön patın ortasına 


önce 1.5 cm uzunlukta makine 


dikişi işleyin. 
Başına ve sonuna damla işleyin, 
bkz. Çizim 1-5. 


Cep patlarına pat ek kenarına 
1.5 cm mesafeden paralel çizgi- 
de aynı işlemeyi yapın (pattaki 
gibi). Dış pat kenarına ek olarak 
sıçandişi işleyin, bkz. çizim 6. 
Kolların baskı kenarının 10 cm 
üstünden tekrar makine dikişi 
işleyin, sonra diğer işlemeyi ya- 
pın. Kol baskı kenarının 4 cm üs- 
tüne eşit arayla yedişer püskül 
dikin. 

m Astar dikişi: Arka orta dikişi 
kapatın. Sonra arka parçaları ra- 
hatlık pilisi için gösterildiği gibi 
üst üste dikin. Dikiş payını ve 
pili derinliğini bir yana ütüleyin. 
Omuz dikişlerini (dikiş 8), yan 
dikişleri (dikiş 7) ve kol dikişleri- 
ni (dikiş 5) kapatın. Astar kolları 
takın (dikiş 6). 

m Mantoyu astarlayın, baskı: As- 
tarı yüzü yüzünde pervazın iç 
kenarına dikin. (dikiş 9). Astarı 
ve kolları tersi tersinde manto- 
nun içine sokun. 

Baskı payını yukarı yatırın, el di- 
kişiyle dikin. Astarı baskı kenarı 
boyunca katlayın, kat kenarını 
hafif ütüleyin. Ön parçalarda 
kat kenarını açık bir yay şek- 
linde yukarı itin, baskı payına 
iğneleyin. Arka parçada kat ke- 
narını yukarı itin ve iğneleyin. 
Pervazları ve astarı dikin. Astar 
kolların alt kenarlarını katlayın 
ve kol pervazının baskı payına 
dikin. 

m Kuşağı boydan katlayın, dikin, 
döndürün ve ütüleyin. 

mSol ön parçaya alt çıtçıtları di- 
kin. Sağ ve sol ön parçayı iğne- 
leyin, ön ortalar üst üste gelsin. 
Üst çıtçıtların yerlerini işaretle- 
yin ve dikin. 


114 CEKET scco 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Arka boy 70 cm 


Kumaş önerisi: 

Ceket kumaşı 

Orijinal kumaş: Yünlü, astar. 
Malzeme: Tela. 6 büyük ve deri 
kaplı, dikişli çıtçıt. 

Patronu paftadan aktarın. 7 
numaralı patrondaki çıtçıt yeri 
36 bedene ait. Öteki bedenler- 
de yeri değiştirin 114 numaralı 
modele ait çizgilere ve sayılara 
dikkat edin. Patronları biçki pla- 
nına göre kumaşa iğneleyin. a — 
c parçaları kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. 

a - c parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


Kumaş 

1 Ön parça 2x 
2 Arka parça 2x 
3 Ön pat sağ 1x 
4 Ön patsol 1x 


5 Arka pat kumaş katında 1x 
6 Kol 
7 Ön pervaz 2x 


Kumaş ölçüleri 


36 (38 |40 (42 J44 
ölçüleri (m) 


Yeşil patron, pafta D 
Patron parçaları 1 - 12 


Bd. 36 ————————>—> 


Bd.38 —————————— 
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3 
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8 Arka pervaz kumaş katında 1x 


9 Kol baskısı pervazı 2x 
10 Kapak 4x 
a) Kuşak 1x 
b) Cep torbası 2x 
9 Biye 4x 
Astar 

11 Ön parça 2x 
12 Arka parça 2x 


Ayrıca patron 6 ve parça b. 

Tela için bkz. biçki planı. 

İşlem sırası: 

n113 numaralı model gibi dikin, 

nakışları yapmayın, bunun yeri- 

a, b, c parçalarının ölçüleri 

Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


19 17 


b 
ç 17 3 
KUMAŞ KENARI Kumaş 140 cm enden 36-44 


BİÇKİ PLANLARI 


© 


12 


Kumaşı biçki planına göre 
katlayın. Çift kat biçkide 
kumaşın yüzü içte, tek kat 
biçkide üsttedir. Asimetrik 

3 ve4 numaralı patronların 
yazılı yüzü üste gelecek 
şekilde kumaşın yüzü koyun. 
Sağ ve 5ol kol ile kol 
pervazını karşılıklı aynı biçin. 


KUMAŞ KENARI 


ne pat ve pat ek kenarlarına, pat kenarlarına ve kemer kenarlarına 
manto renginde nakış ipliği ile süs dikiş işleyin. 


115 ELBİSE ece 
Beden 34, 36, 38, 40, 42 


Kırmızı patron, pafta B 
Patron parçaları 21 - 25 


21A 


Kumaş önerisi: 

Tok duran elbise kumaşı. 
Orijinal kumaş: Streç krep. 
Uyarı: Orijinal kumaş desen top- 
lulukları ile bezeli. Kumaş ölçüsü 
desensiz kumaşa göre. Desenli 
kumaştan dikerseniz kumaş öl- 
çüsü artar. Patronları kumaş sa- 
tıcısına göstererek kumaşı alın. 
Malzeme: Tela. 5 düğme. 
Kumaş ölçüleri 

Beden 34 Je Ps Jo Jaz 


Kumaş eni “" | Kumaş ölçüleri (m) 


2,45 
Patronu paftadan aktarın. 115 
numaralı modelin baskı çizgisine 
dikkat edin (patron 21 ve 22) 21 
ve 21A ile 22 ve 22A patronları 
ek çizgisinden yapıştırın. Patron- 
ları biçki planına göre kumaşa 
iğneleyin. a— d parçaları kumaşa 
çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. a — d parçalara 
pay dahil. 

Biçilecek parçalar: 

21 Ön parça kumaş katında (o 1x 
22 Arka parça 2x 
23 Kol 2x 


24 Pervaz kumaş katında 1x 
25 Arka pervaz 2x 
a) Manşet 2x 
b) Biye/kol yırtmacı 2x 
o Verev şerit/ilmek ilik 1x 
d) Kuşak 2x 


Tela için bkz. biçki planı 


a, b, c, d parçalarının ölçüleri 

Beden (34 (36 (38 (40 (42 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 

25 (25,526 (26,5)27 15 


İşlem sırası: 

m Göğüs penslerini çekin, alta 
ütüleyin. Arka orta dikişi açıklık 
işaretinin altından kapatın. Yan 
ve omuz dikişlerini çekin. Dikiş 
paylarını ütüleyerek açın, arka 
açıklık paylarını içe ütüleyin. 

m Kol yırtmaçları: Kolları kesik 
çizgisinden kesin. Biyeyi bir 
uzun kenarından dikin, şeridi 
dikişin üstünden kesiğin içine 
ütüleyin. Şeridi içe katlayın ve 
ek dikişine teyelleyin, bitmiş 
biye eni 1 cm. Biyeye dıştan dikiş 
çekin. Yırtmacın üst ucunda bi- 
yeyi içten eğik dikin (pens gibi). 
Ön yırtmaç kenarında biyeyi içe 
döndürün, alttan teyelleyin. 

m Kol dikişlerini kapatın, dikiş 4. 
Payları ütüleyerek açın. Alt kol 
uçlarını büzün. 

m Manşetleri alt kol kenarlarına 
dikin. Ek dikişin ve diğer uzun 
manşet kenarının paylarını 
Manşeti 
boydan katlayın, yüzü yüzünde, 
uçlarından dikin, döndürün. İç 
kenarını ek dikişine dikin. 

m Ön manşet uçlarına ön kenara 
1.5 cm ve üst ile alt kenarlara 1 
cm mesafeden ikişer ilik çalışın. 
Düğmeleri arka manşet uçlarına 
dikin. 

m Üst kol kenarlarına ok yönün- 
de pili katlayın ve teyelleyin. 
Üst kol kenarlarını / işaretlerinin 
arasından büzün. 

m Kolları takın, dikiş 5. Büzgüyü 
ön ve arka parçadaki yatay çiz- 
gilerin arasında dağıtın. 

m İlmek ilik: Şeridi katlayın, kat 
kenarının 5 mm yanından dikin, 
iplik ucunu uzun bırakın, küt 


manşetlere ütüleyin. 
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KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


34 -42 


BİÇKİ PLANLARI 


——b 


25 25 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 
22, 23 ve 25 numaralı parçaları karşılıklı aynı biçin. 


uçlu bir iğneye geçirin ve düğüm 
atın. İğneyi borunun içine sokun, 
diğer yandan çıkartınca kumaşın 
ön yüzü dışa çıkacak. Boruyu il- 
mek gibi kıvırın, sol arka açıklık 
kenarında yaka açıklığı çizgisi- 
nin altından açıklık payına dikin. 
m Yaka açıklığı: Pervazın omuz 
dikişlerini çekin, dikiş 2. Pervaz 
iç kenarına sürfile yapın. Perva- 
zı yüzü yüzünde yaka açıklığı 
kenarına dikin, payı kesin. Per- 
vazı yukarı kaldırın ve dikişin 
yanından paya dikin. Pervazı içe 


116 BLUZ ece 
Beden 34, 36, 38, 40, 42 
Arka a bay ei 60 cm 


Kumaş önerisi: 
Tok duran bluz kumaşı. 
Orijinal kumaş: Streç krep. 
Malzeme: Tela. 5 küçük, 
kumaş kaplı düğme. Süs dikişleri 
için ilik ipliği. 1 nakış iğnesi. 
Patronu paftadan aktarın. 116 
numaralı modelin baskı çizgisine 
dikkat edin (patron 21 ve 22). 
Patronları biçki planına göre ku- 
maşa iğneleyin. a — c parçaları 
kumaşa çizin. 

Kumaş ölçüleri 
34 fis 38 İdo Jaz 


Beden 


Kumaş eni “" |Kumaş ölçüleri (m) 


Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm. a-c parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 

21 Ön parça kumaş katında (o 1x 
22 Arka parça 2x 
23 Kol 2x 


46 burda 1/2018 


döndürün. Yaka açıklığı kenarını 
ütüleyin. Arka pervaz uçlarını içe 
katlayın, açıklık kenarlarına di- 
kin, pervaz iç kenarını omuz di- 
kişlerinin üstüne elde dikin. Sağ 
açıklık kenarına düğmeyi dikin. 
m Baskı payını içe ütüleyin, el di- 
kişiyle dikin. 

m Kuşak: Kuşak parçalarını dar 
kenarlarından dikerek birleşti- 
rin, boydan katlayın ve ütüleyin, 
yüzü içte, uçlarını eğik kesin. Ke- 
narlarından dikin, döndürün ve 
ütüleyin. 


Kırmızı patron, pafta B 
Patron parçaları 21 - 25 


24 Ön pervaz kumaş katında 1x 


25 Arka pervaz 2x 
a) Manşet 2x 
b) Biye/kol yırtmacı 2x 
©) Verev şerit/ilmek ilik 1x 


Tela için bkz. biçki planı. 

İşlem sırası: 

m Göğüs penslerini kapatın, alta 
ütüleyin. Arka orta dikişi arka 
açıklığın altından kapatın. Yan 
yırtmaçların üstünden yan dikiş- 
leri çekin, dikiş 1.Omuz dikişleri- 
ni kapatın, dikiş 3. Payları ütüle- 
yerek açın, yan ve arka yırtmaç 
paylarını içe ütüleyin. 

m Kol yırtmaçları, kol dikişleri ve 
manşetler için bkz. model 115. 


m Manşetlerim uzun kenarlarına 
paralel olarak 1 cm mesafeden 
ilik ipliği ile 5 sıra süs dikişi işle- 
yin: Dikiş uzunluğu 5 mm, dikiş- 
lerin arası 5 mm. 

mÖn manşet uçlarına ön kenara 
1.5 cm, üst ve alt manşet kenar- 
larına 1 cm mesafeden ikişer ilik 
çalışın. Düğmeleri arka manşet 
uçlarına dikin. 

m Üst kol kenarlarına ok yönünde 
pili katlayın ve teyelleyin. Üst kol 
kenarlarını * işaretlerinin arasın- 
dan büzün. 

m Kolları takın, dikiş 5. Büzgüyü 


Ul YERİ 


BİÇKİ PLANLARI 


22 


a, b, c parçalarının ölçüleri 


Tüm bedenler 


ön ve arka parçalardaki yatay 
çizgilerin arasından dağıtın. 

m İlmek ilik ve yaka açıklığı kena- 
rı için bkz. model 115. 

m Yan yırtmaç paylarını tekrar 
dışa yatırın. Baskı payını içe ütü- 
leyin, yırtmaç paylarını içe kat- 
layın, 1.2 cm ende dikin, yırtmaç 
uçlarına yatay dikiş çekin. 


A 34.42 
b 24 
Biçkiyi 
çift kattan 
yapın, kumaşın 
23 yüzü içte. 
(. 


A. KENARI 


117 A,B BLUZ ece 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Arka boy 79 cm 


lli-> 4 B 


Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. 
Orijinal kumaş 

A: Pamuklu saten, B: Krep döşin. 
Malzeme A, B: 

Tela. 3 küçük, kumaş kaplı 
düğme. 7 küçük dikişli çıtçıt. 
Patronu paftadan aktarın. 
Kumaş ölçüleri 

seden o J36 fas Şan az Ji | 
kumaş eni <M | kumaş ölçülerim) ,,,>«ÂO 
JAB Kumaş mofu9o | 185 | 200 | 


Önemli: 2 numaralı patronu kâ- 
ğıttan pili parçaları şablonu ola- 
rak kesin. 

4 numaralı patrondaki çıtçıt 36 
bedene ait. 38 — 44 bedende üst 
çıtçıtı yaka kenarına göre yukarı 
kaydırın. Alt çıtçıt yeri her be- 
dende aynı. Diğerlerini ikisinin 
arasına çalışın. Patronları biçki 


Mavi patron, pafta B 
Patron parçaları 1 - 9 
Bd.36 ——————-— > - 


Bd. 38 ————n—————— 
Bd. 40 
Bd. 42 ---—-——---------—--- 
Bd. 44 
5 8 
7 5 
8 Gf 
8 
ün Gİ 31 
2 


il il 
planına göre kumaşa iğneleyin. 
a - c parçaları kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 


1.5 cm. a-—c parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


Bluz A,B 

1 Ön parça 2x 
3 Önroba 4x 
4Ön pat 2x 
5 Arka parça kumaş 

katyerinde 1x 
6 Arka roba kumaş katında 2x 
7 Kol 2x 
8 Yaka kumaş katında 2x 
9 Yaka köprüsü 

kumaş katında 2x 
a) Ön pili parçası 2x 
b) Manşet 2x 
©) Biye/kol yırtmacı 2x 


Tela için bkz. biçki planı. 


İşlem sırası: 

Bluz A, B 

m Pili parçaları: Dikdörtgenlere 
pili parçaları için (a) kumaşın ter- 
sinden sabunla dikey 4 pili katı 
çizin: İlk pili katı ön uzun kenara 
2.5 cm mesafeden, diğer 3 pili 
katı 3 cm ara ile. Pili kat çizgile- 
rini teyelle kumaşın yüzüne ak- 
tarın. Üç ön pili katını birbiri ar- 
dına ütüleyin (kumaşın tersi içte) 
ve kat kenarının 1 cm yanından 
dikin. Pilileri yana ütüleyin. İkin- 
ci pili parçasını karşılıklı aynı ça- 
lışın. Şablonları pili parçalarının 
üstüne koyun ve iğneleyin, şab- 
lonların ön kenarı ilk pili çizgisi- 
ne gelsin, kat çizgisi işaretli ola- 
nın üstünde olsun, ama henüz 
ütülenmemiş olan pili katının. 
Pili parçalarını 1.5 cm dikiş payı 
ile biçin. Dikiş çizgilerini kumaşın 
tersine aktarın. Pili parçalarını 
kat çizgisi işaretinden ütüleyin. 
Pili katını çakışma çizgisine göre 
ön parçalara iğneleyin (dikiş 1). 
Pili katlarına 1 cm atayla dikin, 
bunun için son piliyi içe katlayın. 
İçteki dikiş paylarına birlikte sür- 
file yapın. 

m Dış ön robaları yüzü yüzünde, 
iç ön robaları yüzü tersinde üst 
ön parça kenarlarına dikin (dikiş 
2). Robaları yukarı kaldırın. Ütü- 
leyin. Açık roba kenarlarını üst 
üste teyelleyin. 

m Arka parçaya ok yönünde pili 
katlayın, teyelleyin. 

m Dış arka robayı yüzü yüzün- 
de, iç robayı yüzü tersinde arka 
parçanın üst kenarına teyelleyin 
(dikiş 4). Robalara dıştan birlikte 
dikiş çekin, yukarı ütüleyin. 

m Öne dönük omuz dikişlerini 
kapatın (dikiş 5), paylara birlikte 
sürfile yapın ve yukarı ütüleyin. 
m Yan dikişleri kapatın (dikiş 8). 
Payları ütüleyerek açın. 

mBaskı payına sürfile yapın ve içe 
ütüleyin, dikin. 

m Ön patları ön parçaların uzun 
kenarlarına dikin (dikiş 3). Pat ek 


BİÇKİ PLANLARI 
> 


Kumaş A*B 140 cm 


dikişi payını ve diğer uzun kenar 
payını patın içine ütüleyin. Pat- 
ları kat çizgisinden yüzü yüzün- 
de katlayın, alt dar kenardan di- 
kin. Patları döndürün, ütüleyin. 
Pat iç kenarlarını ek dikişlerine 
dikin. 

m Yaka ve köprü: Köprü parça- 
larını dış kenarlarından yüzü 
yüzünde üst üste dikin, dikiş 
payını kesin. Yakayı döndürün, 
ütüleyin. Köprü parçalarını yüzü 
yüzünde üst üste koyun, yaka- 
yı araya alın (dikiş 6). Üst ve alt 
köprü kenarından dikin, önde 
dikmeye ek kenar dikiş çizgisin- 
den başlayın ve bitirin. Köprüyü 
döndürün. Dikiş payını kesin. Dış 
(telalı) köprüyü yaka açıklığına 
dikin (dikiş 7). Dikiş payını köp- 
rüye ütüleyin. İç köprüyü ek di- 
kişe dikin. 

m Kollara yırtmaç kesin, bir uzun 
kenarından biyeyi dikin, ek diki- 
şin üstünden yırtmacın içine ütü- 
leyin, sonra 7 mm ende katlayın 
ve içten ek dikişin üstüne teyel- 
leyin. Biyeye ek dikiş hizasından 
dıştan makine çekin. Yırtmacın 
üst ucunda biyeyi içten eğik di- 
kin. Ön yırtmaç kenarlarında bi- 
yeyi içe yatırın, alttan teyelleyin. 
s Kol uçlarına pili katlayın, teyel- 
leyin. Kol dikişlerini çekin (dikiş 
9). 

ms Manşetleri kol uçlarına dikin. 
Ek dikişin ve diğer manşet kena- 
rının payını manşetin içine Ütü- 
leyin. Manşetleri boydan katla- 
yın, uçlarından dikin. Döndürün. 
İç kenarını elde dikin. 

s Kolları takın (dikiş 10). 

m Sağ yaka köprüsüne ve ön 
manşet uçlarına ilikleri çalışın. 

m Çıtçıt tepelerini sağ pata, alt 
parçaları sol pata dikin. 

a, b, c parçalarının ölçüleri 

Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 


Uzunluk (cm) 
58 


25,5)26 (26,5)27 (27.5 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


Bluz A için: Robaları, sağ patı, 
manşetleri ve arka roba dikişinin 


118 ELBİSE vce 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Belden itibaren boy 71 cm 


Kırmızı patron, pafta C 
Patron parçaları 21 - 31 
Bd. 36 
Bd. 38 
Bd. 40 — -—-— --—-- 
Bd. 42 ---- —— ----——— 
Bd. 44 


Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. 
Orijinal kumaş: Viskon krep, 
elastanlı. Streç astar. 

Malzeme: 1 gizli fermuar, 

60 cm ve özel makine ayağı. 
Tela parçası. 

Patronu paftadan aktarın. 

21 numaralı patrondaki pili oku 
36 bedene ait. Öteki bedenlerde 
oku uzatın. Patronları biçki pla- 
nına göre kumaşa iğneleyin. 

a parçasını kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskılar için 3 cm. a parçasına 
pay dahil. Astarı 1.5 cm dikiş ve 
baskı payı ile biçin. 

Biçilecek parçalar: 


Kumaş 

21 Sol ön parça 1x 
22 Sağ ön parça 1x 
23 Sağ yan ön parça 1x 
24 Arka parça 2x 


25 Ön etek kumaş katında (| 1x 


hizasını dikiş makinesi ya da el 
dikişi ile işleyin. 


26 Yan kalça robası 2x 
27 Arka etek 2x 
28Kol 2x 
29 Arka pervaz 2x 
Astar 

30 Ön parça kumaş katında 1x 
31 Arka parça 2x 
a) Verev pervaz 1x 


Ayrıca patron 25, 26 ve 27. 

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca 
sağ ön parçaya yatay çizginin 
yanındaki köşeye 3x3 cm tela 
parçası, açıklığa 5x2 cm tela par- 
çası ütüleyin. 


Kumaş ölçüleri 


Beden 36 |38 J40 Je Jaa | 
Kumaş eni “" | Kumaş ölçüleri (m) 

Kumaş 140 2,05 2.10 
Astar 140| 1,95 2,00 


İşlem sırası: 

mSağ yan ön parçayı önce yuka- 
rıdan açıklık işaretine kadar sağ 
ön parçaya dikin, dikiş 1. Sonra 
yan dikiş kenarından itibaren 
alt açıklık işaretine kadar dikin, 
dikiş 2. Sağ ön parçanın dikiş pa- 
yını açıklık işaretinde (<dikiş uç- 
ları) kesin. Payı ütüleyerek açın. 
mPili kaşe için sol ön parçayı orta 
pili çizgisinden katlayın, kuma- 
şın yüzü içte. Dış pili çizgilerini 
ok işaretlerinin arasından üst 
üste dikin. Piliyi ok yönünde 
katlayın, pili dikişini ütüleyin, 
dikiş pili ortasında. 

mSol ön parçayı alt kenardan iti- 
baren yüzü yüzünde sağ ön par- 
çaya dikin, dikiş 3. Sağ ön parça 
payını yatay çizgide (< dikiş ucu) 
kesin. Payı ütüleyerek açın. 

mSol ön parçaya ok yönünde pili 
katlayın, teyelleyin. 

m Dikiş payını sol yaka açıklığı 
pervazında kesin. Pervazların 
iç kenarına sürfile yapın (sağ 
ve sol ön parça). Pervazları kat 
çizgisinden içe yatırın, omuz ke- 
narlarına teyelleyin, kenarları 
ütülemeyin. 

m Sol ön parça ucunu dıştan kat 
çizgisine kadar içe yatırın, sağ 
ön parça pilinin içinde olacak, 
içten el dikişiyle dikin. 

m Yan kalça robası parçalarını ön 
eteğe dikin, dikiş 4. Payı ütüle- 
yerek açın. 
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m Arka parçaların penslerini ka- 
patın ve ortaya ütüleyin. Ön par- 
çayı ön eteğe dikin, dikiş 5. Arka 
parçaları arka eteklere dikin, di- 
kiş 6. Payları ütüleyerek açın. 

m Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 
9, yaka açıklığında arka parçala- 
rın dikiş payı boşta kalsın. Payla- 
rı arkaya ütüleyin. Yan dikişleri 
çekin, dikiş 8. Payları ütüleyerek 
açın. 

m Arka açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin, yaka açıklığı çiz- 
gisi işaretinden başlasın. Arka 
orta dikişi alt yırtmaç işaretin- 
den fermuara kadar çekin. Payı 
ütüleyerek açın. Sol arka par- 
çada yırtmaç pervazını 5.5 cm 
ende kesin, içe ütüleyin. Sağ 
açıklık alta bindirme payını sol 
arka parçanın altına koyun ve 
kesmemek için orta dikiş payını 
yırtmacın üstünden eğik kıvıra- 
rak içe ütüleyin. Alta bindirme 
payında yekpare pervazı içe 
ütüleyin. Yırtmacın ucunda içten 
alta bindirme payı ile sol perva- 
zı eğik olarak üst üste dikin, sol 
arka parçayı araya almayın. 

m Astar dikişi: astar parçaların 
penslerini kapatın. Göğüs pens- 
lerini alta, kalan pensleri ortaya 
ütüleyin. Arka pervazları astar 
arka parçaların üst kenarına di- 
a parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


EMME EEE 


Kumaşı ve astarı biçki planına göre katlayın, 


kumaşın yüzü içte. Kesik çizgi kenarlı 


patronları yazılı yüzü alta gelecek şekilde 
kumaşa koyun. 21-23 numaralı patronları tek 


kat kumaşta biçin, yüzü üstte. 


kin, dikiş 8. Dikiş payını alta ütü- 
leyin. Verev pervazı (a) boydan 
katlayın, ön yaka kenarına iğne- 
leyin, kat kenarı 7mm ende par- 
çada olsun. Yaka açıklığı çizgisi 
boyunca dikin. Dikiş payını ke- 
sin. Pervazı içe döndürün, kenarı 
ütüleyin. Yaka açıklığı kenarına 
5 mm ende dikiş çekin, bu sırada 
pervazı da dikin. Etekleri üst be- 
dene dikin. Arka orta dikişi ka- 
patın. Yan dikişleri çekin (dikiş 
11). Dikiş payını ütüleyerek açın. 
m Astarı yüzü yüzünde elbisenin 
üstüne geçirin, arka açıklık ke- 
narlarına iğneleyin. Arka per- 
vaz kenarlarını fermuarın 5 mm 
önünden arkaya katlayın, yaka 
açıklığı kenarına iğneleyin. Arka 
açıklık paylarını fermuarla bir- 
likte dışa katlayın ve pervaz ke- 
narlarının üstünden yaka açıklığı 
kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş 
payını kesin. Pervazı yukarı kal- 
dırın ve dikiş payına dikin. Açık- 
lık paylarını ve pervazı içe çevi- 
rin, arka yaka açıklığı kenarını 
ütüleyin. Astarı içe yatırın. Astar 
ön parçanın omuz kenarlarını iç- 
ten elbisenin dikiş payına dikin. 
Astar arka parça ve pervazlarda 
omuz kenarlarının dikiş payını 
katlayın, omuz dikişlerine dikin. 
Arka astar kenarlarını fermuar 
bantlarının üstüne dikin. Astarı 
kol oyuklarında teyelleyin. 

m Etek ucunda yırtmaç pervaz- 

KUMAŞ KENARI 


larını tekrar açın. Baskı payını 
içe yatırın, ütüleyin, el dikişiyle 
dikin. Yırtmaç pervazlarını ka- 
patın. Astarı elbiseden 2 cm kısa 
bastırın. 

m Astarı sağ yırtmaç alta bindir- 
me payı baskı pervazının üstüne 
iğneleyin. Öteki astar kenarını 
içe ütülenmiş alta bindirme payı 
kenarına 1 cm kala kesin, yırtmaç 
işaretinin 1 cm altından eğik ke- 
sin. Üstte köşeyi 1 cm eğik kesin. 
Astar kenarını sol arka parçanın 


yırtmaç pervazına iğneleyin. 
Alttan elinizi kumaşla, astarın 
arasına sokun, üst üste iğnelen- 
miş kenarları dışa çekin ve dikin, 
yırtmacın üst ucunda astarı el 
dikişiyle alta bindirme payının 
üstüne dikin. Yırtmaç pervazla- 
rını baskı payına dikin. 

m Kol penslerini kapatın, yukarı 
ütüleyin. Kol dikişlerini çekin, 
kolları takın. 

m Kolların baskı payını içe ütüle- 
yin, el dikişiyle bastırın. 
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Beden 36, 38, 40, 42, 44 
Arka boy 71cm 


Kırmızı patron, pafta A 
Patron parçaları 1 - 5 
Bd. 36 —————————> 


Bd. 38 


KEİ EN Kumaşild0cmenden.......... 36-44 
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Kumaş önerisi: Svetşört 
kumaşı, kadife havlu ya da jarse. 
Esnek kumaştan dikin. 

Orijinal kumaş: Svetşört kumaşı 
Malzeme: İki parçalı 1 fermuar, 
Bd 36, 38: 55 cm, 

Bd 40-44: 60 cm. Kordon: 1.50 m. 
2 zımba halka, 5 mm. 

Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

a-d parçaları kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm.a-d parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 

1 Ön parça 2x 
2 Arka parça kumaş katında 1x 


3 Kol 2x 
4 Kapüşon 4x 
5 Cep 2x 


2x 
2x 


a) Biye/cep girişi 
b) Biye/ön etek ucu 


© Biye/arka etek ucu 1x 
d) Kol tasması 
Kumaş ölçüleri 


2x 


Beden 36 (38 |40 |/42 |J44 


Kumaş eni “© | Kumaş ölçüleri (m) 


2,25 


Kumaş | 140 2.30 


İşlem sırası: 

Esnek kumaş dikiş bilgisi için 
bkz. model 103. 

m Cep girişi kenarlarına biye 
döndürün: Cep girişi kenarı di- 
kiş payını kesin. Biyeyi (a) yüzü 
yüzünde cep girişi kenarına iğ- 
neleyin ve 1 cm ende (bitmiş 
biye eni) dikin. Biyeyi kenardan 
içe döndürün, ek dikişin üstüne 
bastırın. 

m Ceplerin üst ve alt dikiş payı- 
na sürfile yapın, içe ütüleyin. 
Cepleri ön parçalara üstten ve 
alttan dikin. 

m Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 
1). Paylara birlikte sürfile yapın 
ve arkaya ütüleyin. 

m Ön ve arka parçaların baskı 
payını kesin, b v c biyeleri etek 
ucuna döndürün, cep girişinde 
olduğu gibi. 

m Kollara ok yönünde pili katla- 
yın, dikiş payına teyelleyin. Kol- 
ları kol oyuklarına dikin (dikiş 
2). Paylara birlikte sürfile yapın 
ve ceketin içine ütüleyin. Yan ve 
kol dikişlerini bir kerede çekin 
(dikiş 3). Dikiş payını öne ütüle- 
yin. Alt yan dikiş kenar payları- 
na biye dikin. 

m Kol tasmalarını dar uçlarından 
(d) yüzü yüzünde dikerek kapa- 
tın, payı ütüleyerek açın. Tas- 
maları yarısından katlayın, tersi 
içte. Ütüleyin. Açık kenarların- 
dan birlikte kol uçlarına dikin, 


tasmaları esneterek. Tasma di- 
kişi kol dikişinin hizasında olsun. 
mFermuarı kısaltın: 40 beden için 
57 cm, 42 beden için 58 cm, 44 
beden için 59 cm. 36 ve 38 be- 
dende kısaltılmayacak. 

m Ceketin ön kenar paylarını 7 
mm ende kalacak şekilde ke- 
sin. Fermuarı ayırın, üstü alta 
gelecek şekilde ön kenarlara 
iğneleyin, dişleri dikiş çizginin 
yanından cekette, bantları dikiş 
payında dursun ve fermuar bo- 
yun çizgisi işaretinden başlasın. 
Fermuarları dişlerinin yanından 
makine çekerek dikin 

m Kapüşonun orta dikişini kapa- 
tın. Dış kapüşona zımba halkala- 
rı takırtın, halka yerlerinin altına 


KAT YERİ 


BİÇKİ PLANLARI 
o 


(57 d 


Kumaş 140 cm enden 


> 
Tan 


önce tela ütüleyin. Kapüşonu 
yüzü yüzünde düz ön kenar bo- 
yunca üst üste dikin, döndürün 
ve ön kenarı ütüleyin. Dış ka- 
püşonu yaka açıklığı kenarına 
dikin (dikiş 4). Dikiş payını kesin, 
kapüşona ütüleyin. İç kapüşo- 
nun alt kenar payını içe katlayın, 
ek dikişin üstüne elde dikin. Ka- 
püşonun ön kenarına 2 cm me- 
safeden tünel dikişi çekin. 

m Kordon geçirin, uçlarını dü- 
ğümleyin. 


a, b, c, d parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 (Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) 

a 19 

b 55 (57 (59 (61 

(a 81 (83 (85 (87 

d 21 (21,5)22 (22,5 
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120 MANTO eee 
Beden 72, 76, 80, 84, 88 
Arka boy 118 cm 


Kumaş önerisi: Yumuşak 
dökümlü manto kumaşı. 
Orijinal kumaş: 

Elastan katkılı viskon, astar. 
Malzeme: 4 büyük düğme. 

1 kemer tokası, iğneli, 2.5 cm. 
18 zımba halka. 

Kumaş ölçüleri 


ZE 


Kumaş eni Cm | Kumaş ölçüleri (m) 


Kumaş (| 140(3.95 (4,00 


Astar 140 


Patronu paftadan aktarın. 21 
ve 21A,24ve24A,31ve31A, 33 
ve 33A, 34 ve 34A patronları ek 
çizgisinden birbirine yapıştırın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. a — f parçaları 
kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


baskılar için 4 cm. 
a - f parçalarına pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


Kumaş 

21 Ön parça 2x 
22 Sağ ön cepken 2x 
23 Cep kumaş katında 2x 
24 Arka parça 2x 
25 Arka cepken kumaş katında 2x 
26 Ön kol 2x 
27 Arka kol 2x 


28 Alt yaka kumaş katında (| 1x 
29 Üst yaka kumaş katında (| 1x 
30 Yaka köprüsü kumaş katında2x 


31 Ön pervaz 2x 
32 Arka pervaz kumaş katında1x 
a) Kemer 1x 
b) Arka kemer köprüsü 1x 
© Şerit/yan kemer köprüleri | 1x 
d) Ön kol biriti 2x 
e) Arka kol biriti 2x 
f) Şerit/birit köprüsü 1x 
Astar 

33 Ön parça 2x 
34 Arka parça kumaş katında 1x 
35 Ön kol 2x 
36 Arka kol 2x 


Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca 
arka parça yırtmaç pervazlarına 
tela ütüleyin. 


İşlem sırası: 
m Ön parçaların penslerini kapa- 
tın, öne ütüleyin. 

m Arka orta dikişi yırtmaca kadar 
çekin. Dikiş payını ütüleyerek 
açın, sol yırtmaç pervazını içe 
ütüleyin ve 5.5 cm ende kalacak 
kadar kesin. Sağ yırtmaç alta 
bindirme payını sol arka parçaya 
yatırın ve kesmemek için orta di- 
kiş payını yırtmacın tepesinden 
eğik olarak katlayarak ütüleyin. 
Alta bindirme payında pervazı 
içe ütüleyin. Yırtmaç işareti hiza- 
sında alta bindirme payını içten 
eğik olarak sol yırtmaç pervazı- 
na dikin. Dikiş payını ütüleyerek 
açın. 

m Cepleri kumaşın kat yerinden 
yüzü yüzünde üst üste koyun ve 
açık kenardan dikin, bir yanda 
döndürmek için dikişi 5 cm açık 
bırakın. Cepleri döndürün ve 
ütüleyin. Üst cep kenarını (<ku- 
maş katı) çakışma çizgisinden 
katlayın. Düğmeyi dikin (düğme 
piliyi tutacak). Cepleri ön parça- 
lara dikin. 

m Arka kemer köprüsü: b parçası- 
nı yüzü yüzünde katlayın, dikin, 
döndürün ve ütüleyin. Köprüyü 
çakışma çizgisine koyun, üst ve 
alt uzun kenarlarından arka par- 
çaya dikin. Düğmeyi ön parçaya 
dikin. 

a,b,c,d,e, f parçalarının ölçüleri 

72 T76 Tso 


Uzunluk (cm) 
172 (176 


Tüm bedenler 
için (cm) 


m Ön cepken parçalarını yüzü yü- 
zünde üst üste koyun, ön ve alt 
kenarlarından dikin, payı kesin, 
yuvarlak yerlerde çıtlatın. Cep- 
keni döndürün, kenarları ütü- 
leyin. Köşeye ilik açın. Cepkeni 
çakışma çizgisine göre sağ ön 
parçaya iğneleyin, kol oyuğun- 
dan, yaka kenarından ve yan 
dikiş kenarlarından ön parçaya 
teyelleyin. 

m Arka cepken parçalarını yüzü 
yüzünde üst üste koyun, alt ke- 
narları dikin, dikiş payını kesin. 
Parçaları tersi tersinde üst üste 
koyun, alt kenarı ütüleyin. Açık 
kenarları teyelleyin. İliği açın. 


Mavi patron, pafta D 
Patron parçaları 21 - 36 


24 
33İ (7 
Eİ 
SAN 24A 
14 


Cepkeni tersi yüzünde arka par- 
çanın üst kenarlarına teyelleyin, 
düğmeyi arka parçaya dikin. 

m Yan dikişleri kapatın (dikiş 1), 
araya cepkeni alın, dikiş payını 
ütüleyerek açın. 

m Ön ve arka biritleri yüzü yü- 
zünde üst üste dikin, bir dar ke- 
narını açık bırakın. Dikiş payını 
kesin, köşeleri eğik kesin. Biriti 
döndürün, ütüleyin. Arka birit- 
lerde kemerin düz ucunun 3.5 
cm içinden kemer tokası için bir 
delik açın. Tokayı uca geçirin ve 
dikin. Ön biritlerde döndürül- 
müş kenarın 3 cm yanından ilk 
zımba halkasını, 2.5 cm arayla 
diğer 4 zımba halkasını taktır- 
tın. Açık birit uçlarını yatay çiz- 
gilerin arasından kol parçaları- 
nın üstüne teyelleyin — ön birit 
ön kolda, arka birit arka kolda. 
mŞeridi (f) boydan ikiye katlayın, 
dikin, döndürün ve 2 parçaya 
kesin. Köprüleri gösterildiği gibi 
üst kol dikişlerine iğneleyin, uç- 
larını içe kıvırın ve dikin. 

m Üst ve alt kol dikişlerini çekin 
(dikiş 2 ve 3), araya biriti alın, 
dikiş payını ütüleyerek açın. 


1/2018 burda 49 


KAT YERİ 


Kumaş 140 cm enden 
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Aştar140çmende ...................................12..88 
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m Kolları kol oyuklarına dikin (di- 
kiş 4 ve 5). Kolların baskı payını 
içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. 
m Pervazda omuz dikişlerini ka- 
patın (dikiş 6), payı ütüleyerek 
açın. Yaka köprülerini yaka 
parçalarına dikin (dikiş 7). Payı 
7 mm ende kesin, ütüleyerek 
açın, iki yanından dikiş çekin. 
Bir köprüyü yatay çizgilerin ara- 
sından (dikiş 8) mantonun yaka 
açıklığı kenarına, öteki köprüyü 
aynı şekilde pervazın yaka açık- 
lığı kenarına dikin. Dikiş payını 
yuvarlak yerlerde çıtlatın ve ütü- 
leyerek açın. Yaka parçalarını 
yüzü yüzünde üst üste koyun, 
ek dikişi kenarlarından üst üste 


121 ETEK ee 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Boy 71cm 


ir 


Mavi patron, pafta D 
Patron parçaları 1 - 3 
Bd. 36 —————————> 


Kumaş önerisi: 

Tok duran kumaş. 

Orijinal kumaş: Enine çizgili 
fantezi dokuma, astar. 
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Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


iğneleyin. Dış kenarlarından iğ- 
nelerken üst yaka bolluğunu ye- 
dirin. Dış kenarlardan dikin. Per- 
vazı yüzü yüzünde ön parçaların 
üstüne koyun, ön parçada gös- 
terilen kat çizgisinden üst üste 
iğneleyin. Pervazı ön kenarlara 
ve rever kenarlarına iğneleyin, 
bu sırada kat çizgisinin üstün- 
den tekrar yukarı kaldırın. Dikiş 
payını kesin. Yakayı döndürün, 
pervazları içe çevirin. Ön kenar- 
ları kat çizgisinin altından per- 
vaz tarafından, rever kenarlarını 
kat çizgisinin üstünden ön parça 
tarafından, yaka kenarlarını alt 
yaka tarafından ütüleyin. 

m C şeridi yarısından katlayın, 


Kumaş ölçüleri 


Kumaş eni M |Kumaş ölçüleri (m) 
140 
140 


Kumaş 


Astar 


Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 
22 cm ve özel makine ayağı. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

a ve b parçaları kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. a ve b parçalara 
pay dahil. 

Biçilecek parçalar: 


Kumaş 

1 Ön etek kumaş katında 1x 
2 Arka etek 2x 
3 Cep torbası 2x 
a) Ön pervaz 1x 
b) Arka pervaz 2x 


Astar Patron 1,2 ve 3. 


uzun kenarlarından dikin, dön- 
dürün, ütüleyin, 2 parçaya kesin. 
Köprüleri yan dikişlerin üstün- 
den iğneleyin, uçlarını içe kıvıra- 
rak dikin. 

m Kol şeridini (skol biriti köprü- 
sü) 2 parçaya kesin, işaretlerden 
kollara iğneleyin, uçlarını içe 
katlayın ve dikin. 

mEtek ucunda pervazları ve arka 
yırtmaç pervazlarını tekrar açın. 
Baskı payını içe ütüleyin, henüz 
bastırmayın. 

m Astar: Arka parçaya rahatlık pi- 
lisi çalışın, sol parçaya ütüleyin. 
Astarın diğer dikişlerini çekin. 

ms Mantoyu astarlayın, bastırın: 
Astarı yüzü yüzünde pervazın 
iç kenarına dikin, bu sırada alt 
pervaz payını alta açın. Astarı 
ve kolları tersi tersinde manto- 
nun içine geçirin. Yırtmacın Üst 
ucunda astar dikişini manto diki- 
şinin üstüne iğneleyin. Yırtmaç- 
ta astarı sol arka parçanın yırt- 
maç pervazının üstüne katlayın, 
iğneleyin. Diğer astar kenarını 


Tela için bkz. biçki planı. 

İşlem sırası: 

m Arka eteklerin penslerini kapa- 
tın, ortaya ütüleyin. 

m Orta pilikaşe: Ön eteği ortasın- 
dan yüzü yüzünde katlayın, pili 
çizgileri üst üste gelsin. Piliyi ok 
işaretine kadar dikin, oka doğru 
yatırın ve ütüleyin, üstten teyel- 
leyin, alttan pili katlarını ütüle- 
meyin. Ön etekteki diğer pilileri 
içten üst kenardan oka kadar di- 
kin, pilileri oka ütüleyin, üstten 
teyelleyin. Yan dikişleri kapatın 
(dikiş 1), cep girişlerini açık bı- 


yırtmaç işaretinin 1 cm altından 
içe ütülenmiş alta bindirme payı 
kenarının 1.5 cm önüne kadar 
kesin. Astar kenarını kıvırarak 
sağ alta bindirme payının per- 
vazına iğneleyin. Astarı yırtmaç 
pervazlarına dikin, bunun için 
kenarları tek tek dışa çekin, bas- 
kı payını alta açın. Yırtmacın üst 
ucunda astarı alta bindirme pa- 
yının üstüne yatay dikin. Baskı 
payını içe döndürün, elde dikin. 
Astarın etek ucunu kıvırın, hafif 
ütüleyin, açık bir yay şeklinde 
yukarı itin, baskı payına iğnele- 
yin. Pervazları ve astarı bastırın. 
Astarın boy fazlasını alta çekin, 
hafif ütüleyin. Kol astarlarını 
kolların baskı payına dikin. 

m Kemeri boydan katlayın, dikin, 
döndürün ve ütüleyin. Düz, açık 
kenarının 4.5 cm içinden toka 
iğnesi için delik açın. Tokayı 
takın, arkadan dikin. Bir zımba 
halkasını tokadan 74 cm uzağa, 
diğer halkaları 3 cm arayla tak- 
tırtın. 


rakın, dikiş paylarını ütüleyerek 
açın ve sürfile yapın. 

m Dikiş arası cepler: Torbaları 
yüzü yüzünde cep girişlerinin 
dikiş paylarına iğneleyin — astar 
torbalar önde, kumaş torbalar 
arkada. Torbaları dikiş çizgisin- 
den dikin, cep girişlerinin üstün- 
den dikişin yanından makine 
çekin. Torbaları öne ütüleyin ve 
üst üste dikin, eteğin üst kenarı- 
na alttan teyelleyin. 

m Arka eteklere gizli fermuarı 
dikin. Arka orta dikişi kapatın, 
paylara sürfile yapın ve ütüleye- 
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KUMAŞ KENARI 


rek açın. Pervazların yan dikişle- 
rini kapatın, payları ütüleyerek 
açın. Astarın penslerini, pilileri 
ve yan dikişleri dikin, kumaşta 
anlatıldığı gibi. Arka orta dikişi 
çekin. Pervazın iç kenarına sürfi- 
le yapın, tersi yüzünde astar ete- 
ğin üst kenarına teyelleyin, alt 
pervaz kenarının üstüne dikin. 

m Astarı pervazla birlikte ete- 
ğin üstüne geçirin, üst kenara 
iğneleyin. Fermuar açıklığında 
pervaz uçlarını açıklık kenarının 
5 mm önünden arkaya yatırın, 
üst kenara iğneleyin. Eteğin 
açıklık paylarını dışa yatırın ve 


122 ELBİSE ece 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Etek boyu 78 cm 


Kumaş önerisi: 

Tok duran elbise kumaşı. 
Orijinal kumaş: 

Streç gabardin, streç astar. 
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 
60 cm ve özel makine ayağı. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskılar için 4 cm. astarı 1.5 cm 
dikiş ve baskı payıyla biçin. 
Kumaş ölçüleri 


Beden 


Kumaş eni <M 


Biçilecek parçalar: 
Kumaş 


1Sağ ön parça 1x 


2 Sol ön parça 1x 
3 Arka parça 2x 
4 Kol kaması 2x 
5 Ön pervaz 2x 
6 Arka pervaz 2x 
7 Ön etek kumaş katında 1x 
8 Ceptorbası 2x 


9 Yan kalça robası cep torbası ile 
birl. 2x 
10 Arka etek 2x 


a, b parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk un için (cm) 


pervazın üstünden üst kenara 
iğneleyin, dikin. Açıklık payları- 
nı içe döndürün. Pervazı yukarı 
kaldırın ve dikişin yanından dikiş 
payına dikin. Pervazı ve astarı içe 
döndürün, kenarı ütüleyin. Arka 
pervaz uçlarını ve astarı fermu- 
ar bantlarına dikin. Baskı payına 
sürfile yapın, içe ütüleyin ve el 
dikişiyle dikin. Astarı etekten 2 
cm kısa bastırın. 


Kırmızı patron, pafta C 
Patron parçaları 1 - 11 
Bd. 36 ————————>—> 


Bd. 38 


Astar 


11 Ön etek kumaş katında (oo 1x 
Ayrıca patron 10. 
Tela için bkz. biçki planı. Ön/ 


arka parça ile yekpare kollar ara- 
sındaki köşelere içten küçük tela 
parçası ütüleyin. 

İşlem sırası: 

m Ön ve arka parçalardaki pensle- 
ri kapatın. Göğüs penslerini alta, 
arka pensleri ortaya ütüleyin, 
kol penslerini yukarı ütüleyin. 
Sağ ön parçada pilileri içten oka 
kadar kapatın, dikin. Pilileri oka 
yatırın, pili dikişlerini ütüleyin. 
Pilileri üst kenardan teyelleyin. 
m Omuz ve devamında üst kol 
dikişlerini çekin, dikiş 1. Pervaz- 
ların omuz dikişlerini kapatın, 
dikiş 2. Paylara sürfile yapın ve 
ütüleyerek açın. 


m Pervazlarışyüzü yüzürdesön ve 
arka yaka kenarına dikin, omüz 
dikişleri üst üste gelsin. Dikiş 
paylarını Kesin, yuvarlak yerleri 
çıtlatın. Pervazları dikişin üstün- 
den dikiş payına dikin. Pervazla- 
rı içe yatırın, kenarları ütüleyin. 
Alt pervaz kenarlarını ön parça- 
lara teyelleyin, 
m Kol kamalârı: 
sivri köşeden (dikiş 3) yatay çiz- 
giye kadar!'ön parçalara ve yatay 
çizgiye kadar (dikiş 4) yekpare 
ön kollara'dikin, ön parça pay“ 
larını köşelerde 5 sayılı .dikişin 
yanından kesin. Sonra kol kama- 
larını sivri köşeden (dikiş 3) yatay 
çizgiye kadar (dikiş 6) arka par- 
çaya ve yatay çizgiye kadar (di- 
kiş 4) yekpare arka kollara dikin, 
arka parça paylarını köşelerde 6 
sayılı dikişin yanından kesin. Kol 
kamalarının uçlarında dikiş pay- 
larını arkaya yatırın ve iğneleyin. 
Yan dikişleri ve alt kol dikişlerini 
kapatın. Kolların baskı payını içe 
ütüleyin, el dikişi ile bastırın. 
mSağ ön parçayı tersi yüzünde ve 
ortası ortasında sol ön parçanın 
üstüne koyun, alt kenarları üst 
üste teyelleyin. 
m Arka eteklerin penslerini kapa- 
tın, ortaya ütüleyin. 
mÖn etekte pilileri oka doğru ya- 
tırın ve teyelleyin. 
m Kalça robası cepleri: Cep torba- 
larını ön eteğin cep girişi kenar- 
larına dikin, dikiş 7. Torbaları yu- 
karı yatırın ve dikişin yanından 
KUMAŞ KENARI 


Kol kamalarını 


Kumaş 140 cm enden 


dikiş payına dikin”Torbaları içe 
döndürün, kenarları! ütüleyin. 
Cep girişlerini çakışma çizgisine 
göre yan kalça robalarına iğne- 
leyin. Torbaların iç Kenarlarını 
üst üste dikin, ön eteğe alttan 
teyelleyin. 

m Yan dikişlerisÇekin, dikiş 8. 

m Eteği üst bedene dikin, dikiş 9, 
yan dikişler aynı hizada. Payları 
ütüleyerek açın. 

m Arka pervaz uçlarinı tekrar 
yukarı kaldırın. Arka açıklık ke- 
narlarına gizli fermuarı dikin, 
yakâ*saçıklığı kenarından baş- 
lasın. Arka orta dikişi kapatın, 
payı ütüleyerek açın. Sol arka 
parçada yırtmaç pervazını 5.5 
cm kalacak kadar kesin, içe ütü- 
leyin. Sağ yırtmaç alta bindirme 
payını sol arka parçanın altına 
koyun ve kesmemek için orta 
dikiş payını eğik kıvırarak ütü- 
leyin. Alta bindirme payında 
pervazı içe ütüleyin. Yırtmacın 
üst ucunda içten alta bindirme 
payını ve sol pervazı eğik olarak 
üst üste dikin, sol arka parçayı 
araya almadan. 

m Etek ucunda yırtmaç pervaz- 
larını tekrar açın. Baskı payını 
içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. 
Yırtmaç pervazlarını tekrar içe 
yatırın. 

m Astar dikişi: Astar parçaların 
penslerini ve dikişlerini çekin, 
açıklıkları dikmeyin. 

m Astarlama: Astar eteği tersi 
tersinde elbisenin içine sokun. 


BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın 
yüzü üstte. Asimetrik 1 ve 2 
numaralı patronları yazılı yüzü 
üste gelecek şekilde kumaşın ön 
yüzüne koyun. 3 numaralı 
patronu karşılıklı aynı biçin. 
Astarı çift kattan biçin, yüzü içte. 


KUMAŞ KENARI 


1/2018 burda 51 


Astar eteğin üst kenarını bel di- 
kişinin payına dikin, yan dikişler 
üst üste gelsin. Astarın açıklık ke- 
narlarını fermuar bantlarının üs- 
tüne dikin. Astarı elbiseden 2 cm 
kısa bastırın. Astarı sağ yırtmaç 
alta bindirme payının yırtmaç 
pervazına iğneleyin. Diğer astar 
kenarını yırtmaç işaretinin 1 cm 
altından eğik kesin. Üstte köşeyi 


123 ETEK ece 
Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Etek boyu 72 cm 


Yeşil patron, pafta D 
Patron parçaları 21 - 26 


XXX 


Kumaş önerisi: Yünlü kumaş. 
Orijinal kumaş: Tüvit, astar. 
Malzeme: Tela. 

1 gizli fermuar, 22 cm. 

Özel makine ayağı. 6 düğme. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 3 cm. 

Biçilecek parçalar: 

Kumaş 

21 Ön etek kumaş katında (oo 1x 
22 Ön bel bandı 


kumaş katında 2x 
23 Arka etek 2x 
24 Arka bel bandı 4x 
25 Pat 2x 
26 Cep torbası 2x 
Astar: 


Patron 21 (astar — kumaş kat çiz- 
gisine dikkat), patron 23 ve 26 
(astar çizgisine kadar). 

Tela için bkz. biçki planı. Ayrıca 
cep çizgilerinin ve ilik işaretle- 


52 burda 1/2018 


1 cm eğik kesin. Astar kenarını 
sol arka parçanın yırtmaç perva- 
zına iğneleyin. Alttan elinizi ku- 
maşla, astarın arasına sokun, üst 
üste iğnelenmiş kenarları dışarı 
çekin ve üst üste makine çekerek 
dikin, üst yırtmaç ucunda astarı 
el dikişiyle alta bindirme payının 
üstüne dikin. Yırtmaç pervazları- 
nı baskı payına dikin. 


rinin üstünden ön eteğe 4 cm 
ende tela şerit ütüleyin. Köşele- 
re küçük tela parçaları ütüleyin 


(içten). 
Kumaş ölçüleri 
Beden 44 J|46 (48 |50 |52 
Kumaş eni M |Kumaş ölçüleri (m) 
Kumaş (| 140 1,80 
Astar 140 1,55 


İşlem sırası: 

m Arka eteklerin penslerini kapa- 
tın ve ortaya ütüleyin. 

m Patlı cepler: Patı kat çizgisin- 
den katlayın, dar uçlarından di- 
kin. Dikiş payını kesin, döndürün 
ve ütüleyin. Pat ek kenar payını 
7 mm ende kalacak kadar kesin. 
Patı yüzü yüzünde ön eteğe iğ- 
neleyin, ek kenarı cep çizgisinde, 
pat öne dönük. Astar cep torba- 
sını patın üstünden iğneleyin, 
düz cep torbası kenarı pat ek 
dikiş kenarında. Patı ve astar cep 
torbasını dikin. Dikiş payını alta 
katlayın ve iğneleyin. Kumaş cep 
torbasını patın karşısından yüzü 
yüzünde ön parçanın üstüne 
koyun ve pat ek dikişinin 1 cm 
yanından dikin. Dikişlerin arasın- 
dan kumaşı kesin, keserken cep 
parçalarını araya almayın. Cep 
torbalarını içe çekin, patı cep 
girişinin üstüne ütüleyin. Kesik 
uçlarındaki küçük üçgenleri içe 
çekin ve cep torbasının üstüne 
dikin. Cep torbalarını üst üste 
dikin. Patların dar kenarlarını el 
dikişiyle dikin. 

m Pili: Ön eteği ön ortadan yüzü 
yüzünde katlayın. Üst bel bandı 
kenarından köşeye kadar dikin, 
alttan teyelleyin. Dikiş payını kö- 
şeden kesin. Üst etek kenarlarını 
üst üste iğneleyin, dikiş ön orta- 
ya gelsin. Üst kenar boyunca di- 
kin. Dikiş payını köşelerden eğik 
kesin. Parçayı döndürün, kenar- 
larını ütüleyin. Piliyi ütüleyin. 


gs YERİ 


Kumaş 140 cm enden 44 - 52 


BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


m Yan dikişleri kapatın (dikiş 1). 
Dikiş payına sürfile yapın ve ütü- 
leyerek açın. Bel bandı parçaları- 
nın yan dikişlerini kapatın (dikiş 
2). Payı ütüleyerek açın. 

m Astar dikişi: Pensleri ve yan di- 
kişleri kapatın. Arka orta dikişi 
kapatın. Pensleri ortaya ütüle- 
yin, payı ütüleyerek açın. 

m Pili parçasını alta katlayın, ön 
eteğin üstüne iğneleyin. Telalı 
bel bandını eteğin üst kenarına 
dikin (dikiş 3). Dikiş payını bel 
bandına ütüleyin. 

m Arka açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin. Arka orta dikişi 
kapatın, payı ütüleyerek açın. 

m Telasız bel bandını astar eteğin 
üst kenarına dikin, payı astara 
ütüleyin. Bel bandını astarla bir- 
likte yüzü yüzünde eteğin üstü- 
ne geçirin, eteğin üst kenarına 


124 A,B CEKET ecco 
Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Arka boy 85 cm 


Kumaş önerisi: 

Tok duran, yünlü ya da sentetik 
katkılı ceket kumaşı. 

Orijinal kumaş: 

A: Yünlü, astar. B: Balıksırtı 
yünlü (1), suni kürk (11), astar. 
Malzeme A, B: Tela. 4 düğme. 
1 yassı iç düğme. 1 çift astar. 
Sadece A modeli için: Zıt renkli 
biye Bd44-48:5.00m, 

Bd 50, 52:5.50m. 

Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. a parçasını 
kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. a parçasına pay 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte. 


dikin. Fermuar açıklığında bel 
bandı uçlarını açıklık kenarının 
5 mm önünden arkaya döndü- 
rün ve bel bandının üstünden 
eteğin üst kenarına iğneleyin, 
dikin. Açıklık paylarını içe dön- 
dürün. Bel bandını yukarı kaldı- 
rın ve dikişin yanından dikiş pa- 
yına dikin. Bel bandını ve astarı 
içe çevirin, kenarı ütüleyin. Arka 
bel bandı uçlarını ve astarı fer- 
muar bantlarına dikin. 

mBel bandı ek dikişlerini üst üste 
iğneleyin, dıştan dikiş oluğuna 
makine çekin. Bel bandına üst 
kenara paralel olarak 6 x 1.2 cm 
arayla dikiş çekin. 

m Baskı payına sürfile yapın, içe 
ütüleyin ve el dikişiyle bastırın. 
m Astarı etekten 2 cm kısa bastı- 
rın. Pili parçalarına ilikleri açın, 
ön eteğe düğmeleri dikin. 


dahil. Astarı 1.5 cm ende dikiş 
ve baskı payı ile biçin. 
Biçilecek parçalar: 


CeketA 

Kumaş 

TÖn parça 2x 
2 Pat 4x 
3 Yan ön parça cep torbası 

ile birl. 2x 
4 Orta arka parça 2x 
5 Yan arka parça 2x 
6Üst kol 2x 
7 Alt kol 2x 
8 Kol pervazı 2x 
9 Sağrever 2X 


10 Alt yaka kumaş katında (o 1x 
11 Üst yaka kumaş katında (o 1x 
12 Yaka köprüsü kumaş 

katında 2x 
13 Ön pervaz 2x 


14 Arka pervaz kumaş katında 1x 


a) Arka birit 2x 
Astar 
15 Ön parça 2x 


2x 
2x 


16 Orta arka parça 
17 Cep torbası 
Ayrıca patron 5, 6, 7. 


Ceket B 

Kumaş | 

1 Ön parça 2x 
2 Pat 4x 
3 Yan ön parça cep torbası ile 
birl. 2x 
4 Orta arka parça 2x 
5 Yan arka parça 2x 
6 Üst kol 2x 
7 Alt kol 2x 
8 Kol pervazı 2x 
9 Sağ rever 2x 
10 Alt yaka kumaş katında Oo 1x 


12 Yaka köprüsü 

kumaş katında 2x 
13 Ön pervaz 2x 
14 Arka pervaz kumaş katında1x 
a) Arka birit 2x 
Kumaş Il 

11 Üst yaka kumaş katında 
Astar 


1x 


15 Ön parça 2x 
16 Orta arka parça 2x 
17 Ceptorbası 2x 


Ayrıca patron 5, 6, 7. 

Tela için bkz. biçki planı. 

İşlem sırası: 

Ceket A 

m Ön parçaların göğüs penslerini 
kapatın, alta ütüleyin. 

m Biye bandı dış.pat”parçalarının 
üst kenara teyelleyin, fitilli.kıs- 
mı Parçada, bandı.diKiş payında. 
m İç Patları yüzü yüzünde dış 
parçalakın üstüne iğneleyin, 
cep girişiykenarlartından dikin. 
İç patları içetyatırın, Kenarı ütü- 
leyin, biye boşta, Açık pât uzun 
kenarlarını birliktetön parçalârın 
pat ek kenarlarına dikin, önde 
köşeye kadar. Ön parçaların 


KAT YERİ 


Kumaş A 140 cm enden 


BİÇKİ PLANLARI 
E 


dikiş payını köşeye doğru eğik 
kesin. Payları alta, patları yukarı 
yatırın. Ön pat uçlarını köşeden 
yatay çizgiye yüzü yüzünde ön 
parçaların ek dikiş kenarlarına 
teyelleyin. Astar torbaları içten 
pat ek dikişlerine dikin, alta ütü- 
leyin. 

Kumaş ölçüleri 


Beden 


Kumaş 140 ü 
A Astar (o 140 1,85 
B Kumaşl 140 3,05 3,10 
B Kumaşlli 140 0,25 
B Astar 140) 185 | 1,90 


m Ön ek dikişleri 1 numaralı dikiş- 
ten itibaren köşeye kadar diker- 
ken ön pat uçlarını araya alın. 
Dikiş payını ütüleyerek açın. 
Köşenin altından astar cep tor- 
basını yan ön parçaların yekpare 
biçilen cep torbasına dikin. Yan 
pat uçlarını ve cep torbası kefar- 
larını yan dikiş kenarlarına alt- 
tan teyelleyin, üst pat kenarı yan 
ön parçanın çakışma çiZgisinde 
m Arka parçaların penslerini” ka- 
patın, ortaya ütüleyin./ Arka 
örta dikişi kapatın! Dikiş payını 
ütüleyerek açın. Baskı/payını içe 
ütüleyin. Sol“arkâ parça yırtmaç 
pervazını 5.5 cm ende kesin, içe 
ütüleyin. Sağ, yırtmaç, alta bin- 
dirme payını sol arka parçanın 
altına koyun ve'kesmemek için 
orta dikiş payını eğik kıvırarak 
ütüleyin. Alta bindirme payin- 
da pervazriçe ütüleyin. Sol arka 
parçaya &ğik-dikişsçekerken alta 
bindirme payını arâyaalıh. 

mBir birit parçasının iki uzun ke- 
narına biye bandını teyelleyin. 
Birit parçalarını üst üste koyun, 
üst Ve,âlt kenarlarından dikin, 
döndürün,“ütüleyin. Biye üstte 
ve altta boşta. Biriti orta arka 
Parçanın üstüne koyun, uçlarını 
yatay çizgilerin arasından.ek di- 


44-52 


KAT YERİ 


kiş kenarlarına teyelleyin. 

m Arka ek dikişleri çekin, dikiş 2, 
bunun için orta arka parçanın 
dikiş payını tekrar açın, birit uç- 
larını araya alın, payı ütüleyerek 
açın. 

m Biye bandı dikişi: Ön parçaların 
ön kenarlarını ve rever kenar- 
larını yatay çizgiye kadar, dış 
sağ reverin ön kenarlarını yatay 
çizgiye kadar ve üst yakanın dış 
kenarları ile bandın başını ve 
sonunu dikiş payına doğru eğik 
şekilde arkaya katlayın. 

m Sağ rever parçalarını (parça 
9) yüzü yüzünde üst üste dikin, 
yatay çizgi ile iç rever kenarı 
arasında dikişi döndürmek için 
açık bırakın. Dikiş payını kesin, 
köşeyi eğik kesin. Yatay çizgide 
payı kesin. Parçayı döndürün, 
kenarı ütüleyin. Reveri çakışma 
çizgisine göre tersi yüzünde sağ 
pervazın üstüne koyun, iç kenar 
ve yatay çizgiye kadar üst kenar 
böyunca pervazın üstüne teyel- 
leyin, 

m Köprüleri yakalara dikin (dikiş 
5). Payı 5 mmienden kesin, ütü? 
leyerek açin. Dikişin iki yanından 
makine çekin. Ön pârçaları pens 
çizgilerinin arasından yukarıdan 
10 cm kesin. Alt yakayı yatay 
çizgiden” (dikiş 6) kesiğe kadar 
ceketin yaka açıklığına dikin. 
Sonfa alt yakayı arka ortadan 
itibaren yaka/ açıklığına dikin, 
devamında! pensleri”dikin. Di- 
kiş payınıfÇıtlatin veütüleyerek 
açın. Pens üçlarına ütü bastırın, 
üst yakayı yatay çizgiden (dikiş 
7) köşeye kadar pervazın yaka 
yaka açıklığına dikin. Pervazlâ- 
rın dikiş payını köşelerden,.Kesin. 
Üst yakayı köşedensKöŞeye kalan 
yaka açıklığı kenarına dikin. Payı 
kesin ve ütüleyerek açın. Üst.ya* 
kayı yüzü yüzünde alt yakanın 


KUMAŞ KENARI 
KAT YERİ 


KUMAŞ KENARI 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş B11140 cm enden 
KAT YERİ 


Tl44-52 


Biçkiyi çift kattan yapın, 
kumaşın yüzü içte. 


KUMAŞ KENARI 


Kırmızı patron, pafta D 
Patron parçaları 1 - 17 
Bd. 44 <*- © © © © 
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üstüne iğneleyin, üst yaka bol- 
luğunu yedirin. Yaka parçalarını 
ek dikişinden itibaren üst üste 
dikin. Ön parça ve pervaz yaka 
takma dikişinin paylarını araya 
almayın. Dikiş uçlarını sağlam- 
laştırin. Ön parça ve pervazların 
dikiş payını dikişin dibinden ke- 
sin. Payı yukarı kaldırın. Pervaz- 
ları yâtay çizgiden itibaren yüzü 
yüzünde ön parçalara iğneleyin, 
pervaz bolluğunu dıştan ye- 
dirin? Kenarları üst üste dikin. 
Dikiş paylarını, yakanın da, ke- 
sin. Köşeleri”eğik. kesin. Yakayı 
döndürün. Pervazları iÇesçevirin, 
kenarları ütüleyin. Yaka ek/di- 
Kişlerini üst üste iğheleyin. İçten 
ek dikiş payını üst üste dikin. 

m Sağ reveri kât çizgisinden dışa 
katlayın. İçten ikinçi”reverin düz 
kenarımi ön parçada iğneleyin, 
incecik dikin, 

m Arka kol dikişlerini çekin, di- 
kiş-6. Payları ütüleyerek açın. 
Biye bandını alt kol kenarlarına 
teyelleyin, başını ve sonunu di- 
kiş payına doğru katlayın. Kol 
pervazlarını yüzü yüzünde alt 
kol kenarlarına dikerken biyeyi 
araya alın. Ön kol dikişlerini ve 
devamında pervaz dikişlerini 
çekin, dikiş 10. Payı ütüleyerek 
a parçalarının ölçüleri 


Beden (44 (46 (48 (50 (52 |Tüm bedenler 
için (cm) 


Lmt — 
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açın. Pervazları içe yatırın, ke- 
narı ütüleyin, biye boşta kalsın. 
Pervaz iç kenarını el dikişiyle di- 
kin. 

m Kolları takın, dikiş 11 için dik- 
kat! Dikiş payını omuz başların- 
da ön ve arka parçaya yatırın. 
Kol takma dikişlerinin hizasına 
dıştan 5 mm ende dikiş çekin, 
önde omuz dikişlerinden itiba- 
ren 14 cm, arkada arka kol dikişi- 
ne kadar, uçlarda kollara doğru 
yatay dikiş çekin. 

m Vatkaları takın. 

m Etek ucunda ön pervazları içe 
yatırın. Baskı payını içe ütüleyin 
asla dikmeyin. 

m Astar: Arka orta dikişi kapatın, 
hareket pilisi için dikin. Pilinin 
arasını teyelleyin. Piliyi bir yana 
ütüleyin. Astarın penslerini ve 
kalan dikişlerini kapatın, astar 
kolları dikin. 

m Ceketi astarlayın, baskı: Astarı 
yüzü yüzünde pervaz iç kenarına 
dikin ama önce alt pervaz payını 
alta açın. Pervazı, astarı ve kol- 
ları tersi tersinde ceketin içine 
sokun. Yırtmacın üst ucunda 
astar dikişini orta dikişin üstüne 
iğneleyin. Yırtmaçta astarı sol 


125 BLUZ ee 
Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Arka boy 86 cm 


Kumaş önerisi: 

Çift yöne esnek kumaştan dikin. 
Orijinal kumaş: 

Elastanlı, desenli jarse. 
Malzeme: Tela bant. Çift iğne. 
Patronu paftadan aktarın. 21 
numaralı patrondaki üst pili oku 
44 bedene ait. Öteki bedenlerde 
oku değiştirin. Alt ok her bede- 
ne ait. Patronları biçki planına 
göre kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskılar için 4 cm. 

Biçilecek parçalar: 

21 Üst ön parça 2x 
22 Alt ön parça kumaş katında1x 
23 Arka parça kumaş katında 1x 
24 Kol 2x 
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arka parçanın yırtmaç pervazına 
iğneleyin. Diğer astar kenarını 
yırtmaç işaretinin 1 cm altından 
içe ütülenmiş alta bindirme payı 
kenarının 1.5 cm önüne kadar 
kesin. Üstte köşeyi 1 cm eğik ke- 
sin. Astar kenarını sağ alta bin- 
dirme payının yırtmaç pervazına 
iğneleyin. Astarı yırtmaç pervaz- 
larına dikin, bunun için kenarları 
tek tek dışarı çekin, baskı payını 
alta açın. Yırtmacın üst ucunda 
astarı eğik olarak alta bindirme 
payına dikin. Baskı payını içe 
döndürün, elde dikin. Astarın 
etek ucunu kıvırın, kat kenarını 
hafif ütüleyin, açık yay şeklinde 
yukarı itin, baskı payına iğnele- 
yin. Pervazları ve astarı bastırın. 
Astarın boy fazlasını alta çekin, 
hafif ütüleyin. Kol astarını içten 
kol baskı payına dikin. 

m Sağ ön parçaya ilik açın, sol ön 
parçaya düğme dikin. 

m Sağ ön kenara yatay 2 ilik açın, 
iç düğme için sol ön kenara ilik 
açın. Düğmeleri dikin. Sağ ön 
parçanın iç tarafına iç düğmeyi 
dikin. 

Ceket B: A modeli gibi çalışın 
ama biye olmayacak. 


Mavi patron, pafta A 
Patron parçaları 21 - 25 


Bd. 44 


25 Pervaz kumaş katında 1x 
Tela bandı ön ve arka parçaların 
kol ek kenarları ile üst ön parça- 
ların kat çizgilerine ütüleyin. 
İşlem sırası: 

Elastik kumaş dikiş bilgisi için 
bkz. model 101. 

m Ön parçaların pervaz iç kenar 
payını kesin, kenarlara sürfile 
yapın. Pilileri ok yönünde kat- 
layın ve teyelleyin. Ön kenarları 
kat çizgisinden büzün: Dikiş çiz- 
gisinden ve bunun 7 mm yanın- 


dan iri dikişle makine çekin. Alt 
ipliği 5 cm çekin, düğümleyin. 
Büzgüyü dağıtın. Üst ön parça- 
ları yüzü yüzünde üst üste iğne- 
leyin. Orta dikişi çekin, devamın- 
da yekpare pervazları üst üste 
dikin, pervaz kat çizgisinde tam 
köşeye dikin. Dikiş payına sürfile 
yapın ve ütüleyerek açın. Pervazı 
içe döndürün, ütüleyin. Pervazı 
ön orta dikişin payına dikin, kol 
oyuklarından teyelleyin. 

m Üst ön parçayı esneterek yüzü 
yüzünde alt ön parçaya dikin, 
paylara birlikte sürfile yapın ve 
alta ütüleyin. 

m Kol penslerini kapatın, arkaya 
ütüleyin. Ön kol kenarını yatay 
çizgiden itibaren ön parçaya 
dikin, yatay çizgiler 3 üst üste 
gelsin. Arka kol kenarını arka 
parçaya dikin, paylara birlikte 


Kumaş 140 cm enden 


sürfile yapın ve kola ütüleyin. 

m Pervazın ve arka yaka açıklığı- 
nın ortalarını işaretleyin. Perva- 
zı yüzü yüzünde arka parçaya 
ve kollara iğneleyin, arka orta- 
lar üst üste gelsin. Yaka açıklığı 
çizgisi boyunca makine çekin. 
Pervazı yaka açıklığının içine ya- 
tırın, dikiş payının üstüne dikin. 
Pervazı içe döndürün, kol ek di- 
kişlerinin üstüne dikin. Kenarı 
ütüleyin. 

m Yan ve kol dikişlerini çekin, 
paylara birlikte sürfile yapın ve 
arkaya ütüleyin. 

m Etek ucu ve kolların baskı pay- 
larını içe katlayın, çift iğne ile 3 
cm enden dikiş çekin. 


Kumaş ölçüleri 


BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 


Kol ve ön parçalar karşılıklı aynı biçilecek. 
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Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Belden itibaren boy 74 cm 


Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. 
Orijinal kumaş: Desenli viskon. 
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 
40 cm ve özel makine ayağı. 

5 düğme. 

Patronu paftadan aktarın. 1, 2 
ve 5 numaralı patronlardaki pili 
okları 44 bedene ait. Öteki be- 
denlere uyan oklar çizin. 4 nu- 
maralı patrondaki ilik ve düğme 
yerleri 44 bedene ait. İlk işareti 


yukarı kaydırın, alt işaret hep 


arasına çalışın. Patronları biçki 
planına göre kumaşa aktarın. 
a - c parçaları kumaşa çizin. 


Kumaş ölçüleri 


Beden 44 J46 J48 |J50 |52 
e 
EM EL NE EEE 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm. a-—c parçalara pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


1 Ön parça 2x 
2 Arka parça kumaş katında 1x 
3 Roba kumaş katında 2x 
4 Önilik patı 4x 
5 Kol 2x 
6 Ön etek kumaş katında 1x 
7 Arka etek kumaş katında o 1x 


8 Yaka köprüsü kumaş katında 2x 


Yeşil patron, pafta B 
Patron parçaları 1 - 10 


Bd.44 ———————>—>- > 


9 Yaka kumaş katında 2x 
10 Kuşak kumaş katında 2x 
a) Manşet 2x 
b) Kol biriti 2x 
© Köprü 1x 


Tela için bkz. biçki planı. 

İşlem sırası: 

m Ön parçalarâ göğüs pensleri di- 
kin, alta ütüleyin. 

m Ön“Ve arka parçalari”üst.ke- 
narlarına”ok.yönünde pili katla- 
yı, teyelleyin. Ön vöarka-parça- 
ların üst kenarını büzün (yıldız 
işaretlerinin arasından). 

m Roba: Dış röbanın arka kena- 
rını yüzü yüzünde;siç. robanın 
arka kenarını yüzü tersinde arka 
parçanın üst kemarına iğneleyin, 
dikiş 2. Robâları birlikte dikin, 
yukarı ütüleyins”Dış robayi”“ön 
parçaların üst k&arına dikin, di- 
kiş 3. İç röka kenarını katlayın ve 
il roba dikişihin üstüne teyelle- 
yin. Geri kalan röba kenarlarını 


üst üste teyelleyin. 
KUMAŞ KENARI 


a, b, c parçalarının ölçüleri 


44 |46 (48 (50 (52 (Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


Beden 


m Ön ilik patı: Telalı patları yüzü 
yüzünde ön parçalara dikin, di- 
kiş 1. Payı pata ütüleyin. Telasız 
patları yüzü yüzünde ilk dikilen 
patın ön kenarına dikin. Telasız 
patları içe döndürün, kenarı ütü- 
leyin. İç pat kenarını ek dikişin 
üstüne dikin. Sağ patı tersi yü- 
zünde ve ortası ortasında sol pa- 
tın üstüne iğneleyin, alt kenar- 
ları üst üste teyelleyin.Köprüyü 
boydan katlayın, kat kenarının 
1 cm yanından dikin, döndürün, 
ütüleyin. Bir köprü ucunu arka 
roba ortasının üstünden teyelle- 
yin, köprü robada olsun. 

m Köprülü yaka: Yaka parçaları- 
nı yüzü yüzünde üst üste dikin, 
ek kenarını açık bırakın. Dikiş 
payını kesin, köşeleri eğik kesin. 
Yakayı döndürün ve ütüleyin. Ek 
kenarlarından birlikte dış (telalı) 
köprünün üst kenarına teyelle- 
yin, dikiş 4. İçtköprünün alt ke- 
har paymı içe ütül&yin. Köprüleri 
yüzü yüzündeüst üste'iğneleyin, 
araya yakayı alın. Ön”ve üst ke- 
nardan dikin, payı kesin. Köp- 
rüyü döndürün. Yakayı yukarı 
kaldırın, ütüleyin. Dış köprüyü 
yüzü'yüzünde yaka açıklığına di- 
kin (dikiş 5), köprü ucunu araya 
alın. Biliş payını kesin ve köprü- 
ye ütüleyin. İç köprüyü ek dikişe 
dikin: 

m-Köprüyü yukarı kaldırın, açık 
uçlarını katlağın ve yaka ek diki- 
şin üstünden dikin. 

m Sağ pata ilikleri çalışın, sağ 
köprü ucuna yatay bir ilik açın. 


Kumaş140 cm enden 


Düğmeleri sol pata ve sol yaka 
köprüsü ucuna dikin. 

m Ön parçayı ön eteğe dikin (di- 
kiş 6). Arka parçayı arka eteğe 
dikin (dikiş 7). Paylara birlikte 
sürfile yapın ve alta ütüleyin. 

m Sağ yan dikişi kapatın, dikiş 
8. Sol açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin. Sol yan dikişi ta- 
mamlayın. 

m Kol uçlarına ok yönünde pili 
katlayın, teyelleyin. Kol biritle- 
rini (b) uzun kenarlarından üst 
üste dikin. Biriti döndürün, ütü- 
leyin, birer ucunu pilinin üstün- 
den alt kol kenarının ortasına 
teyelleyin, biritler kollarda. 
mBirit ve kol manşeti: Manşetleri 
boydan katlayın, ütüleyin, tersi 
içte. Manşetleri tekrar açın. Birer 
uzun kenar payını içe ütüleyin. 


127 BLUZ ece 
Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Arka boy 85 cm 


Kumaş önerisi: Bluz kumaşı. 
Orijinal kumaş: Krepdöşin. 
Malzeme: Tela. Grogren bant, 
5 mm ende: 1.30 m. 

Biye bandı, Bd 44, 46: 1.50 m, 
Bd 48-52: 1.60 m. 1 gizli fermuar, 
40 cm ve özel makine ayağı. 
Patronu paftadan aktarın. 1 ve 
2 numaralı patronlardaki pili ok- 
ları 44 bedene ait. Öteki beden- 
lere uyan oklar çizin. 4 numaralı 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın 
yüzü üstte. Sol ve sağ parçaları 
karşılıklı aynı biçin. 


44 -52 


BİÇKİ PLANLARI 


mam 4 
Hmmm 4 


b 


KUMAŞ KENARI 


Manşetleri dar kenarlarından 
dikin. Dış manşet yarısını alt kol 
kenarına dikerken birit ucunu 
araya alın, dikişler üst üste gel- 
sin. Dikiş payını manşete ütüle- 
yin. İç manşet yarısını içe yatırın, 
ek dikişin üstüne iğneleyin. Açık 
birit ucunu içten manşet ile ko- 
lun arasına yatırın, iğneleyin, 
manşet bu arada hafifçe büzü- 
lecek. Manşetin iç kenarı ile bi- 
rit ucunu ek dikişe dikin ya da 
makine çekin. 

m Kolları büzerek takın, dikiş 10. 
m Baskı payını içe ütüleyin, enin- 
den ikiye katlayın ve dikin. 

m Kuşak: Kuşak parçalarının 
arka orta dikişini kapatın, payı 
ütüleyerek açın. Kuşağı boydan 
katlayın, dikin, döndürün ve 
ütüleyin. 


Yeşil patron, pafta B 
Patron parçaları 1 - 4 ve 11 - 14 
Bd.44 ————————>—> 


Bd. 46 


patrondaki ilik ve düğme yerleri 
44 bedene ait. İlk işareti yukarı 
kaydırın, alt işaret hep aynı yer- 
de. Diğerlerini ikisinin arasına 
çalışın. Patronları biçki planına 
göre kumaşa aktarın. 

d ve e parçaları kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı 

için 1.5 cm. d ve e parçalara 


pay dahil. 

Biçilecek parçalar: 

1 Ön parça 2x 
2 Üst arka parça kumaş 

katında 1x 
3 Roba kumaş katında 2x 
4 Ön pat 4x 
11 Kol 2x 
12 Alt ön parça kumaş 

katında 1x 


13 Alt arka parça kumaş 
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katında 1x 
14 Dik yaka kumaş katında o 2x 
d) Manşet 2x 
e) Kol yırtmacı biyesi 2x 
Tela için bkz. biçki planı. 

Kumaş ölçüleri 


Beden 


Kumaş (| 140İ2.10 


İşlem sırası: 

m Ön parçalara göğüs pensleri di- 
kin, alta ütüleyin. 

m Ön ve arka parçaların üst ke- 
narlarına ok yönünde pili katla- 
yın, teyelleyin. Ön ve arka parça- 
ların üst kenarını büzün (yıldız 
işaretlerinin arasından). 

m Biye bandını dış ön robanın alt 
kenarına teyelleyin, fitilli kısmı 
dikiş çizgisi işaretinin yanından 
parçada duracak. 

ms Roba için bkz. model 126. 

m Telalı patları yüzü yüzünde ön 
parçalara dikin, dikiş 1. Payı pata 
ütüleyin. 

m Dış hâkim yakayı yaka açıklı- 
ğına dikin, dikiş 5. Payı kesin ve 
yakanın içine ütüleyin. 

m Biye bandını ön pat kenarları- 
na ve yaka kenarına teyelleyin, 
biyenin fitili dikiş çizgisi işare- 
tinin yanından parçada olacak. 
Telasız patların iç uzun kenar 
payını içe ütüleyin. Patları ön 
kenarlardan itibaren yaka uçla- 
rına dikin, dikiş 5. Payı yakaya 
ütüleyin. Yakayı ve patları yüzü 
yüzünde ön kenarlara ve yaka 
kenarına iğneleyin, dikin. Payı 
kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın. 
Patları ve yakayı içe döndürün, 
kenarı ütüleyin, biye dışta. İç pat 
ve yaka kenarlarını ek dikişlere 
iğneleyin, alt pat kenarlarını üst 
üste teyelleyin. 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


m Alt ön parçaya ok yönünde pili 
katlayın, teyelleyin. Alt ön par- 
çayı üst ön parçaya, alt arka par- 
çayı üst arka parçaya dikin (dikiş 
6 ve 7). Paylara birlikte sürfile 
yapın ve alta ütüleyin. 

m Sağ yan dikişi kapatın, dikiş 8. 
Sol yan açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin, üst yırtmaç işa- 
retinden başlasın. Sol yan dikişi 
çekin. 

mBaskı payını içe ütüleyin, enden 
ikiye katlayın ve dikin. 

m Kollara yırtmaç kesin. Biyeyi bir 
uzun kenarından yırtmaç kena- 
rına dikin, ek dikişin üstünden 
yırtmacın içine yatırın, teyelle- 
yin, bitmiş eni 7 mm. Biyeyi dış- 
tan dar makine dikişiyle dikin. 
Yırtmacın üst ucunda biyeyi iç- 
ten dikin. Ön açıklık kenarında 
biyeyi içe döndürün, alttan te- 
yelleyin. Kolların alt kenarlarına 
ok yönünde pili katlayın, teyel- 
leyin. 

m Kol dikişlerini çekin, dikiş 9. 
Paylara sürfile yapın, ütüleyerek 
açın. 

ms Manşetleri alt kol kenarlarına 
dikin, ek dikiş payını ve man- 
şetin diğer uzun kenar payını 
manşetin içine ütüleyin. Manşet- 
leri boydan katlayın, uçlarından 
dikin, döndürün. İç kenarını ek 
dikişe elde dikin. Grogren bandı 
eşit boyda 4 parçaya kesin. Birer 
grogren bandı manşetin alt ke- 
narının 1 cm üstünden iğnele- 
yin, bir diğer bandı bunun 1 cm 


üstüne dikin. Bant uçlarını içe 
d, e parçalarının ölçüleri 


44 |46 (48 |50 (52 (Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


ENE EEE E 
17 


44-52 


EE 4 çe 
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rp çe 


KUMAŞ KENARI 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 


1 numaralı parçalar karşılıklı aynı biçilecek. 
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katlayın, dikin. Kolları yedirerek 
takın, dikiş 10. 

m Sağ pata ilikleri çalışın, sağ 
yaka ucuna yatay bir ilik açın. 
Ön manşet uçlarına kenarın 1.2 
cm içinden ve grogren bantların 
arasından birer ilik açın. Düğme- 
leri sol pata, sol yaka köprüsüne 
ve arka manşet uçlarına dikin. 


128 A,B ELBİSE ece 
Beden 44, 46, 48, 50, 52 
Belden itibaren boy 65 cm 


Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. 
Orijinal kumaş: A: Desenli 
viskon, B: Krep yünlü, astar. 
Malzeme A, B: Tela. 1 gizli 
fermuar, 60 cm, özel makine 
ayağı. 2 küçük dikişli çıtçıt. 
Elbise B için: 4 düğme 

(23 mm çap). Grogren bant: 

Bd 44: 1.95 m, Bd 46: 2.00 m, 

Bd 48, 50:2.05 m,Bd 52:2.10m. 
Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, 
baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm di- 
kiş ve baskı payıyla biçin. 
Biçilecek parçalar: 


Kumaş A, B 

21 Ön roba 4x 
22 Orta ön parça 2x 
23 Yan ön parça 2X 
24 Ön etek kumaş katında (o 1x 
25 Yan kalça robası 2x 
26 Arka parça 2x 
27 Arka etek 2x 
28 Üst kol 2x 
29 Alt kol 2x 
30 Yaka patı 4x 


Patronda uzun ok işaretiyle 
gösterilir ya da bir düz kenarda 
veya bir kalıbın iç çizgisi şeklinde 
gösterilir. Iplik yolu oku dokuma 
kenarına paralel gelecek şekilde 
patronu kumaşa koyun. 

Öneri: Iplik yolu okunun bir ucunu 
iğneleyin, dokuma kenarına 
mesafesini ölçün, ucunu aynı 
mesafeden iğneleyin. 


Siyah patron, pafta A 
Patron parçaları 21 - 38 


Bd. 44 
Bd. 46 
Bd. 48 — -——- — -- — --— 
Bd. 50 ---- —— ---- — 
Bd. 52 


31 Ön pervaz 2x 
32 Arka pervaz 2x 
33 Kol pervazı 2x 
34 Pat 2x 
Astar A,B 

35 Orta ön parça 2x 
36 Arka parça 2x 
37 Ön etek kumaş katında (o 1x 
38 Cep torbası 4x 


Ayrıca patron 23 ve 27 

Tela için bkz. biçki planı. Ön ete- 
ğin köşelerine küçük tela parça- 
ları ütüleyin. 

İşlem sırası: 

Elbise B 

m Orta ön parçaların pensleri- 
ni kapatın. Pens paylarını 1 cm 
ende kesin ve ütüleyerek açın, 
sivri uçlarına ütü bastırın. Arka 
pensleri dikin, ortaya ütüleyin. 
m Yan ön parçayı orta ön parça- 
lara dikin. 

m Telalı robaları arka parçalara 


dikin (dikiş 2). Payı ütüleyerek 
açın. Biye bandını yaka açıklığı- 
na ve devamında alt roba kenar- 
larına teyelleyin, uçlarını arka 
kenarda dikiş payına doğru eğe- 
rek katlayın. Robaları ön parça- 
lara dikin (dikiş 3). 

m Astarın penslerini kapatın ve 
ütüleyin (kumaş gibi). Ön ek di- 
kişleri çekin. Payı öne ütüleyin. 
Ön pervazları orta ön parçaların 
eğik ön yaka kenarına dikin (di- 
kiş 4). Arka pervazları arka par- 
çaların yaka kenarına dikin (dikiş 
5). Payları astara ütüleyin. 

m Biye bandını telalı yaka patı 
parçalarının eğik dış kenarına 
teyelleyin, biyenin fitili parçada, 
bandı dikiş payında. 


Kumaş ölçüleri 


Beden 44 J|46 (48 |J50 |52 
İKumaş eni “m | Kumaş ölçüleri (m) 


m Telalı ve telasız birer patı yüzü 
yüzünde ön kenarlarından di- 
kin, payı kesin, patı döndürün, 
ütüleyin. Biye bandı dışta. Yaka 
patlarını tersi yüzünde eğik ön 
yaka açıklığı kenarına ve orta ön 
parçaların roba ek dikiş kenarla- 
rına teyelleyin (dikiş 3). 

m Ön pervazları astarla birlikte 
yüzü yüzünde eğik ön yaka açık- 
lığı kenarına dikin (dikiş 3), yaka 
parçalarını araya alın. Pervazları 
ek dikişin yanından dikiş payı- 
na dikin. Pervazları ve astarı içe 
yatırın, kenarları ütüleyin. Üst 
pervaz ve astar kenarlarını roba 
ek kenarına teyelleyin. Telasız 
robaları arka astar ile pervazla- 
ra dikin (dikiş 2). Payı ütüleyerek 
açın. Arka pervazları ve robayı 
yüzü yüzünde dış robanın arka 


BİÇKİ PLANLARI 


parçalarının üstüne iğneleyin, 
yaka kenarından 3 numaralı 
dikişin yanındaki yatay çizgiye 
kadar dikin. Astarı ve pervazları 
içe döndürün, kenarı ütüleyin. İç 
roba kenarlarını ek dikişlerin üs- 
tüne dikin. 

m Kumaş ve astarın yan dikişlerini 
kapatın (dikiş 9). Payı ütüleyerek 
açın. Kumaş ve astarı kol oyukla- 
rında teyelleyin. 

m Sağ ön parçayı ortası ortasında 
sol ön parçanın üstüne koyun, 
kenarları teyelleyin, kalan astarı 
boşta bırakın. 

m Patlı cepleri dikin: Patı kat çiz- 
gisinden yüzü yüzünde katlayın, 
yan dar kenarlarından dikin, 
payları kesin, döndürün ve ütü- 
leyin. Patın ortasına dikey bir 
ilik açın. Patı üst kenardan dikin, 
döndürülmüş yan kenarda biye 
ucunu arkaya katlayın ve bastı- 
rın. Patı yüzü yüzünde eğik ön 
etek kenarına teyelleyin, açık 
dar kenar köşeye gelsin, pat aşa- 
ğı baksın. Cep torbasını patın 
üstünden iğneleyin. Patı ve cep 
torbasını dikin, önde köşeye ka- 
dar. Ön eteğin dikiş payını köşe- 
den kesin, patı ve cep torbasını 
araya almadan. Cep torbasını ön 
kalça robası kenarından itibaren 
yan kalça robasının alt kenarına 
dikin, dikiş payını yukarı ütüle- 
yin. Kalça robasını önce yan di- 
kiş kenarından pata kadar yüzü 
yüzünde ön eteğe dikin (dikiş 
6). Dikiş payını ütüleyerek açın, 
patı yukarı yatırın, ön pat uçları- 
nı kalça robasına teyelleyin. Cep 
torbasını alta yatırın. Kalça roba- 
sını yüzü yüzünde üstten köşeye 
kadar ön eteğe dikin, ön pat 
ucunu araya alarak. Dikiş payını 


2 Biçkiyi çift kattan 


yapın, kumaşın 
yüzü içte. 


MER 


KUMAŞ KENARI 


ütüleyerek açın. İçten cep torba- 
larını üst üste dikin. Yan pat dar 
kenarını el dikişiyle üstüne dikin. 
Düğmeyi kalça robasına dikin. 

m Arka eteklerin penslerini kapa- 
tın ve ortaya ütüleyin. 

m Yan dikişleri kapatın. 

m Eteği üst bedene dikin, dikiş 
payını ön ek dikişlerine kadar 
ütüleyerek açın, ek dikişlerin 
arasında arkaya yatırın. 

m Arka açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin, astarı araya al- 
madan. Fermuar yaka kenarın- 
dan başlasın. Arka orta dikişi 
çekin, payı ütüleyerek açın. Sol 
arka parçada yırtmaç pervazını 
5.5 cm enden kesin, içe ütüleyin. 
Sağ açıklık alta bindirme payını 
sol arka parçanın altına koyun 
ve kesmemek için orta dikiş pa- 
yını eğik kıvırarak ütüleyin. Alta 
bindirme payında pervazı içe 
ütüleyin. Yırtmacı ucunda içten 
alta bindirme payı ve sol perva- 
zı eğik olarak üst üste dikin, sol 
arka parçayı araya almadan. 
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m Astar eteklerin penslerini ve 
dikişlerini kapatın, yırtmacı açık 
bırakın. Astar eteği üst beden 
astarının alt kenarına dikin, 
önde ek dikişlerin arasından di- 
kiş payına dikin. Arka astar ke- 
narını fermuar bantlarına dikin. 
m Kol dikişi: Kol pervazını yüzü 
yüzünde alt kol kenarına dikin, 
kol kenarı yırtmaç işaretinden 
başlayıp, bitene kadar. Baskı 
payı kenarı köşelerini eğik ke- 
sin, payı 7 mm enden kesin. Kol 
pervazını içe katlayın, kenarı 
ütüleyin. Kol dikişlerini yatay 
çizgiye kadar (<yırtmacın başı) 
dikin. Dikiş payını ütüleyerek 
açın. 

m Kolları yedirerek takın. 

m Çıtçıt tepelerini sağ pervaza 
içten dikin. Alt parçalarını sol 
yakaya içten dikin. Önde bel 
dikişine penslerin dibinden süs 
düğmeleri dikin. 

Elbise A 

B modeli gibi çalışın, biye, ilik ve 
düğmeler yok. 


Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128 


V 0 


1*ni 


İL 


Kumaş önerisi: 

Elastik jarse ve payetli kumaş. 
Orijinal kumaş: Etek: Elastik 
jarse (1), Bluz: Payetli jarse (11), 
astar olarak jarse (I11). 
Malzeme: 70 x 70 dokuma tela, 
1 cm kalınlıkta. Lastik, 1cm 
ende: 0.50. 1 dikişli çıtçıt. 
Lastik iplik. 

Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. 
Biçilecek parçalar: 


Kumaş | 

23 Sağ ön etek, kuşakla birl. 2x 
24 Sol ön etek 2x 
25 Arka etek kumaş katında 2x 
26 Kuşak 2x 


Siyah patron, pafta D 
Patron parçaları 21 - 27 
Bd. 104 
Bd. 110 ——— —— 
Bd. 116 — -- — --—-- 
Bd. 122 ---- —— ----— 
Bd. 128 
11 ıl 22 
125 
| 
| | gm 2 
| 21 
27 . 
26 
CE 


27 Yüzgeç kumaş katında 2x 
Kumaş Il ve kumaş Ill 

21 Ön ve arka parça kumaş ka- 
tında 1x 
22 Askı 2x 
İşlem sırası: Esnek kumaş dikişi 
için bkz. model 103. 

Bluz 

m Payetli ve jarse kumaşlardan 
birer askı parçasını dikin, dön- 
dürün. 

m Askıların ortasına (omuz) di- 
kiş çizgisinin 3 cm yanından iri 
makine dikişi çekin, alt iplik ola- 
rak lastik iplik kullanın. Lastik 
ipliği çekin, Bd 104, 110: 4 cm, 
Bd 116, 122:4.5 cm, 

Bd 128: 5 cm bollukta. İplik uçla- 
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KUMAŞ KENARI 


Kumaş Il4lll 140 cm enden 
KUMAŞ KENARI 


N 
104 - 128 


Kumaş çift 

kattan biçilecek, 

yüzü içte. 

Kumaşll ve Ill tek 

e kattan biçilecek, 
2 5 yüzü üstte. 


KUMAŞ KENARI 


rını düğümleyin. Ön askı uçlarını 
yüzü yüzünde ön yatay çizgilerin 
arasından dış ön ve arka parça- 
nın üst kenarına iğneleyin. 

m İç parçayı yüzü yüzünde dış 
parçanın üstüne koyun, üst ve 
alt kenarlardan dikin, üst ke- 
narda askıları araya alın ve arka 
yatay çizgilerin arasında askı 
yerleri için dikişe ara verin. Arka 
askı uçlarını dikiş çizgisi işaretine 
kadar dikin. 

m Parçayı 
ütüleyin. Dış parçada arka orta 
dikişi kapatın, dikiş payını ayırın. 
m Arka askı uçlarını arka dikiş 
aralarına sokun, iğneleyin. Bol- 
luğunu kontrol edin. Dış ve iç ön 
parça arasına elinizi sokun, arka 
askı uçlarını dışa çekin. Açık dikiş 
yerlerini kapatarak askıları araya 
alın. İç ön ve arka parçada arka 
dikiş paylarını karşılıklı kıvırın, el 
dikişiyle dikin. 

Etek n İç ve dış eteklerin yan di- 
kişlerini çekin, dikiş 1, iç etekte 
döndürmek için dikişi 10 cm açık 
bırakın. Payları ütüleyerek açın. 
m Dış ve iç eteği yüzü yüzünde 
üst üste koyun, dış kenarların- 
dan iğneleyin, dikin, yan dikiş- 
ler üst üste gelsin. Payları 5 mm 
ende kesin. 

mlastik bandı kısaltın: 

Bd 104, 110: 38 cm, 

Bd 116:39 cm, Bd 122:40 cm, 
Bd 128: 43 cm. Lastiği düğme 


döndürün, kenarları 
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Kumaş ölçüleri 


Kumaş ölçüleri (m) 


Kumaş! 140)1,65 |1,75 |1.85 |1.90 
Kumaş il 140 0,35 0,40 
Kumaş Ili 140 0,35 0,40 


işaretlerinin arasından sağ eteğe 
kuşak işaretine kadar sol etekte 
üst eteğin dikiş payına esnete- 
rek dikin. Eteği döndürün, ke- 
narı ütüleyin. Kuşak parçalarını 
yüzü yüzünde üst üste dikin, düz 
dar kenarını açık bırakın. Bandı 
döndürün ve ütüleyin. Açık bant 
ucunu sol etekteki işarete iğne- 
leyin, bant arkaya baksın, bant 
uçlarını dikin, dikiş payını kesin. 
Bandı öne yatırın ve ek dikişin 5 
mm yanından ön eteğe dikin. 

m Sağ ön eteği ortası ortasında 
sol eteğin üstüne koyun, uçlarını 
düğümleyin. Sol eteğin üst köşe- 
sini içten sağ eteğe çıtçıtlayın. 

m Kuyrukları dokuma tela ile 
duble edin, parçaları yüzü yü- 
zünde üst üste koyun, dış kenar- 
larından dikin, sivri uçlarını eğik 
kesin. Parçayı döndürün, kenar- 
ları ütüleyin. 

m Kuyruğa dıştan dikiş çekin. 

m Kuyruğu arka eteğin alt kena- 
rına dikin, üst kenarlarını yan di- 
kişlere el dikişiyle dikin. 


PAYETLİ KUMAŞLAR 

Dikişi ve temizliği farklılık 
gösteren çeşitli türde payetli 
kumaş bulunmaktadır. Çünkü 
payetler işlenmiş, yapıştırılmış ya 
da baskı ile olabilir. Payetlerin 
altındaki dokuma da farklıdır, 
organze, şifon ya da esnek jarse 
gibi. Her çeşit payetli kumaşta şu 
temel kurallar geçerlidir: 

olnce iğne ve iplikle teyel yapın, 
kalın ve kaba iplik kullanmayın. 
Dikiş makinesi iğnesi de ince ve 
pürüzsüz olmalı. 

oDikiş sırasında hasar gören 
payetleri yenileriyle değiştirin, 
“görünmez” perlon iplik ya da 
aynı tür iplik kullanın. 

o Ütüye dikkat! Payetler eriyebilir 
ya da renk değiştirebilir. Ilık ütü 
ile tersinden ve kuru bir bezin 
üstünden ütüleyin. Ufak bir 
kumaş parçasıyla ütü denemesi 
yapın. 


130 PRENSES ee 
Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 1 


TI 


Yeşil patron, pafta A 
Patron parçaları 1 - 5 


Bd. 104 —————— > ——> 


Kumaş önerisi: Üst beden için 
iç göstermeyen kumaş, etek ve 
kuyruk için transparan kumaş. 
Orijinal kumaş: Şifon (1), 

Saten (II). 

Malzeme: Tela. 4 dikişli çıtçıt. 
60 adet dikişle ya da ütüyle 
tutturulan parlak taş. 

Patronu paftadan aktarın. 

5 ve 5A patronları birleştirin. 
Patronları biçki planına göre 
kumaşa iğneleyin. 

a ve b parçaları kumaşa çizin. 
Biçilecek parçalar: 


Kumaş | 

3 Ön etek kumaş katında 2x 
4 Arka etek 4x 
5 Kuyruk kumaş katında 1x 
Kumaş Il 

1 Ön parça kumaş katında 2x 
2 Arka parça 4x 
a) Askı 2x 
b) Arka pat (kuyruk) 1x 


Kumaş ölçüleri 


Kumaş eni M |Kumaş ölçüleri (m) 
140|3.60 


4,30 
0,60 


4,55 
0,65 


Kumaş | 


Kumaş il o 140 


İşlem sırası: 

Elbise 

m İç ve dış ön ve arka parçaların 
yan dikişlerini kapatın, dikiş 1. 
Payı 1 cm enden kesin, ütüleye- 
rek açın. 


28 

m İç ve dış eteklerin yan dikiş- 
lerini kapatın, dikiş 2. Paylara 
birlikte sürfile yapın ve arkaya 
ütüleyin. Etekleri tersi yüzünde 
iç içe sokun, üst ve arka açıklık 
kenarlarından üst üste teyelle- 
yin. 

mDış üst bedeni eteğin üst kena- 
rına dikin, payı yukarı ütüleyin. 
m Arka açıklık kenarlarına gizli 
fermuarı dikin. Dış etek payını 
fermuar ucundan dikin. İç ve dış 
eteklerin arka orta dikişlerini 
ayrı ayrı çekin, payları ütüleye- 
rek açın. 

m Askıları boydan katlayın, dikin, 
döndürün ve ütüleyin. Birer askı 
ucunu dış ön parçanın üst kena- 
rına teyelleyin, askılar ön parça- 
da olsun. 

m İç üst parçayı yüzü yüzünde 
dış üst parçaya iğneleyin, yan 
dikişler üst üste gelsin. Fermuar 
açıklığında iç üst parçanın arka 
kenarlarını açıklık kenarının 5 
mm önünden arkaya yatırın, 
üst kenara iğneleyin. Açıklık 
paylarını fermuarla birlikte dışa 
yatırın ve iç parçanın üstünden 
yaka açıklığı kenarına iğneleyin, 
dikin. Açıklık paylarını içe dön- 
dürün. İç üst parçayı fermuar 
bantlarına ve bel dikişine dikin. 
m Arka askı uçlarını arka parça- 
lara dikin. Etekleri incecik bastı- 
rın, iç etek 1 cm daha kısa. Ön 
parçada askı köşelerine 3 sıra 
parlak taş dikin. 

Kuyruk 

m Patın (b) dikiş payını (1.5 cm) 
içe ütüleyin. Patı boydan katla- 
yın, ütüleyin, yüzü dışta. 

m Kuyruğun yan ve alt kenar 
paylarını içe ütüleyin, enden iki- 
ye katlayın ve dikin. Üst kenarı 
pat ölçüsünde büzün. Uçlarına 
düğüm atın. Büzgülü, kenarı 
açık pat kenarlarının arasından 
iğneleyin, pat kenarlarını üst 
üste dikerken kuyruğu araya 
alın. Kuyruğu arka yaka açıklığı 
kenarına çıtçıtlayın. 


a, b parçalarının ölçüleri 


eden a0 Jr TZ2 8 üm ederler 


Uzunluk (cm) için (cm) 


a 16 (16,5) 17 |17.5 3 
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KAT YERİ 
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Kumaş | 140 cm enden 


104 - 128 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş Il 140 cm enden 
KAT YERİ 104 - 128 


Biçkiyi çift 


kumaşın 
yüzü içte. 


KUMAŞ KENARI 


kattan yapın, 
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Elbise ve ekstra gökkuşağı kemeri 


Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128 


Ev 


Mavi patron, pafta B 
Patron parçaları 21 -35 
Bd.104a———————————— 
Bd. 110 m e 
Bd. 116 — -- — -- — - - 
Bd. 122 ----——— ---- — 
Bd. 128 
3 1 1 3 
— 2 
33 
peyezre1| aa Z 
4 
34 
6 F 
CN 35 
el eek Sr 
25 s£g 
az , Z 
İğ yin 
28 İİ 


Kumaş önerisi: 

Tok duran pamuklu ya da 
sentetik katkılı kumaş. 

Orijinal kumaş: Mavi pamuklu 
(0, Kırmızı (10), beyaz polar (III). 
Sarı kumaş parçası. 

Malzeme: Tela. Dokuma tela 

(1 cm kalınlıkta). 1 gizli fermuar, 
40 cm ve özel makine ayağı. Ya- 
pışkanlı bant, 2cm ende: 0.25 m. 
Patronu paftadan aktarın. 25 
numaralı patrondaki pat çakış- 
ma çizgisi 104 bedene ait. Öteki 
bedenler için çakışma çizgisini 
26 numaralı patronun yardımıy- 
la (etek ucu patı) yeniden çizin. 
Patronları biçki planına göre ku- 


maşa iğneleyin. 

a parçasını kumaşa çizin. 

Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler, kenarlar ve baskı için 
1.5 cm. a parçasına pay dahil. 
Biçilecek parçalar: 


Elbise 

Kumaş | 

21 Ön parça kumaş katında 1x 
22 Arka parça 2x 


23 Ön pervaz kumaş katında 1x 
24 Arka pervaz 2x 
25 Etek kumaş katında 1x 
31 Kanat 4x 
35 Motif kumaş katında 1x 
a) Verev pervaz/kol 2x 
Kumaş lll 

26 Etek ucu patı 

kumaş katında 1x 
Gökkuşağı kemer 

Kumaş Il 

27 Bel bandı kumaş katında 2x 
28 Ön askı 4x 
29 Arka askı 4x 
34 Motif kumaş katında 1x 
Sarı kumaş 


30 Ön birit kumaş katında 
32 Motif kumaş katında (arka ta- 
raf) 1x 
33 Motif kumaş katında 
Tela için bkz. Biçki planı. Ayrıca 
kanatlara, dış askılara, dış bel 
bandına ve dış birite dokuma 
tela teyelleyin. 

İşlem sırası: 

Elbise 

m Omuz dikişlerini kapatın, dikiş 
1, pervazlarda da, dikiş 3. Payları 
ütüleyerek açın. 

m Kol oyukları ve yan dikişler: Ve- 
rev pervazı boydan katlayın ve 


1x 


ütüleyin. Çift kat verev pervazı 
kol oyuklarına dikin, kat kenarı 
dikişin 1 cm yanından parçada 
durdun. Şeridi dikiş payının üs- 
tünden ütüleyin ve dikişin ya- 
nından dikiş payına dikin. Verev 
şeridi içe içe döndürün, kenarları 
ütüleyin. Kol oyuğu kenarlarına 
5 mm ende dikiş çekin, bu sırada 
verev şeridi de dikin. Yan dikiş- 
leri kapatın, dikiş 2. Dikiş payını 
ütüleyerek açın. 

m Baskı patının üst kenar payını 
kesin. Baskı patını içten yüzü 
tersinde etek ucuna dikin, dışa 
döndürün, ütüleyin. Patın üst 
kenarını çakışma çizgisine göre 
eteğe dikin. 

m Eteği üst bedene dikin, dikiş 4. 
Paylara birlikte sürfile yapın ve 
yukarı ütüleyin. 

m Gizli fermuarı arka açıklık ke- 
narlarına dikin. Fermuar açıklı- 
ğında pervazı açıklık kenarının 
5 mm önünden arkaya yatırın, 
üst kenara iğneleyin. Elbisenin 
açıklık paylarını dışa yatırın ve 
pervazın üstünden yaka kenarı- 
na koyun, dikin. Açıklık payları- 
nı içe döndürün. Pervazı yukarı 
kaldırın ve dikişin yanından paya 
dikin. Pervazı içe döndürün, 
yaka açıklığı kenarını ütüleyin. 
Arka orta dikişi, fermuara kadar 
çekin. Dikiş payına sürfile yapın 
ve ütüleyerek açın. 


KAT YERİ Kumaş | 140 cm enden 104 - 128 


ey Af dean 
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Kumaş Ill 140 cm enden 
KAT YERİ 104 - 128 


apa 


Kumaş ölçüleri 


Beden 


Kumaş eni M 
140 
Kumaş Il o 140 
Kumaş ili 140 


Kumaş ölçüleri (m) 
1,00 | 1,05 
0,30 


1,10 
0,35 


Kumaş | 


Gökkuşağı kemeri 

m Kanatları dış kenarlarından di- 
kin, döndürün. İç kenarları üst 
üste teyelleyin. 

m İç ve dış askıların omuz dikişle- 
rini kapatın, dikiş 5. Payı ütüle- 
yerek açın. Ön askı kenarı payla- 
rını içe ütüleyin. 

m Açık askı kenarlarını yatay çiz- 
gilerin arasından yüzü yüzünde 
dış askıların yan kenarlarına te- 
yelleyin, dikiş 6. İç askıları yüzü 
yüzünde dış askıların üstüne 
iğneleyin (kanatlar arada). Yan 
askı kenarlarını üst üste dikin, 
dikiş payını kesin. Askıları tersi 
tersinde üst üste koyun, yan ke- 
narları ütüleyin, kanatlar boşta. 
Yan askı kenarlarına dıştan dar 
dikiş çekin. 

mBirit parçalarını uzun kenarla- 
rından dikin, döndürün ve ütü- 
leyin. Ön askı kenarlarında birit 
uçlarını askı kenarlarının arası- 
na sokun, dikiş 7, iğneleyin. Ön 
askı kenarlarını üst üste dikin. 

m Bel bandı parçalarının dikiş 
payını 7 mm enden kesin ve içe 
ütüleyin. Parçaları tersi tersinde 
üst üste koyun, üst kenarda ön 


Kumaş Il 140 cm enden 
KAT YERİ 104 - 128 


Ea 


Biçkiyi çift kattan 
yapın, kumaşın 
.. yüzü içte. 
ER 29 

YE 29 
Mam 25 
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rçalarının ölçüleri 


Beden 


104 (110 (116 |122 (128 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


35 İ35.5136 EL EE 4 
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askı uçlarını katlayın, dikiş 8, iğ- 
neleyin. Bel bandı kenarlarını ön 
askı uçlarını araya alarak dikin. 
Arka askı uçlarını bel bandının 
üst kenarına iğneleyin ve içten 
dikin. 

n133 — 35 motif parçalarını birbi- 
rine dikin, 34 numaralı parçanın 
alt kenarını yüzü yüzünde 35 nu- 
maralı parçanın üst kenarına di- 
kin. Payları 5 mm enden kesin ve 
yukarı ütüleyin. 33 numaralı par- 
çayı da aynı şekilde dikin ve ütü- 
leyin. Parçanın altına dokuma 


132 KORSAN ee 
Etek, yelek ve şapka 
Çocuk bedeni 

104, 110, 116, 122, 128 


Siyah patron, paftaD 
Patron parçaları 1 - 4 


Bd. 104 ——> © © — 


Kumaş önerisi: 

Etek: Dökümlü çizgili kumaş. 
Yelek: Suni deri, pamuklu 
kumaş. Şapka: Keçe kumaş. 
Orijinal kumaş: Etek: Çizgili jarse 
(0. Yelek: Suni süet (11), astar. 
Malzeme Etek: 

Elastik bel bandı, 3 cm ende, 
Bd 104 -122:0.60m, 

Bd 128: 0.65 m. 

Yelek: Altın rengi bordür, 


Kumaş | 140 cm enden 104 - 128 


BİÇKİ PLANLARI 


tela koyun. Motifin arka tarafını 
(patron 32) yüzü yüzünde üst 
üste koyun, dış kenarlarından 
dikin, döndürün ve ütüleyin. 
Motifi çakışma çizgisine göre bel 
bandına dikin. 

m Sol ve sağ bel bandı uçlarına 
cırt bant parçalarını dikin. As- 
kıların iç tarafına omuz dikiş- 
lerinin üstünden 3 cm cırt bant 
dikin. Kemeri elbisenin üstünde 
kapatın, cırt bandın karşıt par- 
çasını elbisenin omuz dikişlerine 
dikin. 


Kumaş ölçüleri 
EM İN 
Kumaş eni “M | Kumaş ölçüleri (m) 
140)0,85 (0,90 (0,95 
140 0,50 


128 


1,00 
0,55 


Kumaş | 


Kumaş Il 


Astar 


1 cm ende, 

Bd 104: 3.60 m, Bd 110:3.70m, 
Bd 116:3.80 m, Bd 122:3.90 m, 
Bd 128: 4.00 m. Şapka: 60x60 cm 
siyah keçe, 3 mm kalınlıkta. 

Cırt bant, 2 cm ende: 0.10 cm. 
Patronu paftadan aktarın. Pat- 
ronları biçki planına iğneleyin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm. 
Eteğin alt kenarı ve şapkanın dış 
kenarı paysız. 

Biçilecek parçalar: 

Etek 

Kumaş | 

3 Etek kumaş katında 1x 
Yelek 

Kumaş Il 

TÖn parça 2x 
2 Arka parça kumaş katında o 1x 
Astar - Patron 1 ve 2 
Şapka 

4 Şapka 

İşlem sırası: 

Etek: 

Elastik bandın dar uçlarını 
yüzü yüzünde dikin, bitmiş 
bolluk: Bd 104, 110: 54 cm, 
Bd 116: 55 cm, Bd 122: 56.5 cm, 
Bd 128 58 cm. Payı ütüleyerek 


2x 


Kumaş Il 4 Astar 140 cm enden 
KAT YERİ 104 - 128 


Biçkiyi 

çift kattan 
yapın, 
kumaşın 
yüzü içte. 


Z 
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KUMAŞ KENARI 


açın. Dikişin karşısında ön ortayı 
işaretleyin. 

m Eteğin üst kenarında ön ortayı 
işaretleyin ve elastik bel bandını 
esneterek dikin. Bandın ön orta- 
sı, eteğin ön ortasında. 

Yelek: 

Yan dikişleri kapatın, dikiş 1 ve 
2. Payı ütüleyerek açın. 

m Astarın yan dikişlerini kapatın. 
Omuz dikiş payını astarın tersine 
ütüleyin. 

m Astarı yüzü yüzünde yeleğe 
iğneleyin, yaka, ön, etek ucu ve 
kol kenarlarından dikin, payı ke- 
sin. Yeleği açık dikişten astarın 
içine döndürün. 

m Omuz dikişlerini kapatırken 
astarı araya almayın. Payı açın 


ve astarın altına sokun. Astarın 
dikişiyle 
birleştirin.Bordürden 10 cm x 4 
parça kesin, ilmek gibi kıvırın, 
ön parçalara dikin, uçları ön ke- 
narların 5 mm önünde. Bordürü 
ön kenarlara, yaka kenarına ve 
etek ucuna 5 mm mesafeden 
dikin. 

Şapka parçalarının üst kenarına 
bordür dikin, yan kenarlarda uç- 
larını 1.5 cm boşta bırakın. 
mCırt bantta 4 cm Xx 2 parça ke- 
sin, yatay çizgilerin yanından alt 
kenarlara dikin (ortaya doğru). 
Bandı önce yapıştırabilirsiniz. 

m Şapka parçalarını üst sivri uç- 
tan itibaren cırt bantlara kadar 


omuz kenarlarını el 


kenarın yanından üst üste dikin. 


133 KARDAN ADAM occe 


Kazak, çocuk bedeninden 
3 beden büyük boyda seçilecek 
(yanlardan daraltılacak). 


Havuç burun için motif örneği bu sayfada. 


Kumaş önerisi: 

2 tane aynı kapüşonlu kazak. 

25 x 25 cm turuncu keçe. 

Gözler için birer tane keçe daire. 
3 ponpon için siyah yün 

5.5 cm çapta. 

Dolgu elyafı kapüşonlu kazağı 
doldurmak için ve havuç burun. 
Motifin patronunu çıkartın. 
Dikiş payı: 

Dikişler ve kenarlar için 1 cm. 
Biçki: 

Havuç burun 

Koni 1x 
Taban 1x 
Gözler 

Siyah keçe: 

2 daire 6 cm ve 2 cm çapta. 
Beyaz keçe: 2 daire, 4 cm çapta. 
İşlem sırası: 

m Gövde: İki kapüşonlu kazağın 
kollarını ve etek ucu tasmasını 
sökün (birini saklayın). 

m Kapüşonlu kazağı yanlardan 
biraz daraltın, boydaki fazlalık 
için dolguyu göz önünde bulun- 
durun. 1 kazağı tersine çevirin, 
dış kazağın üstüne geçirin (ka- 
zaklar tersi tersinde olacak). 

m Kol kenarlarını 1 cm ende içe 
kıvırın, dikin. 

m Kapüşon dış kenarlarını dikin. 
m İki kazağın arasına dolgu elya- 
fı doldurun. Sökülmüş etek ucu 


tasmasını esneterek alt kenara 
dikin. Kapüşon ek dikişine arka 
ortadan birkaç emniyet dikişi 
atın ki, dolgu elyafı kaymasın. 

m Havuç burun: Koniyi uzun ke- 
narlarından dikin, döndürün. 
Açık kenar dikiş payını içe ütüle- 
yin. İçine dolgu elyafı doldurun. 
Tabanın dikiş payını 5 mm en- 
den kesin ve içe ütüleyin, tabanı 
koni buruna dikin. Havuç burnu 
önde kapüşonun dış kenarının 3 
cm içinden ortaya dikin. 

m Göz dairelerini üst üste yapıştı- 
rın, kapüşona dikin. 

m3 ponpon hazırlayın, ön parça- 
ya dikin. 


EÇ 5 

— ONER 
> 

Kenar ve açıklıklara 
döndürülecek kumaş 


şerit. Kenar hangi 
formdaysa o şekilde 
biçilir. Bu nedenle 
genellikle pervaz patronu 
olmaz, mesela ön parça 
ile birlikte biçilir ve 
oradan dikilir. 


134 YILDIZ ecce 


Kazak, normal çocuk bedeninden 


3 beden büyük (yanlardan daraltılacak). 


Motif örnekleri bu sayfada. 


5 


Kumaş önerisi: 

2 tane aynı model kapüşonlu 
kazak. Kemer için mavi kumaş 
(yünlü, keten, pamuklu). 3 yıl- 
dız için sarı kumaş parçası (keçe, 
yünlü, pamuklu). 4 pipo temiz- 
leme çubuğu kırmızı, yıldız an- 
tenleri için 30 cm. Dolgu elyafı 
(kazağı ve yıldızları doldurmak 
için). Kemer için 2 cm ende, 5 cm 
boyda cırt bant. 1 saç çemberi. 
Yıldız motifinin patronunu çı- 
kartın. 

Dikiş ve baskı payı: 

Kemerin 1.5 cm dikiş ve baskı 
payı ölçüye dahil. Yıldızlar pay- 
sız biçilecek. 


135 TEK BOYNUZ ecco 


Etek, bluz, saç çemberi, kuyruk 
Beden 104, 110, 116, 122, 128 


Kumaş önerisi: 

Etek: Beyaz tül. Beyaz pamuklu. 
Bluz: 1 uzun kollu bluz pembe. 
Karın için beyaz keçe parçası. 
Kuyruk: Pembe, sarı vâaçık mavi 
tül parçaları. Saç çemberi: Pem- 
be pamuklu boynuz için. 
Malzeme: Lastik, 2.5 cm ende: 
0.60 m. Çizgili grogren kurdele, 
4 cm ende: 2.00 m. 1 geniş plas- 


Biçilecek parçalar: 
Mavi kumaş 

Kemer, 93 x 15 cm 
Sarı kumaş 

Yıldız 

İşlem sırası: 

m Gövdeyi 133 numaralı kardan 
adam gibi çalışın. 

m Yıldızları tersi tersinde üst üste 
koyun, iğneleyin, içlerine biraz 
elyaf doldurun, dikin. İki yıldızın 
(antendeki) iç kenarında dikişi 
açık bırakın. Üçüncü yıldız tam 
dikin. 

m İkişer pipo temizleme çubu- 
ğunu birbirine sararak burgu 
yapın. Üst uçlarını iki yıldızın 
içlerine sokun, açık yerleri yapış- 
tırın, alt uçlarını saç çemberine 
tutturun. 


6x 


m Kemerin uzun kenarlarını üst 
üste dikin, döndürün, dikişi orta- 
ya getirin ve ütüleyin. Cırt bandi 
uçlarına dikin. Yıldızı kemerin 
ön ortasına dikin. 


tik saç çemberi. Fârklı boylarda 
kumaş güller. Sıcak silikon ta- 
banca ve çubuk yapışkan. Dolgu 
elyafı. 

Biçki: Etek için Şemaya göre 
orijinal büyüklükte patron (a) çı- 
kartın: Büyük bir tabaka kâğıda 
— üst ve sağ kenarı dik açılı “Sağ 
köşeden başlayarak bel” kenarı 
için eksen ( Rİ) çizim” Baskı çizgi- 


Etek şeması 

Üst kenar (R) ekseni 

Bd. 104: 13 cm, Bed. 110: 13,1 cm 
Bd. 116: 13,2 cm, BAM122: 13,5 cm 
Bd. 128: 13,7 cm 

Baskı çizgisi ekseni (R1) 


Bd. 104: 57 cm, Bd. 110: 60 cm 
Bd. 116: 63 cm, Bd. 122: 68 cm 
Bd. 128: 73 cm 


İPLİK YOLU 


ÖN VE ARKA ORTA 


sini de aynı şekilde ucuna”ipliK 
bağlanmış kalem pörgelle çizin. 
Ya da baskı çiZgisi için bel ke- 
narından aşdğıya birkaç yerden 
boy alın, noktaları yay şeklinde 
birleştirin? Patronu kumaşa iğ- 
neleyin. Göbek için kâğıda 25 x 
18 cm birielips çizin. Bluzun yaka 
açıklığı çizgisinin üst kenarını da 
aynı çizin.'Parçaları biçin. 

Dikiş ve baskı payı: 

A ve b parçalara 1.5 cm dikiş payı 
dahil. Koni ve tabanı 1 cm dikiş 
payı ile biçin. Göbeksve tül şerit- 
ler paysız. 

Biçilecek parçalar: 

Etek 

Tül: 

a) Etek parçası kumaş katındari 8x 
Pamuklu kumaş: 


b Bel bandı şeridi 1x 
Bluz 

Keçe: 

Göbek 1x 
Kuyruk 

Renkli tüller: 

Şerit, her biri 1.20 m x 18 cm top- 
lam 12x 
Boynuz 

Pamuklu kumaş: 

Koni 1x 
Taban 1x 


İşlem sırası 

Etek 

m İkişer etek, parçasını düz ke- 
narlarından dikerek birleştirin — 
yan dikişler. 4 eteği tersi yüzün- 
de üst üste geçirin. Üst kenarları 
üst üste teyelleyin| 

m Eteği büzün: 

Bd 104: 63 cm, 

Bd 110: 63.5 cm, 

Bd 122: 65.5 cm; 

Bd 128: 67 cm/bollukta: 

Bel bandı uçlarını dikin, iç yarı- 
sında dikişi lastik geçirmek için 
açık bırak. Bel bandını boydan 
katlayın ve ütüleyin. Açık kenar- 
larinı bir arada eteğin beline di- 
kin. İçine lastik geçirin. 

m Saten kurdeleyi 2 parçaya ke- 
sin, grogren bandın uçlarına 
dikin. Grogren bandın ortasını 
işaretleyin, ortası ortasında bel 
bandına birkaç dikişle dikerek 
tutturun. 

Bluz 

m Göbeği ön parçaya yaka açıklı- 
ğının altından dikin. 

Kuyruk 

mTül şeritleri üst üste koyun, or- 
tasından bağlayın. 

Saç çemberi 

mKoniyi, 134 numaralı modelde- 
ki havuç burun gibi dikin, içine 
elyaf konmuş koninin etrafına 
kordonu sarın ve dikin. 

m Boynuzu sağlam bir iplikle saç 
çemberinin ortasına dikin. 
mBoynuzun iki yanına gülleri ya- 
pıştırın. 


Kumaş ölçüleri 
104 


110 (116 (122 (128 


Tül 145 | 6,50 


6,80 (7,20 (8,00 


b parçalarının ölçüleri 


Beden |104 (110 (116 |122 |128 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 
b 66 |66,5(67 |68,5)70 8 
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RESİMLİ DİKİ 


106 BLUZ ece 
Beden 36, 38, 40,42, 44 
Arka boy 62 cm 


Kumaş önerisi: İnce, yumuşak 
dökümlü jarse — örgü kumaş. 
Çift yöne esnek kumaştan dikin. 
Orijinal kumaş: Elastik jarse 
Malzeme: Tela. 


Kumaş ölçüleri 
Beden 36 J38 J4o J42 Jaa 


Kumaş eni “M |Kumaş ölçüleri (m) 


Patronu paftadan aktarın. 
Patronları biçki planına iğnele- 
yin. a parçasını kumaşa çizin. 
Dikiş ve baskı payı: 

Dikişler ve kenarlar için 

1.5 cm, kol baskısı için 2 cm, 
baskı için 3 cm. 

Biçilecek parçalar: 

21 Ön parça kumaş katında (o 1x 


22 Sol arka parça 1x 
23 Sağ arka parça drape ile birl. 1x 
24 Drape pervazı 1x 
25 Sağ arka parça pervazı 1x 
26 Kol 2x 
a) Yaka tasması 1x 


Tela: Sol arka parçanın (patron 
22) ve drapeli sağ arka parçanın 
(patron 23) açıklık paylarına 2 
cm ende tela şerit ütüleyin. Ay- 
rıca Sol arka parçada arka açıklık 
ucunun üstünden 3 x 3 cm tela 
parçası ütüleyin (kumaşın tersin- 
den), çizim 1. 

Patron konturlarını kumaşa 
aktarın: Patron konturlarını 
(dikiş ve baskı çizgisi) ve patron- 
lardaki çizgi ve işaretleri, iplik 
yolunun dışında, kopya rulosu 
ve kâğıdı ile kumaşın tersine ak- 
tarın. Sol arka parçadaki çakışma 
çizgilerini kumaşın yüzüne iri te- 
yel dikişiyle aktarın. 


a parçalarının ölçüleri 


Beden (36 (38 (40 (42 (44 |Tüm bedenler 
Uzunluk (cm) için (cm) 


a 64 |65 |66 (67 (68 4 
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KURSU 


Mavi patron, pafta C 
Patron parçaları 21 ve 26 
Bd. 36 
Bd. 38 e — — e 
Bd. 40 
Bd. 42 ---- —— ---- — 
Bd.44 —————————— 
1 a 1 
7 7 8 3İ 
26 i 5 
el 
er 1 4 
J JE 5 
6 KL ee VA 
22 e 
5 il < 
24 
bei 


İşlem sırası: 


—- Kumaşın yüzü 
- Kumaşın tersi 


> Tela 
Teyel ve dikiş çekerken kumaş 
katlarının ön yüzleri üst üste 
gelecek. Elastik özel dikiş ya da dar 
ayarlı zikzak dikiş çekin. Dikişin 
başını ve sonunu makinede ileri 
geri yaparak sağlamlaştırın. Dikiş 
paylarına zikzak ya da overlok 
dikişle sürfile yapın. 
m Drape 
Drape pervazını (patron 24) 
yüzü yüzünde sağ arka parçanın 
(patron 23) üstüne koyun, uzun 
kenarları üst üste iğneleyin. Yan 
kenarı yatay çizgiden itibaren 
dikin, arka ortada tam olarak 
yırtmaç işaretinden itibaren di- 
kin. Yan dikiş paylarını yatay 
çizgiden kesin (ok), çizim 2. Per- 
vazı içe döndürün, kenarları ütü- 
leyin. Eğik drape kenarlarını ve 
yan kenarları üst üste teyelleyin 
(çizim 3). 
mArka orta dikiş/sol açıklık kenarı 
Sol arka parçayı yüzü yüzünde 
sağ arka parçanın üstüne ko- 
yun, yukarıdan yırtmaç işaretine 
kadar dikin. Sol arka parçanın 
dikiş payını yırtmaç ucunda kö- 
şeye kadar kesin (ok), çizim 4. 
Dikiş payını ütüleyerek açın. Sol 
arka parçanın yırtmaç payını içe 


ütüleyin, enden ikiye katlayın ve 
teyelleyin, çizim 5. 

m Sağ arka parça pervazı 

/ sağ açıklık kenarı 

Sağ arka parçanın yırtmaç kena- 
rını (patron 25) içten yüzü yü- 
zünde sağ arka parçanın yırtmaç 
payına iğneleyin, dikiş 3, açık- 
lıkların arasından dikin, pervazı 
yırtmaç işaretinin üstünden diki- 
şin hemen yanından dikin, çizim 
6. Dikiş payını kesin. Pervazı tersi 
tersinde sağ arka parçaya katla- 
yın. Açıklık kenarına teyelleyin. 
Ütüleyin. Pervazı ve arka parçayı 
yaka ve kol oyuğu kenarları ile 
kol kenarlarından üst üste teyel- 
leyin, çizim 7. 

m İçte duran yatay dikiş 

Alt pervaz kenarını tersi tersin- 
de drapeli pervazın üst kenarına 
teyelleyin, dikiş 2. Sol arka par- 
çanın üst kenarını köşeden iti- 
baren yüzü yüzünde pervazlara 
iğneleyin, dikiş 2, köşeden yan 
kenara dikin (8). Paylara birlikte 
sürfile yapın ve alta yatırın. 

m Açıklı 

Açıklık kenarlarına 5 mm ende 
dikiş çekin, çizim 9. 

m Drape parçasını teyelleyin 
Drape parçasını kat çizgisinden 
içe kapatın, açık ucunu çakışma 
çizgisine göre arka parçanın sol 
kenarına teyelleyin, (dikiş 5), çi- 
zim 10. 

m Omuz ve yan dikişleri 

Omuz ve yan dikişleri kapatın, 
dikiş 1 ve 6, sol yan kenarlarda 
drape parçasını araya alın. Pay- 
lara birlikte sürfile yapın. Omuz 
dikişi payını arkaya, yan dikiş pa- 
yını öne ütüleyin. 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş 140 cm enden 


m Yaka tasması 

Tasmayı dar uçlarından yüzü 
yüzünde dikerek kapatın, yarı- 
sından katlayın, tersi içte, ütü- 
leyin (11). Uzun kenarlarından 
esneterek yaka açıklığına dikin, 
tasma ek dikişi arka ortada (12). 
Paylara birlikte sürfile yapın. 

m Başparmak çıkışlı kollar 

Kol dikişlerini kapatın, dikiş 7, 
açıklığı dikmeyin (13). Paya 8 cm 
kadar sürfile yapın ve ütüleye- 
rek açın, kalan paylara birlikte 
sürfile yapın. Kolları takın, 8 nu- 
maralı dikişe dikkat. 

m Etek ucu ve kol baskısı 

Baskı paylarını içe ütüleyin, çift 
iğne ile dikin: Kol baskı payı 1.8 
cm enden, etek ucu baskı payı 
2.8 cm enden (14). 


YATAY İĞNELEMEK: 
Toplu iğneleri yatay 
saplarsanız üstünden makine 
dikişini kolayca çekersiniz, 
makine iğnesi kırılmaz. 
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BİÇKİ PLANLARI 


Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte. 
Asimetrik 22, 23, 24 ve 25 numaralı patronları yazılı yüzü üste 
gelecek şekilde kumaşa koyun. Kolları karşılıklı aynı biçin. 


Doğru fermuar dikimi 
Bu özel fermuarlar 22, 40 ve 60 cm uzunlukta 

3 boydadırlar. Fermuar dikileceği açıklıktan 

en fazla 2 cm uzun olmalıdır. Açıklığın altındaki yan dikiş 
çekilmeden önce fermuarın takılması gerekir. Fermuarı 
dikerken makineye özel fermuar ayağı takın. 

Fermuarın dikilmesi: Fermuarı açın ve başparmağınızın 
tırnağı ile spirale bastırarak fermuar bandı ile spiralin 
arasındaki dikiş yerinin görünmesini sağlayın. Açık 
fermuarın bir kenarını yüzü alta bakacak şekilde kumaşın 
ön yüzüne fermuar açıklığının bir kenarına gelecek şekilde 
yerleştirin. Fermuarın tam olarak dikiş çizgisine dikilmesi 
için bant ile kumaş kenarının arasındaki mesafeyi şöyle 
hesaplamalısınız: Dikiş payının eni eksi 1 cm bant eni 

— kumaşın kenarına olan uzaklık. Fermuarın üst ucunu 
hesaplanan uzaklıkta kumaşın kenarına iğneleyin. 
Açıklığın işaretli alt ucundan fermuarın alt ucu dışa taşsın. 
Makine ayağını fermuarın üstüne oturttuğunuzda spiral 
iğnenin sağ yanındaki oyukta kalsın.(1) Fermuarı yukardan 
açıklık ucu işaretine kadar dikin ve sonra fermuarı 
kapatın. İkinci fermuar bandının yüz tarafını diğer açıklık 
kenarında kumaşın yüzüne yerleştirin ve üstten iğneleyin. 
Fermuarı tekrar açın, üst ucuna makine ayağını oturtun, 
spiral iğnenin sol yanında kalsın.(2) Yukardan aşağı kadar 
dikin, fermuarı kapatın. Bundan sonra aşağıdan yukarı 
doğru olmak üzere fermuar açıklığının altındaki dikişi 
kapatın. Dikişi mümkün olduğunca fermuar dikişine 
yaklaştırın. Fermuarın boştaki ucunu bu arada dikiş payına 
doğru çevirin, fermuarın fazlalığını kesin ve ucunu içe 
kıvırıp tutturun. Uzun fermuarları kesin ve ucunu bir 
kumaş parçası dikerek sabitleyin. > 


— 


Patronların kısaltılması ya da uzatılması 


Çok beğendiğiniz bir modelin paftada size uygun bedenini bulamamak canınızı sıkabilir. 
Örneklerle kısa beden patronunu normal bedene uyarlamayı ya da normal bedeni uzun bedene uygulamayı göstereceğiz. 
Patronda ilk şart bedene mükemmel uyumudur: Patron göğüs ve kalça ölçünüzle birebir uyumlu olmalıdır. 


Patronlara değişim 


çizgilerini çizin. 


7777774 


Değişim çizgilerini 

patrona çizin .... 

160 cm, 168 cm ya da 176 cm 
boyunuz var ve burda - ölçü 
tabelasındaki değerlerle 
ölçüleriniz birebir örtüşmüyor, 
bu durumda patronları 

değişim çizgilerinden üstteki 
çizimlerde verilen cm ölçülerine 
göre düzeltin. Daha kısa ya 

da daha uzunsanız, ya da 

boy ölçüleriniz tabeladaki 
ölçülerden sapıyorsa boy farkını 
kendiniz saptamalısınız. Üst 
beden için temel kural: kol 
oyuğu boy ölçüsünün yarısına 
1/3 ölçüde farkla ve kol oyuğu 
ile bel arasını 2/3 ölçüde fark ile 
kısaltın ya da uzatın. 
Pantolonlar üst yatay çizgiden 1 
cm, bacak boyu diz altından ve 
üstünden yarı yarıya kısaltılmalı 
ve uzatılmalı. 
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Üstteki çizimler değişim 
çizgilerinin (kesik çizgi) nerelere 
çizileceğini gösteriyor. Önemli: 
Değişim çizgileri iplik yoluna 
daima dik açılı gelmeli, aksi 
halde patronun dengesi kayar. 
Kolların yine kol evine 

uyması için omuz başları da 
değiştirilmeli. Düz omuz başı 
olan kol dikişlerden alt kenara 
doğru daraltılmalı ya da 
bollaştırılmalı. 


Boy ilavesi... 
Patronu bir değişim çizgisinden 
kesip ayırın, bir alt kenara 
kağıt şerit yapıştırın. Bu kenara 
paralel olarak kâğıt şeride 
çakışma çizgisini kaç santim 
uzatacaksanız o ölçüde çizin. 
Öteki patron parçasını bu 
çakışma çizgisinden şeride 
yapıştırın. Değişim çizgilerine 
boy farkı bu şekilde eklenir. 
Önemli: Parçaların yanlardan 
kaymaması için iplik 
yolunu kâğıt şeride aktarın 
Yapıştırırken iplik yolu tekrar 
düz çizgi oluşturmalı (bkz. alt 
izim). 


Boy kısaltma 

Değişim çizgisinin kısaltılacak 
ölçüde üstüne ikinci bir çizgi 
çizin. Sonra iki çizgi yan yana 
gelecek şekilde patronu 
katlayın (bkz. alt çizim). 

İşe başlamadan 

önce bilmeniz gerekenler: 
Patronu aynanın karşısında 
üstünüze tutun, nerelerde 
değişim gerektiğini hemen 
göreceksiniz. Patronu uzatırken 
yanlara kaymasın, değişim 
çizgilerinin yanına dikey çizgi 
çekin. Dikey göğüs pensli 
modellerde pensi değişim 
çizgisi çizmeden önce katlayın. 
Bunun için patronu yan dikişten 
pensin sivri ucuna kadar kesin 
(a). Pensi katlayın (b). Patronu 
kısalttıktan ya da uzattıktan 
sonra kesik kenarları tekrar 
yapıştırın. 


YENİ BEDEN NUMARALARINA GÖRE 


Normal Beden cm 34 36 38 40 
Kısa Beden cm 17 18 19 20 
Uzun Beden cm 68 72 76 80 


48 
24 
96 


50 
25 
100 


Bu beden numaraları daha uzun veya kısa bedenler düşünülerek 
kol ve bacak boylarının daha iyi oturması amacıyla oluşturulmuştur. 
Uygulamada değişen bir şey yoktur. Siz 38 beden iseniz; 

38x2-76 bedeni veya 38/2-19 bedeni çıkarmalısınız. 


ÖLÇÜ ALMA YÖNTEMİ 


Kendi beden ölçülerinizi Burda ölçü tabelasında olanlarla karşılaştırın. Size 
en yakın olan ölçüleri seçin. Göğüs ve kalça çevresi ölçüleri en önemlileridir. 


1 Boyun çevresi: Boyun çevresinin ölçüsünü almak için 
kemiğinin üstünden boyuna dolayın. Göğüs çevresi: Mezurayı göğüs üzerine 
en kabarık olduğu yerden koyun, koltuk altlarından geçir 


yukarı kaldırın. 


mezurayı köprüçük 


2 Bel çevresi: Mezurayı bele sarın, ne çok sıkın, ne fazla gevşek tutun. 
Kalça çevresi: Basenin en geniş olduğu yerden mezurayı sarın ve ölçü alın. 


in ve sırtta hafifçe 


vu 
fi 


i 
RR 


3 Ön bel uzunluğu: Boyun dibinden 
beldeki bandın üst kenarına kadar, göğüs 
ucunun üstünden geçirin. 

Göğüs derinliği: Ön bel uzunluğunu 
ölçer gibi ölçün. Mezura göğüs ucunun 
üstünden geçecektir. 

4. Arka boy: Hafif çıkık son boyun 
omurundan orta sırt boyunca beldeki 
kuşağın alt kenarına kadar ölçü alın. 
Sırt genişliği: Kol başından kol başına 
yatay sırt ölçüsü. Dikkat: Dimdik 
dururken! 

5 Omuz genişliği: Boyun kökünden (ok) 
omuz eklemine kadar (taraf çizgi) ölçün. 
Üst kol ölçüsü: Üst kolun en kalın 
olduğu yerin çevresini ölçün. (İki koldan 
daha fazla geleni esas alın). 

6 Kol boyu: Dirseğinizi hafifçe bükün, 
omuz başından bileğe kadar olan mesafeyi 
ölçün. 


TDA 


——— 


Rİ 
| NE NSZ 

DİN 
li ni 


İİ 


NN 
Mi me 


2 


D 2 
N Va) 
ie di 
NN 


>> 


NN 


a 
7 


9 


NORMAL BOYLU BAYANLAR İÇİN 168 cm 
Beden cm 34 36 38 40 42 44 
Göğüs çevresi cm 80 84 88 92 96 100 
Bel çevresi cm 62 66 70 74 78 82 
Kalça çevresi cm 86 90 94 98 102 106 
Ön bel uzunluğu oOcm 43 44 45 46 47 48 
Göğüs derinliği cm 25 26 27 28 29 30 
Sırt uzunluğu cm 41 41 42 42 43 43 
Sırt genişliği cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 
Omuz genişliği cm 12 12 12 13 13 13 
Kol uzunluğu cm 59 59 60 60 61 61 
Üst kol uzunluğu oOcm 26 27 28 29 30 31 
Boyun çevresi cm 34 35 36 37 38 39 
KISA BOYLU BAYANLAR İÇİN 160 cm 
Beden cm 17 18 19 20 21 22 
Göğüs çevresi cm 80 84 88 92 96 100 
Bel çevresi cm 62 66 70 74 78 82 
Kalça çevresi cm 86 90 94 98 102 106 
Ön bel uzunluğu oOcm 41 42 43 44 45 46 
Göğüs derinliği cm 24 25 26 27 28 29 
Sırt uzunluğu cm 39 39 40 40 41 41 
Sırt genişliği cm 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 
Omuz genişliği cm 12 12 12 13 13 13 
Kol uzunluğu cm 57 57 58 58 59 59 
Üst kol uzunluğu oOcm 26 27 28 29 30 31 
Boyun çevresi cm 34 35 36 37 38 39 
BEBEK BEDENLERİ 
Beden cm 56 62 68 74 80 86 92 
Göğüs çevresi cm 45 47 49 51 53 55 56 
Bel çevresi cm 42 44 46 48 50 51 52 
Kalça çevresi cm 46 48 50 52 54 56 58 
Sırt uzunluğu cm 16 17 18 19 20 22 23 
Kol uzunluğu cm 16 19 21 23 26 28 31 
Boyun çevresi cm 22 23 24 25 25 26 27 
KIZ ÇOCUK BEDENLERİ 
Beden cm 122 128 134 140 146 152 
Göğüs çevresi cm 62 64 66 68 72 76 
Bel çevresi cm 57 58 59 61 63 65 
Kalça çevresi cm 67 69 72 74 78 82 
Sırt uzunluğu cm 29 30 31 32 34 36 
Kol uzunluğu cm 43 46 48 51 53 55 
Boyun çevresi cm 30 30 31 31 32 33 
ERKEK ÇOCUK BEDENLERİ 
Beden cm 122 128 134 140 146 152 
Göğüs çevresi cm 63 66 69 72 75 78 
Bel çevresi cm 57 60 62 65 67 70 
Kalça çevresi cm 67 70 73 76 79 82 
Sırt uzunluğu cm 29 30 31 33 35 37 
Kol uzunluğu cm 43 46 48 51 53 55 
Boyun çevresi cm 30 30 31 31 32 33 
ERKEK BEDENLERİ 
Beden cm 44 46 48 50 
Beden uzunluğu o cm 168 171 174 177 
Göğüs çevresi cm 88 92 96 100 
Bel çevresi cm 78 82 86 90 
Arka genişliği cm 90 94 98 102 
Sırt uzunluğu cm 42 43 43,5 44,5 
Kol uzunluğu cm 61 62 63 64 
Boyun çevresi cm 37 38 39 40 
UZUN BOYLU BAYANLAR İÇİN 176 cm 
Beden cm 68 72 76 80 84 88 
Göğüs çevresi cm 80 84 88 92 96 100 
Bel çevresi cm 62 66 70 74 78 82 
Kalça çevresi cm 86 90 94 98 102 106 
Ön bel uzunluğu oOcm 45 46 47 48 49 50 
Göğüs derinliği cm 26 27 28 29 30 31 
Sırt uzunluğu cm 43 43 44 44 45 45 
Boyun çevresi cm 34 35 36 37 38 39 
Omuz genişliği cm 12 12 12 13 13 13 
Kol uzunluğu cm 61 61 62 62 63 63 
Üst kol uzunluğu Ocm 26 27 28 29 30 31 


46 48 50 52 
104 110 116 122 
86 92 98 104 
110 116 122 128 
49 50 51 52 
31 32 33 34 
44 44 45 45 
39,5 41 42,5 44 
BM 14 14 
61 61 62 62 
32 34 36 38 
40 41 42 43 
23 24 25 26 
104 110 116 122 
86 92 98 104 
110 116 122 128 
47 48 49 50 
30 31 32 33 
42 42 43 43 
39,5 41 42,5 44 
BM 14 14 
59 59 60 60 
32 34 36 38 
40 41 42 43 
98 104 110 116 
57 58 59 60 
53 54 55 56 
59 61 63 65 
24 25 26 27 
3 36 38 41 
27 28 28 29 
158 164 170 176 
80 84 88 92 
67 6 71 73 
86 90 S4 98 
38 40 42 43 
57 59 61 63 
34 35 36 37 
158 164 170 176 
81 84 87 90 
2 715 77 79 
85 88 91 94 
39 41 43 45 
57 59 61 63 
34 35 36 37 

52 54 56 
180 o 182 184 
104 o 108 112 

94 98 104 
106 o 110 115 

45 45,5 — 46 

65 66 67 

41 42 43 
92 96 100 
104 110 116 

86 92 98 
110 116 122 

51 52 53 

32 33 34 

46 46 47 

40 41 4 
BM 14 

63 63 64 

32 34 36 
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BEDEN ÖLÇÜLERİNİZİ NASIL ALACAKSINIZ? 
AYRINTILI BURDA ÖLÇÜ TABLOSU 


0 Boy 

Dik dururken tepenizden, 
tabanınıza kadar olan uzunluk. 
© Göğüs 

Mezurayı 

koltuk altınızdan geçirin, 

sırtta hafifçe yükseltin. 


© BEL 


Bel oyuğunuzun en dar yerinden 
alınan bel çevresi ölçüsü. 


© KALÇA 

Kalçanızın en dolgun kısmı 
üstünden alınan kalça çevresi 
ölçüsü. 


KADIN BEDENLERİ ( cm olarak ) 


Beden 

Boy 

Göğüs 

Bel 

Kalça 

Sırt boyu 

Kol boyu 

Omuz genişliği 
Yan boy 

İç bacak boyu 
Ön bel uzunluğu 
Göğüs derinliği 
Üst kol çevresi 
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32 34 36 38 40 
168 168 168 168 168 
76 80 84 88 92 
58 62 66 70 74 
82 86 90 94 98 


40 40,5 41 41,5 42 
59 59 59 60 60 
12,0 12,0 12,5 12,5 13,0 
106 (106 106 107 108 


82 82 82 82 82 
42 43 44 45 46 
24 25 26 27 28 
25 26 27 28 29 


TEMEL KURAL: BLUZ, ELBİSE, 
CEKET MANTO BEDENİ ÜST 
BEDEN ÖLÇÜSÜNE GÖRE, 
ETEK VE PANTOLON KALÇA 
ÖLÇÜSÜNE GÖRE BELİRLENİR. 
KENDİ ÖLÇÜLERİNİZE EN 
YAKIN OLANI SEÇEREK 
BEDENİNİZİ SAPTAYIN. 


© SIRT BOYU 

Hafif çıkık omurilik kemiğinden 
arka orta boyunca beldeki 
kuşağın alt kenarına kadar 
olan ölçü. 

© KOL BOYU 

Omuz başından bileğe kadar 
alınan ölçü, kol dirsekten 

hafif kırık tutulacak. 


© OMUZ GENİŞLİĞİ 
Boyun dibinden omuz 
başına kadar alınan ölçü. 


© YAN BOY 

Bele bağlanan kuşağın alt 
kenarından (üst kalça kemiği) 
yere kadar olan boy ölçüsü. 


© İÇ BACAK BOYU 

Bacak arasında bacağın 
bitiminden yere kadar olan 
boy ölçüsü. 

© ÖN BEL UZUNLUĞU 

Yan ense kökünden bel 
bandının alt kenarına kadar 
olan boy ölçüsü (göğüs 
çıkıntısının en dik ucundan 
geçecek/ göğüs ucu). 

© GÖĞÜS DERİNLİĞİ 

Ön bel uzunluğu gibi ölçülecek 
ama sadece göğüs ucuna kadar. 
© ÜST KOL ÇEVRESİ 


Üst kolun en kalın olduğu 
yerin etrafı. 


42 44 46 48 50 


168 168 168 168 168 
96 100 104 110 116 
78 82 86 92 98 
102 106 110 116 122 
42,5 43 43,5 44 44,5 
61 61 61 61 62 
13,0 13,5 13,5 14,0 14,0 

108 109 109 109 110 


82 82 81 81 81 
47 48 49 50 51 
29 30 31 32 33 
30 31 32 34 36 


Bunu biliyor Musunuz? 


KOL TAKMA İŞLEMİ 

Omuz başını yedirmek için dikiş 
çizgisinin yanından yüzü tersinde 
iri makine dikişi çekin. Dikişin 
başında ve sonunda iplik uçlarını 
5 cm boşta bırakın ama henüz 
ipliği çekmeyin. Kolu yüzü 
yüzünde kol oyuğuna iğneleyin. 
Bunu yapmadan önce kol dikişini 
yan dikişe iğneleyin. Kol oyuğu ve 
koldaki küçük yatay çizgileri üst 
üste iğneleyin. Koldaki üst yatay 
çizgiyi omuz dikişinin üstüne 
iğneleyin. Koltuk altında kolu kol 
oyuğuna düz iğneleyin, yani ne 
kol ne kol evi yedirilmemeli. Kolu 
omuza yedirmek için dikişin alt 
ipliğini çekerek iki parçayı 
birbirine uyumlu hale getirin. 
Büzgüyü dağıtın. Kol üstünden 
teyelleyin. Kol iyi oturmuş mu diye 
giysiyi üstünüzde prova yapın, 
gerekiyorsa vatka kullanın. 

Yine kol tarafından teyelin hemen 
yanından makine çekmeye kol 
dikişinden başlayın. Yedirme 
büzgüsünü ütülerken ne kola, 

ne omuza yatırmayın. 

Kol takma dikişinin 
paylarına birlikte / 
sürfile yapın 
ve kola yatırın. 
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ÖZEL TASARIM 


ELBİSE 

Beden 36 — 44 

Sağ omuzdan çıkan asimetrik 
pilileriyle bedeni saran dar 
kesimli elbise kum saati 
formunda. Yan cepleri olan 
etek kısmında penslerin 
yerini ince pililer alıyor. Üçgen 
kamalarla çalışılmış kollar 
bütünü tamamlıyor. 


Kumaş: Streç gabardin 


RETRO MODEL 
60 yıl sonra dahi büyüleyici: 
Asimetrik pili detaylı yün 
jarseden rüya gibi bir elbise. 


b 
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Ni 


Ş di 

te hükmedecek! Rafine 
- kabanlar, dikkat çekici 
© elbiseler ve diğer 
modellerle... 


> 
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KABAN “ ww 
Beden 44 — 52 ” ş w m 
Yeterince abartısız, yeterince | “m. f W 
heyecan verici ve yeterince j — 
şık: Asimetrik ve çift katlı b ww 
yaka uygulaması, kırmızı biyeli p — 
cepleriyle yüzde yüz şıklık p ç 


garantisi vadediyor! f 


Kumaş: Yünlü 


Ül 
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KRAVAT 
İ YAKALI ELBİSE 
Beden 44 — 52 
Roba dikişi ve omuz başları 
ince pilili, eteği verev kesimli, 
kumaşı dökümlü viskon 
elbisenin yaka fiyongu 

çıkabiliyor. 


Kumaş: Desenli viskon 


Ad 


1/2018 burda 69 


.. 


AY 
N 


— 
a 
ga 
a 
> 
pa 
m 
ga 


ELBİSE 

Beden 44 — 52 

Bedenin kıvrımlarını 
vurgulaması bir yana şal yaka 
görüntüsünü sağlayan biyeleri 
ve düğmeli cepleriyle “beni 
dik” diyen bir elbise! 


Kumaş: Krep yünlü 


128B 
ETEK 


Beden 44 — 52 

Yine 40'lı yılların anısına bir 
etek modeli: Önden derin pilili, 
arkası düz. Dikişli bel robası 
ve deri düğmeleri gemici 
üniformasını çağrıştırıyor. 


Kumaş: Tüvit 


125 


KABAN 

Beden 44 — 52 

Modern bir Vintage esintisi 
hissediliyor, değil mi? 
Balıksırtı kumaşın asaleti deri 
düğmelerle tamamlanmış, 
suni kürk yakası klasiğin 
doruklarında, sırtındaki birit 
ve penslerle üste mükemmel 
oturuyor. 


Kumaş; Balıksırtı tüvit 
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daha dişi ve daha yumuşak. 


Omuz robaları ve arka 


kumaştan dikilmiş alternatifi 
yırtmacıyla albenisi 
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Kadınsı ve bir o kadar da 
kusursuz: Göğüs çevresi 
Kumaş: Desenli jarse 
Desenli elbisenin düz 
çok yüksek bir çalışma! 
Kumaş: Desenli viskon 


Beden 44 — 52 
ELBİSE 
Beden 44 — 52 
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BÜYÜK BEDEN 
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BLUZ " 
Beden 44 — 52 , 
Sert çizgili fakat yine de 

feminen bir tarza sahip: 

Polo yakalı, biye döndürülmüş 

dikişleri ve kurdele dikilmiş 
manşetlerine ek olarak altın İ 
rengi top düğmeleriyle çok 

çekici! 


Kumaş: Krepdöşin 


HOBİ EL İŞİ 


BUYUK YOLCULUK 


Hızlı dikiş, kolay bakım: XL çanta ile iyi yolculuklar! 


24 


FOTOĞRAF: INITIATIVE HANDARBEİT 


ce 


Ölçüler cm 
olarak 
verilmiştir. 
—— 
İplik yolu 


Seyahat çantası 


Malzeme: Sert pamuklu kumaş, 

fermuar (55 cm), kemer bandı (3.18 m), 

iplik 

Biçki: Ölçülere göre 2 yan parça ve 

1 çanta parçası biçin, 1 cm dikiş payı ile. 
Kemer bandının dikiş payı 2 cm. 

Dikiş: Çanta parçasının dar kenarlarına 
zikzak dikişle sürfile yapın, 1 cm içe katlayın. 
Fermuarı kat kenarlarına teyelleyin, fermuar 
ayağı ile makine çekerek dikin. 

Yan parçaları yüzü yüzünde çanta parçasına 
teyelleyin ve 1 cm enden dikin. Kenarlara 
zikzak dikişle sürfile yapın. Çantayı fermuarlı 
ağzından döndürün. Kemer bandı uçlarına 
zikzak dikişle sürfile yapın ve 2 cm enden 
dikin. Kemer bandını yan kenarlara 25 cm “ © gi 
mesafeden, 30 cm yükseklikte çantaya 

iğneleyin. Kemer bandının uçlarını çantanın 

tabanına dikin. İki sapın aynı boyda olması için 

önce kontrol edin, sonra kalanını dikin. Üst 

dikişleri birkaç sıra dikişle sağlamlaştırın. 
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ÇOCUK MODASI 


TEK BOYNUZ 
KOSTÜMÜ 

Tek boynuz kostümüyle ister 
kıyafet balosunda, ister 
anaokulunda birincilik hakkı! 
Kabarık tül eteği ve güllerle 
süslü tek boynuzuyla 

şirin ötesi bir kompozisyon! 


Küçük 
kahramanlar 


Kardan adam mı, 
buz prensesi mi 
yoksa korsan mı? 
Birbirinden güzel 
gösteri kostümlerinin 
arasından seçim 
yapmak hayli zor... 14 4 


Malzeme: Tişört, tayt 


KORSAN KARDEŞLER 
Beden 104 — 128 

Korsanlar karaya çıktı: Korku 
saçan şapkaları, acayip süslü 
yelekleri ve kız korsanlar için 
çok havalı etekleriyle! 


V, 
> 


j 


k 


132 
DENİZKIZI 
Beden 104 — 128 
Gerçeğinden daha tatlı, daha 
şirin! Parlak üstü, görkemli 
kuyruğuyla dünyanın en güzel 
denizkızı karşınızda! 


Kumaş: Jarse ve payetli kumaş 


ği ii 
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ÇOCUK MO 


— GöKKUŞAĞIKIZ 
Beden 104 — 128 
Gökkuşağı bir doğa 
mucizesidir, ya bu küçük 
kız? O da kostümüyle gösteri 
mucizesi olmaya aday! 


Kumaş: Pamuklu, polar 


—aaat ij 


1 
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YILDIZ 
Elimizi uzatsak bir yıldıza 
dokunacağız neredeyse 
sözünün gerçekleşmiş hali: 
Çizgili külotlu çorap ve 
parlak kırmızı kazak üstüne 
giyilen yıldız kostümü uzayın 
güzelliklerinden biri! 


Malzeme: Kazak 


yi 
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KARDAN ADAM 

Üst üste geçirilmiş, arası 
elyafla doldurulmuş bu kostüm 
dünyanın belki de en tatlı 
kardan adamı. Kapüşonunda 
iki kocaman göz, bir de havuç 
burun var ki tadından yenmez! 
Hele önündeki düğmelere bir 
bakın. 


Malzeme: Kapüşonlu kazak 


BUZ PRENSESİ 

Beden 104 — 128 

Her kız çocuğu hiç olmazsa 

bir kere prenses olmak 

ister, işte biz de bu arzuyu 
gerçekleştiriyoruz. Parlak 
saten ve tüy gibi uçuşan 
şifona ek olarak parlak taşlarla 
bezeli tam bir buzlar prensesi 
elbisesi! 


Kumaş: Şifon, saten 
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DİKİŞ OKULU 


CEKET 


Kış modasının en göz alıcı 
parçası, adım adım dikiş 
tarifiyle başarısı garanti! 


Ceketin arka 
uzunluğu 54 cm. 


Kumaş önerisi: Yünlü ve sentetik 


karışımlı ceket kumaşı 


a 
© CEKET PATRONU... 
... pembe yüzeyli olduğu için paftada kolay 

Ekstra patron, bulunur. Patron kâğıdını paftaya iğneleyin. 
pembe yüzeyli Seçtiğiniz bedene ait kalıpları yazı ve 
Pafta A: çizgileriyle kâğıda aktarın. Patronları/ 
Patron 21-26, 32, kalıpları keserek çıkartın. 
33, 35, 36, 39, 
40, 42 


Ekstra öneri: Bedeninizi bulmak için göğüs 


Pafta B: Patron 27- e 
çevrenizi ölçün: 


31,34,37,38,41 


e Bd 34-80 cm 

Bd. 36 Bd 36-84 cm 

Bd. 38 — Bd38-88.cm 

Bi 40 —-- — > Bd 40-92 cm 

Bd.44 —— . Bd42-96cm 
Bd 44-100 cm 
PATRONLAR 
21 Üst ön parça 2X 
22 Orta ön parça 2X 
23 Üçgen (kahverengi) 8X 
24 Ön üçgen (ön parça) 2x 
25 Orta üçgen (ön parça) 2X 
26 Yan üçgen (ön parça) 2x 
27 Alt ön parça 2X 
28 Üst arka parça kumaş 
katında 2X 
29 Orta arka parça 2x 


p Kumaşın yüzü 


— Kumaşın tersi 
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30 Üçgen (arka orta) 2x 
31 Orta üçgen (arka parça) 2x 
32 Yan üçgen (arka parça) o 2x 
33 Alt arka parça kumaş 

katında ix 
34 Üst kol * 2x 
35 Alt kol* 2x 
36 Dik yaka 2x 
37 Ön pervaz 2x 
38 Arka pervaz kumaş 

katında ix 
39 Ön baskı pervazı 2x 


40 Arka baskı pervazı 
kumaş katında i 

(“ işaretli parçaları astardan da biçin) 
Astar: 

41 Ön parça 
42 Arka parça 


2x 
2x 


BİÇKİ PLANLARI... 


... patronların kumaşa ve astar kumaşına 


nasıl yerleştirileceğini gösterir. 
Kumaş |: Patron 21, 28 ve 34 —38 
Kumaş Il: Patron 23, 27, 33, 39 ve 40 


Kumaş Ill: Patron 22, 24 — 26 ve 29 — 


Astar: Patron 34, 35, 41 ve 42 


MODEL 112 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ 

e Krep, 140 cm ende: Mavi (kumaş |): 1.30m | 
Kahverengi (Kumaş Il): 0.50 m 

Beyaz (kumaş IlI): 0.40 m 

e Astar, 140 cm ende: 1.30 m 

e Tela, 90 cm ende e 6 dikişli agraf 

Ayrıca: Patron kâğıdı, kalem, makas, mezura; 
sabun, toplu iğne, makas, kopya rulosu ve 
kâğıdı, dikiş makinesi iğnesi, iplik, toplu iğne. 


Paftada yer alan patronlar: 


338 
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BİÇKİ PLANLARI 


KUMAŞ KENARI 


Kumaş Ili 
Kumaş Il 140 cm enden 140 cm enden 
KAT YERİ 34-44 KAT YERİ o 34-44 


e 


33 27 | 


ETİ 
a GB” 


KUMAŞ KENARI 


penne 


32 


UMAŞ KENARI 


—— —— 
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4 

A 

BEY 


Üç farklı renk kumaşın biçkisi 
Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte, dokuma 
kenarları üst üste. Patronları biçki planına göre 
kumaşlara iğneleyin. Sabun ve cetvelle dikiş 
paylarını çizin: Tüm dikiş ve kenarlar için 
1.5 cm. Parçaları bu çizgilerden biçin. 


Astar biçkisi 


34 ve 35 numaralı patronları astar çizgisinden 


kesin. Astarı boydan katlayın, yüzü içte. 
34,35, 41 ve 42 numaralı patronları astara 
iğneleyin, 42 numaralı patron kumaş katına 


gelecek. Sabun ve cetvelle 1.5 cm dikiş payı çizin. 
Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kâğıdı ile 


astara aktarın. 


Tela 

Telayı ikiye katlayın, yapışkanlı yüzü içte. 
36 — 40 numaralı patronları üstüne iğneleyin, 
kenarlara 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları 
biçin. Ayrıca kol baskıları için 34 ve 35 numaralı 
patrona göre baskı — kat çizgisine kadar tela 
şerit biçin. Telayı ait oldukları parçaların tersine 
ütüleyin. 


öğ 
2 


Ön parçalar 

Önce bir ön parça için parçaları uygun olan 
şekilde yerleştirin. Üçgenlerdeki işaretlerin alt 
kenarda olmasına dikkat edin. Sonra ikinci ön 
parçayı da aynı şekilde düzenleyin. 


İşaretleri aktarın. 

Telalı parçaları tekrar katlayın. Patronları 
iğneleyin. Patron konturlarını (dikiş çizgileri) 
ve patrondaki işaretleri kopya kâğıdı ve rulosuyla 
kumaşın tersine aktarın. Kollardaki baskı kat 
çizgilerini teyelle kumaşın yüzünde gösterin. 
Üçgenlere patron numarasını sabunla yazın 
ve alt veya üst kenarda işaretleyin. 


Üçgenleri dikerek birleştirin. 

Şimdi küçük üçgen sırasını bir beyaz, bir 
kahverengi olarak dikin. Daima bir parçayı 
diğerine iğneleyerek başlayın. Dikişi çekin. 
Payı 7 mm ende kesin ve ütüleyerek açın. 
Sonra bir sonraki üçgeni iğneleyin ve dikin. 
Ön dört üçgeni şerit halini alacak şekilde dikin. 
Yan beyaz üçgeni henüz dikmeyin (parça 26). 


Orta ön parçaları ve 
yan üçgeni dikin. 
Büyük beyaz üçgeni yüzü yüzünde sıranın Üst 


Üst ön parçaları dikin. 
Üst ön parçayı ön kenardan köşeye kadar 
iğneleyin ve dikin. Yatay çizgi 1 yatay dikişte. 


kenarına iğneleyin ve dikin. Payı kesin, ütüleyerek (Üst ön parçayı köşede dikiş çizgisinin dibinden 


açın. Son küçük beyaz üçgeni (parça 26) sıranın 
yan kenarına dikin, üstte payda bitsin (ok). Dikiş 


kesin (ok). Sonra kenarı kesikten köşeye kadar 
iğneleyin ve dikin. Son olarak küçük yatay dikişi 


uçlarını sağlamlaştırın. Payı kesin, ütüleyerek açın. yan kenara kadar dikin (dikiş 2). Payı kesin, 


ütüleyerek açın. 


Arka parça 

Arka parçayı ön parçalar gibi dikin: İlk 2 
sıra küçük üçgenle başlayın (her sıra 5 parça). 
Sonra orta arka parçaları (büyük beyaz üçgenler) 
sıraların üst kenarına dikin. Üst arka parça için 
bkz. 8. Adım. 
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1 Alt ön ve arka parçalar 

Alt ön parçaları yüzü yüzünde ön parçaların 
alt kenarına iğneleyin (dikiş 3). Üçgen tarafından 
dikin, bu sırada dikişin üçgenlerin tepesine 
gelmesine dikkat edin. Alt arka parçayı aynı 
şekilde dikin (dikiş 6). Payları ütüleyerek açın. 


1 Yan dikişler/Yırtmaçlar 

Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın 
üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin ve dikin, 
dikiş yırtmaçta bitecek (ok). Dikiş uçlarını 
sağlamlaştırın. Payları ütüleyerek açın. 


1 Kolları takın. 
Kolları yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin, 
bu sırada omuz başını nokta işaretlerinin 


arasından biraz yedirin. Üst kollar ile ön parçaların 
yatay çizgileri (13) üst üste gelsin. Omuz başındaki 


yatay çizgi omuz dikişinde olsun. Alt kollardaki 
yatay çizgi yan dikişe gelsin. Kolları kol tarafından 


iğneleyin. Payı kesin ve omuz başında kola yatırın. 
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1 Omuz dikişleri 

Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın 
üstüne koyun, omuz kenarlarını iğneleyin, bu 
sırada arka omuz kenarlarını biraz yedirin. 
Dikişleri çekin. Ön pervazları arka pervazın 
üstüne koyun, omuz kenarlarını Üst üste 
iğneleyin ve dikin. Payları ütüleyerek açın. 


1 a 

Alt kolları yüzü yüzünde üst kolların 
üstüne koyun, ön kol kenarlarını iğneleyin 
(dikiş 12) ve dikin. Payı ütüleyerek açın. Kolları 
baskı kat çizgisinden dışa döndürün, iğneleyin. 
Baskı payını yırtmaç kenarlarına dikin (oklar). 
Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. 
Baskı payını yırtmaç işaretinden itibaren alta 
kapatın, iğneleyin. Baskı kenarını henüz içe 
döndürmeyin. 


1 Astar parçalarını dikin. 

Arka astarı hareket pilisi için katlayın, 
yüzü içte. İşaretli çizgiden dikin, arayı teyelleyin. 
Piliyi bir yana ütüleyin. Teyeli sökün. Göğüs 
penslerini dikin ve alta ütüleyin. Astar parçaları 
birleştirin; aynı dikiş sayıları üst üste gelecek 
şekilde. Astar kolları takın. Astarın alt ve kol 
kenar paylarını içe ütüleyin. 


1 dn yaka 

Telalı yaka parçasını yüzü yüzünde ceketin 
yaka açıklığına teyelleyin, yatay çizgiler omuz 
dikişlerinde. Yakayı dikin. Payları kesin, çıtlatın 
ve ütüleyerek açın. Sonra diğer yaka parçasını 
pervazın yaka açıklığına aynı şekilde dikin. 


1 Kollar 

Kolları boydan katlayın, yüzü içte. 
Arka kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 11) ve 
yırtmaç işaretine kadar dikin. Dikiş uçlarını 
makinede ileri geri yaparak sağlamlaştırın. 
Baskı payını içe döndürün, teyelleyin. 
Payı ütüleyerek açın. Kol baskısını el dikişiyle 
yapın. Yırtmacın üstünden payları elde karşılıklı 
dikin. 


1 Astarı pervaza dikin. 

Pervazı yüzü yüzünde astara iğneleyin, 
omuz dikişleri üst üste gelsin. Astarı dikin, 17 
numaralı yatay çizgiden başlayıp/bitirerek (0k). 
Payı kesin. Arka yaka açıklığında astar payını 
birkaç yerden çıtlatın. Payı astara ütüleyin. 


ersoy — — a — — — — — — 


Jğrenaz astarı ceketin üstüne ? Baskı pervazları ? Astar 

teyelleyin. Ön baskı pervazlarını yüzü yüzünde Pervazları içe döndürün. Astarı tersi 

Astar ile pervazı yüzü yüzünde cekete iğneleyin. ön parçaların ve yırtmaçların alt kenarlarına tersinde ceketin içine sokun. Kenarları teyelleyin, 

Yaka takma dikişleri üst üste gelsin. Alt ve ön iğneleyin. Arka pervazı aynı şekilde arka ütüleyin. Alt astar kenarını biraz yukarı itin ve 

kenarlar ile yaka kenarlarını üst üste teyelleyin. parçaya iğneleyin. Yakayı ve pervazları ön ve el dikişiyle baskı pervazlarına bastırın. Astarın 
arka parçaya dikin, yırtmaç işaretine kadar. boy fazlasını pili şeklinde alta çekin ve hafifçe 
Dikiş uçlarını ileri geri yaparak sağlamlaştırın. ütüleyin. Kalan astar kenarlarını ön pervazlara 
Payları kesin, yuvarlak yerlerde çıtlatın, ve yırtmaç paylarına dikin. Ön pervazları baskı 
köşelerde eğik kesin. pervazlarının üstüne dikin. Astar kolları kolların 


baskı payına bastırın. 


? Agraf 

Sol pervaza halkaları dikin: Yaka dikişine ve 
baskı payının 8 cm üstüne, kalanları eşit mesafeyle 
ikisinin arasına. Kancaları sağ pervaza dikin. 
Ceketin önü kapandığında ön kenarlar yan yana 
duracak (üst üste binmeyecek). 


201 On getirdiği 


yepyeni bir özel sayı: 
Burda Bebek 


Dikişe yeni başlayanlar için ideal! 
Tüm modeller detaylı olarak adım 
adım resimler eşliğinde açıklamalı. 


© , > Çok yakında bayilerde... 
robu 


kek bebekler için kolayca dikip 


© Gerek kız gerekse eri 


i T 
hazırlayacağınız, bebeğinizin ihtiyaç duyacağı temel parça ar 
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ÖZGÜR RUHLARA... 


Huzur için yoga, yoga için parlak kumaştan mat, 
giysi ve havlu taşımak için çanta 


YOGA ÇANTASI DİKİYORUZ: 


Malzeme: 1. Adım: 2. Adım: 3. Adım: 
Çift yüzlü kumaş, yapışkanlı tela, 1 cm dikiş payı ile biçkiyi yapın: Lotus çiçeği için bir kumaşın Çiçek şablonunu şeffaf kâğıda 
iplik, makas, zikzak kenarlı sürfile Gri: 2x 25 x 50 cm, metalik lila: 1x (20 x 13 cm) metalik yüzüne aktarın, telaya aktarın ve kesin. 
makası, kalem, patron kâğıdı, 30x45 cm, askı: 2 kat 105 x 4 cm, yapışkanlı tela ütüleyin. 
metalik dikiş iğnesi, cetvel, 4 kat 14x4 cm, 2 kat 126x4 cm. 
metal toka, şablon. Şablon orijinal boyda dikiş 


açıklaması sayfalarında. 


4. Adım: 5. Adım: 6. Adım: 7. Adım: 
Çiçeği çantanın alt parçasına Askılar: İkişer askıyı üst üste Döndürdüğünüz askıların iki Kısa askı parçalarına 
ütüleyin. Metalik iplikle dar koyun (metalik yüzleri üst üste) yanından 0.5 cm içten metal tokaları takın 
zikzak dikiş çekerek dikin. ve uzun kenarlardan dikiş çekin (uzun askı 126 cm, ve arkadan dikin. 
1 cm ende dikin, döndürün. kısa askı ön parça 14 cm, 
arka parça 105 cm) 


10. Adım: 

Çantanın yan dikişlerini kapatın 
ve üst kenarını 6 cm içe katlayın, 

- çepeçevre 0.5 cm enden dikin. 

© Son olarak tüm dikiş paylarını 

© zikzak sürfile makasıyla kesin 

ya da overlok dikişle sürfile yapın. 


8. Adım: 9. Adım: 


Çantanın iki yatay dikişini Uzun askıların (126 cm) iki 
çekerken askıları araya alın ucunu iki yanda katlayın ve dikin. 
(ön parçada altta iki kısa ve Sonra askıları çantaya iğneleyin 

metal tokalı paylar, arka parçada ve üst kısımda çapraz dikişle 


uzun askı 105 cm). sağlamlaştırın. 


HOBİ EL İŞİ 


SEVGİNİZİ KATIN 


Özenle seçtiğiniz hediyelerinizi el emeği göz nuru 
şeker gibi hediye paketleriyle sevdiklerinize götürün. 


Paket kağıdı, kumaş parçaları, kurdele, çift 
taraflı yapışkanlı bant, metalik iplik, tığ, pergel, 
cetvel, makas, kenar bandı, kalem 


İki daire kesin (5-8 cm çap) ve dikin. 
Daha süslü olması için birlikte bir 
kurdele de dikebilirsiniz. 


Sonra iki kanadı 6 cm katlayın. 


— 


) 


Kalemle topların yerlerini işaretleyin, 
bağları metalik iplikle dikin. 


Kağıdı 64 x 34 cm dikdörtgen kesin, 
iki kenarını ortaya katlayın (17 cm). 


N 


a 


—Â i 


İki dış kenarı tığla çizdiğiniz 
çizgi boyunca üçgen katlayın. 


Paketin arka tarafını cırt bantla kapatın 
ve alt kenardan 14 cm ölçün, 
kenarını tığ ucu ile çizin. 


sek , 


A 


İki üçgeni taban için ortada kıvırın ve 
yapışkanlı bantla sabitleyin. 


—mğa 


Son olarak tabanı güçlendirmek 
için dikdörtgen (12 x 18 cm) kesin, 
yapışkanlı bantla sabitleyin. 
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HOBİ EL İŞİ 


TAKILARA YUMUŞACIK BİR DÖŞEK 


En sevdiğimiz takıları şımartalım: 
Ultra yumuşak yastıklı bu kutular hoş birer 
hediye ambalajı da olabilirler. 


TAKI YASTIĞI DİKİYORUZ: 


5 : Nostaljik bir kutu, saten kumaş, tela, iplik, 
makas, toplu iğne, mezura, dikiş iğnesi, 
altın rengi zikzak bordür, kâğıt, kalem. 


7 
<< 
y r E. K 
—  $ 
Kutunun kapağını kâğıdın Kapaktan elde ettiğiniz şablonu kullanarak 
üstüne koyun, kenarlarından çizin. kumaştan 2x biçin, 1 cm dikiş payı ile. 
| | 


pa i YE 
N — - PA , 
Bir kumaş parçasının etrafına zikzak bordürü Bordürü 1 cm enden dikin. İki kumaş parçasını üst üste koyun 
iğneleyin (bordürün ortası 1 cm ende dikiş (yüzü yüzünde), etrafından 1 cm dikin, 
çizgisinin üstünde). zikzak bordür dikiş çizgisinin üstünde, 


döndürmek için dikişte açıklık bırakın. 


— diğ a Li 
Dikiş payını 2mm enden kesin ve kılıfı Açık dikişi kapatın. Son olarak yastığın ortasını 
döndürün, telayı dikiş paysız olarak işaretleyin ve birkaç el dikişiyle 
aynı ölçüde kesin, kılıfın içine sokun. katları dikerek sabitleyin. 
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BURDA ŞOLENİ 

KIŞI ÇOK ŞIK GEÇİRMENİZİ SAĞLAYACAK 
MODERN VE ZARİF PARÇALAR, İŞİNİZİ 
KOLAYLAŞTIRACAK HAZIR KALIPLARLA 
BU ÖZEL SAYILARI KAÇIRMAYIN! 


SONSAHARMIŞ Sap ZEİSZE9OTL 
/ 
.. 


SONBAHARIN 
OLMAZSA 


Gogas les ve Yanik, 
he iksa ir mı adımı 


KOLAYCA 
DİKMENİZ İÇİN: 
HEYECAN VERİCİ, 
EL EMEĞİNİZLE 
YAPACAĞINIZ 
MEVSİME UYGUN 


OTURACAK 
Karmımiez mi fazl? 
Hiç sorun doğ, 
patıtonü bedenimin 
dilinize protesyonal! 
besrler 
PARÇALAR 


SONBAMANIKIŞ İİ Sayı 201772 8.60 TL 


GEN ORAK 


KISA MANTODAN 
KALEM ETEĞE... 


Bluz D 9-16 adımları izleyin. 


v4 


ABC OMUZ DİKİŞLERİ Dimi için kestiğiniz 
Ön parçayı yüzü yüze parçayı (a) boyuna ikiye 
arka parçanın üstüne katlayın, kumaşın yüzü içte 


MODELLER, 
DİKİME HAZIR 


OLARAK 
SİZİ BEKLİYOR 


koyun, omuz dikişlerini 
iğneleyin ve dikin. Dikiş 
paylarına sürfile yapın ve 
açarak ütüleyin. 


olsun. Kısa kenarları 
birbirine iğneleyin ve dikin 
(& arka orta dikiş) Dikiş 
paylarını açarak ütüleyin. 
Yakayı enine ikiye katlayın, 
kumaşın tersi içte kalsın. 
Kenarları birbirine 
iğneleyin. Yakayı arka orta 
dikişten katlayın, ön ortayı 
işaretleyin. 


detaylı! 


pd 


YAKANIN DİKİLMESİ 
Yakayı yüzü yüze ve 
orta ortaya gelecek şekilde 

yaka açıklığına iğneleyin 
(dikiş arka ortaya gelecek) 
Yakayı sık ayarlı ince zikzak 
dikişiyle bedene dikin. 
Dikiş paylarına birlikte 
sürfile yapın. Yakayı yukarı, 
dikiş paylarını şörte doğru 
yatırın. Yakayı istediğiniz 
şekilde dışa döndürün. 


Pa 
"YENİ ÜRÜNLE 


Hem far, hem allık hem 
aydınlatıcı 

Inglot Glow Out; Soft Sparkler 
altın yansımasıyla cildinizin 
iç parıltısını ortaya çıkarıyor. 
Medium Sparkler, daha 
romantik tonlarda yüz ve 
vücut için aydınlatıcı olarak 
kullanılabiliyor. Intense 
Sparkler ise beş farklı tonda 
yoğun ışıltı sağlıyor. 


Doğal kalkan 

INCIA dünyası içinde yer alan 
yüzde 100 doğal ve cilt florası ile 
uyumlu dudak bakım kremleri 
ve vücut bakım yağı, soğuk kış 
günlerinde cildinize 

doğal bir kalkan 

oluşturuyor. 


Cildinize kış 

gelmesin! — 
Soğuk havalarda — 
daha fazla bakım Cetaphil 
isteyen hassas a 
ve kuru cildinizi, 2 
Cetaphil'in çok 

kuru ciltler için SKİN RESTORNG 
özel olarak ckrveevk cü 
geliştirilen ki 
Restoraderm 

Serisi ile 


koruyabilirsiniz. 
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Dikkat çeken dudaklar 
İleri teknoloji makyaj, yüz ! 
ve vücut bakımı ürünleriyle | 
her yaştan kadının güzellik 
7 ihtiyaçlarına yanıt veren İtalyan 
i profesyonel makyaj markası ! 
KIKO Milano dudakların ön 
planda olduğu makyajlara | 
ilham kaynağı oluyor. 


Hızlı uzama 

Urban Care'in yeni 
serisi Expert etkin 
formülü ve yoğun 
içerikleri ile saçların & 
hızla ve sağlıkla #8 
uzamasına destek © 
sunuyor. 


ROUGE A LEVRES 


ROSSETTO 


“TEATRE “ŞBIŞTIN 
Az ÖZCFFENNE 


i 


gükha 


Rösa 


ALE 


b 
Dökülen kaş ve kirpiklere 
Sinoz'un vitamin F ve B7 içeren Kaş Kirpik Serumu, 
her gün düzenli olarak uygulandığında uzunluğunu 
ve dolgunluğunu kaybeden kaş ve kirpiklerin tekrar 
güçlenmesine yardımcı oluyor. Satış fiyatı 89 TL. 


Yeni yıla yeni bakım 
gülsha, etkili ve doğal cilt bakım serisiyle 2018'de taptaze 
bir başlangıç vadediyor. Gülü günlük bakım ritüeli haline 
getiren gülsha, Isparta'daki yüksek rakımlı gül bahçelerinden 
elle toplanan nadide “Rosa Damascena” güllerinin 
özleriyle cildi arındırıyor, tazeliyor ve yeniliyor. 


Arı kovanından 
Valmont'un Essence of 
Bees Koleksiyonu'nda 
korunan ve gözetilen 
güzellikler için 3 

ürün yer alıyor: Cure 
Majestueuse, Masgue 
Majestueux ve Serum 
Majestueux Vos Yeux. 


zama ya . 
Cetaphil eş, Ba e 
>< > ELAN 

BESTORADIRM BONNIE-LOU MA 

Parlak ve doğal saç rengi m # | 

NEMLENDİRİCİSİ Saç boyama tercihlerini değiştiren Mr N 

e Casting Cr&me Gloss, trendleri takip eden ; y z 
ve saçlarında doğal renk değişimleri : —” — ke > 
yapmaktan keyif alanların vazgeçilmezi 7d The cn e Lou 
olmaya aday. Satış fiyatı 18.50 TL. Gg Gratis mağazalarında ) 
> satış fiyatı 72.90 TL. > 


—— “ 


YARATICI EVLER İÇİN EN YENİ 
AYAYAYAY AA 0 


AKI 2018 


* | 
AYDINLATMA 
EKİ 


4KİTAP: Aristokrat 
Country Stili 


o GÖLÜ KIYISINDA. 
#iLEYiCİ BİR VİLLA 


DÜNYANIN BİR NUMARALI 
DEKORASYON VE STİL DERGİSİ 


4 


SEZON 


v4 
Ni 


ŞE 


e) e ig 
3) Gi Işıl ışıl 
© > İhtişam dozu yüksek Machka 
7 > tasarımları ile kış davetlerinde şıklık 
iğ yarışı başlıyor! 
pi ed 
a 


gm yav 
Göz kamaştırıyor 
Dünya standartlarındaki taş kalitesi, işinin ehli 
ustaları ve ince işçilikleri ile sezonun trendlerine yön 
veren Lion Diamond, yeni sezonda popüler olacak 


takılara dair ipuçları veriyor. 


Sımsıcak atkı seçenekleri 
Koton'dan 69.99 TL. 


Kayak tatili şıklığı 
Soğuk havaların 
gelmesiyle tüm gözlerin 
çevrildiği kayak 
merkezlerinde 
DESA ile fark 
 yaratabilirsiniz. 


Ekose trendi 
Stiliyle ön planda 
olanların vazgeçilmez 
deseni ekose, 


Günün her saatine DESA'nın Kış 2017-18 
2018 kış sezonunda içinizi ısıtmaya hazır! koleksiyonunda tivil 
Her kadının dolabında bulunması gereken kumaş ile buluşarak 
kilit parçalardan yola çıkarak hazırlanan nostaljinin modern 
Naramaxx 2018 koleksiyonu, trendler yansımasını ortaya 
arasından kendi özgün stilini oluşturmak koyuyor. 


isteyen kadınlar için adeta bir rehber. 


Örgü aksesuarlar 

El örgüsü harika aksesuar, masa 
ve sehpa örtüleri, çok şık çanta 
tasarımları için instagram'dan 
sule.handmade adresini takip 
edebilir istediğiniz renk ve 
modelde sipariş verebilirsiniz. di 


4) 
KA 


Gr 
CO 


Yeni yılın parıltısını 
adımlarınızda görmek için 


New Balance'dan 395 TL. 


Renklere sınır yok 4 ri 

Yeni yılda çocuklar da 
United Colors of Benetton'ın 
0-12 koleksiyonda yer alan 
renkli dünyaya dahil oluyor. 
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2018 
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KEDİ. | 
TAKVİMİ 
2018 


MAMİ KÖPEK 
TAKVİMİ 
2018 


MARKET 


İyi hissetmek için 

Doğadan, Ayvalı Ihlamur ve 
Zencefil Ihlamur Ballı bitki 

ve meyve çaylarıyla kışın iyi 
hissettirecek lezzetler sunuyor. 


Pürüzsüz 

Bebek teni gibi yumuşak bir dokuya sahip Baby Cotton 
serisi ile Çilek; anne adaylarına bebeklerini huzur içinde 
uyutabilecekleri bir ortam sağlarken, modem çizgileri ve 
fonksiyonelliğiyle de annenin zevkine uygun, kullanışlı bir 
oda sunuyor. 


Nar bereketi 

Arzum, bereketten yola 
çıkarak tasarladığı Nar 
Serisi'nde tasarım ve 
şıklığı buluşturuyor. 


Yeni yıla özel 

Kırmızıyı karın beyazdan griye uzanan tonlarıyla 
buluşturan Yataş Merry Nevresim Takımı, yeni yıl sevincini 
ve coşkusunu yatak odalarına taşıyor. 


Sağlıklı pişirin 

Amway iCook, alternatifleri şık, kullanılması 
kolay, dayanıklı paslanmaz tencere serisi ile 
sağlıklı beslenmenize, zamandan tasarruf 
etmenize yardım ediyor. 


Birbirinden lezzetli pastalar, 
Göz kamaştırıcı sofralar börekler ve mantılar için Korkmaz'dan 
Sevdiklerinizle paylaşacağınız sofraları daha Festy Mix Stand Mikser 1399 TL. 
değerli kılan Karaca, gerçek inciden üretilen 
Fine Pearl Shawl yemek takımı ile bir kez daha 
sofralarınıza konuk oluyor. 
(3 &) 


Kış indirimi 

IKEA'da kanepelerden 
sehpalara, aksesuarlardan 
ev tekstili ve aydınlatmalara 
kadar yüzlerce üründe geçerli 
geleneksel kış indirimi 

18 Aralık - 28 Ocak tarihleri 
arasında herkesi bekliyor. 


Mutfaktan sofraya r. Hassas ciltlere 

Boyner Evde mutfak kategorisinde yer >. Dalin, bebekler için özel 

alan porselen fırın kapları, döküm ve çelik GE geliştirdiği sıvı çamaşır deterjanı 
tencereler, yapışmaz kek kalıpları ve tavalar rsi ile kıyafetleri tertemiz yaparken 
sevdikleriniz için hazırladığınız keyifli ve lezzetli tüm hassas ciltleri de koruyor. 


mm yemeklerde en büyük yardımcınız olmaya aday. 
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TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SA 
. . . . TAN 
PRATİK EV FİKİRLERİ VE ALIŞVERİŞ DERGİSİNİN 


Yayının. nde yiz Ww Kir varili 


dü MN e yeni yıl 
18 TAKVİMİ; “85” 


derginizle birlikte 
sizleri bekliyor. 


Boyası çıkmış yüzeyler, 
natürel dokular, dantel 
efektleri ve masif 
ahşapların modern 
hatlarla birlikte yeniden 


YAŞAM 


Anneler ile geleceğe 
Canbebe'nin 

“Anneler ile Geleceğe” 
sosyal sorumluluk 
projesi 2.5 ay süresince 
şehir şehir dolaşarak, 
7500 km yol alan 
profesyonel bir ekiple, 
bebek gelişimine dair 
pek çok bilgiyi annelerin 
ve anne adaylarının 
ayağına götürdü. 


Çocuk tiyatrosu 

İlkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların 
korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı 
korunma konularında bilinç kazandırmak amacı ile hayata geçen 
Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği” projesi, 
Panasonic Eco Solutions Türkiye ve İstanbul İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliği ile yürütülüyor. 


14 


Özgürlük hediye edin! 
Gezegenlerden mevsimlere, meyvelerden sayılara, trafik 
kurallarından deniz altındaki yaşama kadar 9 farklı temadaki 
boyanabilir duvar rulosu Proll sayesinde çocuklar hem bilgilerini 
artırıyor, hem de hayal güçlerini zenginleştirerek düşsel bir 
yolculuğa çıkabiliyor. Satış fiyatı sadece 45 TL. 


Sağlıklı tarifler 

Arzu Aygen Uyumaz, bu 
kitapta, yoğurdu tam da 
hak ettiği gibi başköşeye 
oturtarak birbirinden 
lezzetli, albenili, sağlıklı 
yemekler yapabileceğimizi 
gösteriyor. 
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Uykusuz anne kalmasın! 
Tansu Oskay'ın kaleme 
aldığı ve Türkiye'de pedagoji 
alanında yazılmış ilk uyku 
eğitimi kitabı “Uykusuz 
Anne Kalmasın” Destek 
Yayınları'ndan çıktı! 


Sergi zamanı 
Eylül Sanat Galerisi, yeni 
sanat sezonunu, dünyaca 
ünlü heykel sanatçısı Emel 
Vardar'ın “Kadınlık Halleri” 
adını verdiği sergisi ile açtı. 
Sergi 13 Ocak 2018 tarihine 
kadar açık kalacak. 


Hamsi sever misiniz? 
R.E.A.D Cafe, geçtiğimiz 
yıl misafirlerden yoğun 

& ilgi gören şefin hamsi 
menüsünü, bu yıl yepyeni 
| dokunuşlarla tadanların 

“| tatmayanlara anlatacağı 
güzellikte sunuyor. 


Bir yeni mağaza daha 
Türkiye pazarına yeniden 
giren Polonyalı kozmetik 
firması Inglot, Ankara'da 

ilk mağazasını açtı. Inglot, 
Türkiye genelindeki mağaza 
sayısını 2018 yılı sonunda 
15'e çıkarmayı hedefliyor. 


Hafta sonlarına 

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nda hizmet 

“) veren ve şehrin en popüler mekanlarından 
7 biri olan The Populist, bundan böyle 
Bebek'te de sevenleriyle buluşuyor. 


Kış lezzeti 

Soğuk havaların müjdeleyicisi efsane 
lezzet Pumpkin Spice Latte, HuOOabaz 
yorumuyla kış lezzetlerinde 
başrolü oynuyor. 
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HAREKET 
YEMEK YAŞAM 


Üy www.diabeticliving.com.tr Gi facebook.com/diabeticliving.tr 
iGitwitter.com/diabeticliving1 


instagram.com/diabeticlivingturkiye 


elecek sayı 


... ŞUBAT 2018 | 


TOZ TOPRAK İÇİNDE İ& 

KALARAK EĞLENMEYE & 

GİDİYORUZ. HEM DE | 
AİLECEK... SAFARİ 
STİLİ AYRINTILARIN 
BELİRLEDİĞİ, © 

AİLE BOYU DOĞA B& 
GEZİLERİ İÇİN İDEAL ? 


NE 


gn 
İŞ KADINI 
Feminen ve süper rahat: İç açıcı renklerde 
ve 44 — 52 bedende ofis modası 


- iii iii 


ÇOK ŞIK 
Bebe yakalı bluz, 
döpiyes görüntülü 
elbise, kostüm: 
Geçmiş zamanların 
şatafatı yeniden 
canlanıyor. 


DOĞUYA AİT 

Beyaz, İndigo ve vişneçürüğü 
renklerinde Asya çizgilerinin 
hâkim olduğu kullanışlı 
kıyafetler. 
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gobler con 


Örgü Malzemeleri Nakış İplikleri Kanaviçe 


: : Tığ İşi İ 
Kp e li V Prym Aksesuarlar 
Tığlar & Sisler Hobi Malzemeleri Goblen 


Nakış Kumaşları Örgü Malzemeleri 
DMC Natura 9100 Merinos Yünler Dikiş Malzemeleri 


Kırkyama Kumaşları Clover Nakış Kasnakları 


Wwww.goblen.com 


Dikiş & Elişi & Örgü ONLİNE ALIŞVERİŞ 
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Teslimat Sırasında o 75 TL ve Üzeri Kredi Kartı ile 256 Bit SSL Koruması o Whatsapp Mail ve ( Ücretsiz İade ve 95 Oran ile Aynı Gün 
Ödeme Ücretsiz Kargo Güvenli Alışveriş Güvenli Alışveriş Telefon ile Destek Değişim İmkanı Kargo - Hızlı Gönderim 
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JANOME 


inme Hayallerinizi 
WA aşı, YaDon Narıkası 
we JANOMEİe O / 
gerçekleştirin... 
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Ev Tipi Dikiş - Nakış - Piko Makineleri 2) Demirbilek 
zl http:/www.janome.com.ir * Demirbilek Makina JANOME Türkiye Distribütörüdür. 


